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RESUMO

O estudo das perdas de agua no sistema integrado de abastecimento de Salvador é
o tema desta pesquisa. O elevado indice de Perdas na Distribui¢do, da ordem de 48%,
indica que, do volume de 4gua captada dos mananciais, &gua aduzida até as estacdes
de tratamento, tratada e elevada até os reservatorios para distribuicdo, quase metade
é perdida em vazamentos em adutoras, reservatorios e redes. A pesquisa tem por
objetivo geral analisar as bases para a proposi¢cdo de politicas de gestdo para o
abastecimento de agua tratada de Salvador e, como objetivos especificos: a)
comparar investimentos em reducdo de perdas com investimentos em novas obras
para exploragdo de novos mananciais, sob o ponto de vista financeiro, politico e
ambiental; b) estimar a reducdo nos custos operacionais da Embasa com base na
reducdo das perdas de agua no abastecimento em Salvador; c) identificar as
repercussdes na precificacdo do metro cubico de agua tratada com a reducdo das
perdas em Salvador; d) estimar o impacto de decréscimo na producdo de agua tratada
e implicacbes no ambiente em decorréncia da reducédo das perdas; e) identificar os
fundamentos para o controle de perdas de agua no abastecimento de Salvador. A
pesquisa foi impulsionada pela observacdo de fatos quantificaveis e mensuraveis,
pela definicdo ou identificacdo do problema e pelo estabelecimento da hipétese de
trabalho como base para a investigacdo. Do pesquisador foram requeridos
conhecimento e experiéncia a respeito do fendémeno, que concederam habilidade de
reconhecer e dar significado aos dados. Entre os achados mais importantes, a
pesquisa demonstra com precisdo que combater perdas €& um projeto
autossustentavel em termos econémicos e financeiros, com repercussdes positivas
na exploracdo do meio ambiente e impacto social. Reduzir as perdas de 48% para
25%, em Salvador, corresponde a deixar de captar de 2,5 metros cubicos de agua
bruta por segundo dos mananciais; mais que 78 bilhdes de litros de agua por ano,
volume suficiente para abastecer a cidade por 165 dias e economia superior a 13
milhdes de reais por més com a reducao dos custos de producéo de agua tratada.

Palavras-chave: Agua. Perdas de agua. Escassez. Custos de producido de agua.
Salvador.



ABSTRACT

The study of water losses in Salvador's integrated water supply system is the subject
of this research. The high loss rate in the distribution, in the order of 48%, indicates
that almost half of the water abstracted from the springs, water adduced to the
treatment plants, treated and raised to the reservoirs for distribution, reservoirs and
networks. The main objective of the research is to analyze the bases for proposing
management policies for the supply of treated water from Salvador and specific
objectives are: a) to compare investments in loss reduction with investments in new
works to explore new water sources under the financial, political and environmental
point of view; b) estimate the reduction in the operational costs of Embasa based on
the reduction of water losses in the supply in Salvador; c) to identify the repercussions
on the pricing of the cubic meter of treated water with the reduction of losses in
Salvador; d) estimate the impact of a decrease in the production of treated water and
environmental implications due to the reduction of losses; e) identify the fundamentals
for the control of water losses in Salvador's water supply. The research was driven by
the observation of quantifiable and measurable facts, by the definition or identification
of the problem and the establishment of the working hypothesis as the basis for the
investigation. The researcher required knowledge and experience about the
phenomenon, which gave him the ability to recognize and give meaning to the data.
Among the most important findings, the research shows precisely that combating
losses is a self-sustainable project in economic and financial terms, with positive
repercussions on the exploration of the environment and social impact. The aims is
reducing losses from 48% to 25% in Salvador corresponds to failing to capture 2.5
cubic meters of raw water per second of the water sources; more than 78 billion liters
of water per year, sufficient volume to supply the city for 165 days and an economy of
more than R$ 13 millions per month with the reduction of the costs of production of
treated water.

Keywords: Water. Water Loss. Water Scarcity. Production Cost. City of Brazil
Salvador.
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INTRODUCAO

A agua € um bem fundamental para a vida, escasso e mal distribuido pelo
planeta Terra. A escassez da agua € uma ameaca a vida humana e as previsoes para
a terceira década do século XXI sdo catastréficas. Estima-se que cerca de trés bilhdes
de pessoas estardo submetidas ao estado de estresse hidrico.

Em pequenas e médias cidades do interior do Brasil ainda é muito comum a
escassez da prestacdo de servigcos publicos essenciais. As grandes cidades contam
com servigos publicos que ndo sao ofertados nas pequenas comunidades. Servigcos
publicos, como energia elétrica e 4gua encanada, ndo estdo disponiveis em todo o
pais. A escuriddo ainda € enfrentada com candeeiros, velas, lamparinas e outros
meios e a agua para higiene pessoal (banhos, lavagem de maos, etc.) vem de
cisternas ou pogos freaticos cavados nos quintais. Os banhos acontecem a beira da
cisterna, utilizando-se de um balde que, amarrado a uma corda, € langcado ao fundo
do poco e, quando cheio, é entdo alcado e despejado sobre 0s corpos. Essa operacéo
se repete algumas vezes até que o banho se complete. A agua para beber vem de
fontes especiais e distantes, em barris de madeira (corotes) transportados por
jumentos. Nas residéncias é, entdo, armazenada em potes de ceramica e, com uma
concha, ou cabaca, é colocada nos “canecos” para entdo saciar a sede. Nessas
comunidades a necessidade de uso racional € compulséria, pois esse servico de
abastecimento de agua potavel — com jumentos e corotes — ndo esta disponivel a
qualguer momento e os banhos nao podem ser considerados ideais nem confortaveis.

E o mesmo pais, o Brasil, e a mesma nac&o, brasileira, mas comunidades
atendidas de modo e com habitos bem diferentes. Comunidades submetidas a
escassez compulséria adotam habitos racionais de utilizacdo. Comunidades com
aparente abundancia adotam habitos irracionais e desperdicam recursos. Por que as
pessoas nas grandes cidades, em Salvador por exemplo, consomem agua em
guantidade muito além das suas necessidades? Sera devido a abundancia da oferta?
Sera devido ao baixo custo? Serd por que essas pessoas nao vivenciaram as
dificuldades da escassez? Ou serd que as pessoas consomem realmente o
indispensavel e quem nao dispde do servico € que consome aquém do necessario,
devido a escassez? As perdas na distribuicdo, objeto desta investigacdo, corresponde
a agua ndo consumida, portanto ndo pode ser considerada consumo irracional. E

gestéao ineficiente.
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No momento atual grandes cidades brasileiras, e em todo o mundo, sofrem com
a escassez de agua. As informagBes comprovam a finitude deste recurso. A
inutilizacdo de mananciais e utilizacdo pelo homem de forma desregrada, vazamentos
constantes e de correcdo retardada, somente agravam a situacdo e mantém
consistentes os estudos e esforcos das sociedades organizadas em busca da
preservagao.

A necessidade vital da agua e a constatacdo da magnitude das perdas,
materializada nos vazamentos nas ruas, nos reservatorios, nos bombeamentos, nas
ligacdes clandestinas e no volume consumido e n&o faturado sé&o elementos mais que
suficientes para justificar investigagoes, estudos e atitudes de governo, com o objetivo
de evitar catastrofes futuras. Lavagem de calcadas e carros com mangueiras e, no
ambito doméstico, torneiras mal fechadas, banhos muito longos e pequenos
vazamentos que ndo sao evitados sdo, também, usos da adgua que repercutem
negativamente no meio ambiente, nos custos do saneamento e, consequentemente,
nas tarifas aplicadas ao servico.

A 4gua é um produto escasso e as empresas de saneamento sao industrias
que recolhem a agua em estado impréprio para consumo e a transformam em agua
tratada. Devido, portanto, a escassez e a necessidade, o consumo desse produto —
agua tratada — deve ser racional, perdas e desperdicios devem ser evitados de todas
as formas e por todos os caminhos.

As perdas de agua nas redes e reservatérios sdo muito grandes no Brasil. O
website do Sistema Nacional de Informacdes de Saneamento (SNIS) apresenta perda
inferior a 30% para pequena parcela das grandes cidades brasileiras. Em Salvador,
as perdas sao da ordem de 48% de acordo com o SNIS. No Estado da Bahia, as
perdas sédo da ordem de 35% ainda de acordo com Sistema Nacional de Informacdes
de Saneamento. Reduzir as perdas é necessario e urgente para racionalizar o uso da
agua e postergar obras caras e utilizacdo de mananciais, em geral cada vez mais
distantes da area de consumo. Evitar desperdicio no uso individual — per capita — é
outro caminho fundamental para uso racional da agua.

O controle e reducédo das perdas sédo assuntos da algcada das companhias de
saneamento, mas 0s seus resultados sdo do interesse de toda a sociedade. Reducao
de perdas requisita obras para instalacdo de novas redes, estrutura para correcao
rapida de vazamentos e outras acdes, medi¢cdo absoluta e eficiente. O consumo

individual depende dos usuarios e, também, das companhias de saneamento através
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de conscientizacdo da necessidade. Implica os custos para produzir 4gua tratada e o
preco do metro cubico para o consumidor.

Em momentos de crise hidrica, como acontece recentemente em S&o Paulo, o
aumento de preco do metro cubico — as multas - € uma das providéncias para reducéo
individual de consumo. Avaliar se aumento de pre¢o reduz, ou nao, consumo
individual em momento de crise hidrica ou de normalidade pode contribuir para a
gestao dos servigcos de saneamento basico.

O Brasil, pais que dispde da maior reserva de agua doce do planeta, apresenta
regides que sofrem constantemente com severas estiagens; e nos ultimos anos, de
2010 a 2015, as regides Sul e Sudoeste foram vitimas de secas inusitadas que
ameacaram provocar um colapso no abastecimento em Séao Paulo, a maior cidade do
pais.

Salvador, capital do Estado da Bahia, € uma cidade que, a primeira vista conta
com abundancia de agua bruta, mas capta a maior quantidade de agua para o seu
abastecimento (5,2m3/s) no municipio de Cachoeira, situado a 100 km da capital
baiana. Mais grave que a distante captacao €, entretanto, o elevado indice de perdas
de agua tratada na cidade, da ordem de 48,76% (SNIS, 2014). A reducéo desse indice
para 35% diminuiria, de forma significativa, os custos de producao de agua tratada da
empresa, e deixaria nos mananciais que a abastecem milhdes de metros cubicos de
agua, contribuindo para a preservacédo do meio ambiente. Uma reducédo do indice de
perdas para 25% impactaria ainda mais positivamente nos custos de producéo e o
beneficio para o0 meio ambiente seria ainda mais significativo.

A Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. (EMBASA), como a maioria
das empresas estatais de abastecimento de agua e saneamento, ndao estrutura um
programa perene e robusto de controle e reducdo de perdas. Planeja e realiza novas
obras, utiliza mais recursos naturais, consome mais energia para conduzir e elevar a
agua e mais produtos quimicos para tratamento.

Tal constatacdo e o elevado indice de perda levaram ao estudo das perdas de
agua no sistema integrado de abastecimento de Salvador. A problematizacdo é

relativa ao elevado indice de Perdas na Distribuicéo (IN0O49)!: perdas de agua captada

1 Perdas na distribuicao (REAIS) sao as perdas de agua que nao chegam aos usuarios, que acontecem
entre a captagdo de agua bruta e o hidrémetro do consumidor. Agua que n&o é consumida pelos
usudrios. Sa8o vazamentos em reservatorios de distribuigdo, nas adutoras de agua bruta e tratada,
nas redes de distribuic&o. E a diferenca entre o volume produzido e o volume consumido dividido pelo
volume produzido
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dos mananciais, agua aduzida até as estacdes de tratamento (ETA), tratada e elevada
até os reservatorios para distribuicdo e perdida nos vazamentos em adutoras,
reservatorios e redes. A agua nao consumida pelos clientes da EMBASA em Salvador
é calculada pela formula:

INO49 = (Volume Produzido — Volume Consumido)

Volume Produzido

O problema reside no fato do amplo conhecimento das tecnologias de controle
e dos métodos de reducao de perdas por engenheiros, sanitaristas e ambientalistas,
bem como sdo conhecidos os beneficios econémicos e ambientais.

Reduzir perdas implica, dentre outras medidas, acdes, tais como: a substituicao
de redes antigas e inadequadas; a instalacdo de micromedidores; a diminuicdo de
pressdes nas redes; a identificacdo de ligacdes clandestinas. Sao agdes sem grande
visibilidade, que, por ndo resultarem em votos, ndo interessam aos politicos.

Diante disso, a abordagem deste estudo delimitou-se a seguinte indagacéao:
como a EMBASA faz a gestdo do controle para reducédo de perdas de agua tratada
em Salvador?

Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar as bases para a
proposicao de politicas de gestao de abastecimento de agua para Salvador. Sugere a
instituicdo de um marco legal, que estimule a EMBASA a adotar um programa sélido
e permanente de reducao das perdas de agua na cidade de Salvador, com metas de
reducdo em 10 anos para 35% e em mais 10 anos para 25%. A proposta de criacao
de um Projeto de Lei com tal objetivo € o que justifica a elaboracao deste estudo, cujos
objetivos especificos sdo: a) comparar investimentos em reducdo de perdas com
investimentos em obras para exploracdo de novos mananciais, sob o ponto de vista
financeiro, politico e ambiental; b) estimar a reducdo nos custos operacionais da
Embasa com base na reducédo das perdas de dgua no abastecimento em Salvador; c)
identificar as repercussdes na precificacdo do metro cubico de agua tratada com a
reducdo das perdas em Salvador; d) estimar o impacto de decréscimo na producéao
de agua tratada e implicacbes ao meio ambiente em decorréncia da reducdo das
perdas; e) identificar os fundamentos para o controle de perdas de agua no
abastecimento de Salvador.

Tem-se como hipotese que as perdas de agua no Sistema de Abastecimento
de Salvador sdo decorrentes de procedimentos de gestdo e somente serdo reduzidas

por meio de imposi¢cédo externa ao corpo da empresa que determine um percentual
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méaximo nas perdas de &gua na distribuicdo do Sistema de Abastecimento de
Salvador, a ser alcancado pela EMBASA, em determinado prazo de tempo coerente
com a maturacao de projetos de saneamento.

Este trabalho de tese, além da introducdo, da conclusdo e das referéncias
bibliograficas, encontra-se estruturado em cinco partes.

A primeira parte trata do Uso da Agua, das teorias e autores cujos contetdos e
ideias fundamentaram o trabalho. Enfoca a preocupacéo da humanidade com o meio
ambiente, e cuidados com a agua, desde a Antiguidade, através de um breve
referencial historico, onde sdo mostradas citacées de estudos sobre o tema; e também
onde sdo abordados os temas como disponibilidade e escassez da agua, mediante a
ilustracdo com figuras, contendo dados disponibilizados por diversos érgdos que
tratam do assunto; aborda também, as perdas de agua na cidade de Salvador.

A segunda parte explica a estratégia metodoldgica utilizada na organizacéo do
presente trabalho. A pesquisa bibliogréafica; a pesquisa documental; estudos de dados
secundarios e primarios; a analise dos dados.

A terceira parte da tese faz uma analise institucional e operacional do problema;
refere-se & EMBASA, Empresa Baiana de Agua e Saneamento; aborda a atual
legislacdo brasileira para a gestdo de recursos hidricos e, também, o exemplo no
Brasil de experiéncias que resultaram em queda acentuada de perdas de agua, como
€ 0 caso da cidade de Limeira, no estado de S&o Paulo.

A quarta parte trata do abastecimento de agua na cidade de Salvador; os
mananciais que a abastecem; os sistemas de abastecimento e de saneamento na
capital baiana.

Na quinta parte faz uma analise técnica das perdas da agua, tanto na
distribuicdo, como as perdas financeiras e aquelas por ligacéo.

Na sexta parte sdo apresentadas sugestdes de politicas: planos e programas
de controle de perdas da agua.

Na sétima e ultima parte consta uma minuta de Projeto de Lei, que dispde sobre
a reducdo, em Salvador e RMS, do indice de Perdas de Agua.

Por fim, sdo apresentadas as consideracdes finais, como a conclusdo do

presente trabalho, e as referéncias que fundamentaram as pesquisas e o0 estudo.
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1 O USO DA AGUA

Ao longo do tempo a humanidade vem consumindo 0s recursos naturais
desregradamente. A agua foi considerada por séculos como um bem inesgotavel da
natureza. A partir, entretanto, da segunda metade do século XX para muitas nacdes
e estudiosos, a agua passou a ser vista como um “bem econdmico” e, como tal dotada
valor econémico, dada a escassez em muitas regides do planeta além de demandar
trabalho humano para estar disponivel. Os bens econémicos podem ser classificados
em bens publicos e privados. A &gua, devido a sua necessidade vital, deve ser
considerada um bem publico e pela mesma razdo precisa ser consumida como se
fosse um bem privado.

A economia, na definicdo de Alfred Marshall, “estuda a maneira como se
administram 0s recursos escassos com o objetivo de produzir bens e servigos, e como
distribui-los para seu consumo entre os membros da sociedade.” (MARSHALL, 1890
apud MENDES, 2007, p. 14). Em economia tudo se resume a uma restricdo quase
que fisica — a lei da escassez - isto €, produzir o maximo de bens e servi¢os a partir
dos recursos escassos disponiveis em cada sociedade. Determinar o qué, o quanto,
como e para quem produzir sdo os problemas da economia. Em relacdo a agua, o que
se quer € a producdo em sua forma de agua tratada em quantidade suficiente para
atender a toda a populacéo. Para isso existe matéria prima suficiente — agua bruta —
e tecnologia disponivel, mas o desperdicio, as perdas e o0 uso inadequado vém
eliminando mananciais e comprometendo o abastecimento de muitas populagdes. Em
épocas de crise de escassez de agua, como tem ocorrido nas grandes cidades do
Brasil, a cidade de Sao Paulo nos ultimos anos e quase todas as capitais do nordeste
do pais, o abastecimento de agua passa a ser gerido de acordo com a teoria
econOmica da escassez.

A realidade por sua vez, impde restricoes a definicAo da agua como “bem
econdmico” e, consequentemente, freia a gestdo da agua sob a égide da lei
econbmica da escassez. A agua € um bem diferenciado para a vida. Somente
comparada ao ar. E um bem insubstituivel e demandado por todos os seres vivos. E
um bem dnico. Portanto, a lei da escassez e/ou o conceito de “bem econdmico” sé
podem ser aplicados em relagdo a agua com o objetivo de protecéo e preservagao.

“A necessidade de obtencéo de cada vez mais beneficios com o uso de cada

vez menos agua, protegendo a qualidade e quantidade dos mananciais”
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(REBOUCAS, 2001), é um principio idéntico ao da lei econbémica da escassez. Esta
seria uma referéncia técnica.

Outra direcdo, com viés econdmico, vem dos conceitos de “excedente
econdmico potencial” e “excedente econdmico real’. Excedente econémico potencial
é “a diferenca entre o produto social que poderia ser obtido em um dado meio natural
e tecnoldgico, com o auxilio dos recursos produtivos realmente disponiveis, e o que
se pode considerar como consumo indispensavel”. Excedente econémico real € “a
diferenca entre a producéo real e o consumo real corrente da sociedade.” (BARAN,
1984, p. XV).

Outro sentido, com viés politico muito importante, esta contido em uma critica
ao capitalismo: “nas estruturas de mercado oligopolistas, que tendem a ser estaveis
através do tempo, a concorréncia via precos é abandonada e as empresas menos
eficientes ndo sdo expulsas do mercado.” (BARAN, 1984, p. XIX). A EMBASA pode
ser inserida neste contexto, com vantagens para consolida-lo, por ser uma empresa
publica e monopolista de servi¢o publico essencial.

A preocupacao da humanidade com o meio ambiente é antiga e natural. Ha
registros historicos antiquissimos relativos a essa preocupac¢do. Os mais longinquos
registros sdo relativos aos cuidados com a agua, pois ndo havia preocupacédo e nem
havia o efeito estufa; a humanidade ainda n&o lancava gases na atmosfera, em
guantidade suficiente para abalar o clima. Apesar da constatacdo de que ainda nao
se da a importancia devida ao problema do desperdicio de agua, e da evidéncia pela
preferéncia por novas e custosas obras, a necessidade de controlar o seu uso foi
pressentida pelo homem desde muito tempo:

A mais antiga documentacdo que trata do controle da agua, segundo Coélho
(1996), é de autoria de Sextus Julius Frontinus, que viveu em Roma no periodo de 35
a 104 D.C. Ele foi convidado pelo imperador Nerva para resolver, justamente, um
problema que ainda hoje aflige as diretorias das empresas de saneamento, qual seja,
0 problema do controle de perdas no sistema de distribuicdo. O imperador Nerva
gueria saber por que a cidade, embora sendo abastecida por nove grandes
aquedutos, sofria de falta d’agua.

Frontinus (apud COELHO, 1996) relata toda sua experiéncia nesse setor, em
seu célebre livro De Aquis Urbis Romae (O abastecimento de agua da cidade de

Roma). O hidrdmetro daquela época era a “Pena d’agua”.
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As penas d’agua da época eram feitas de bronze e, a semelhanca dos
hidrobmetros, tinham vazdo nominal (Quinaria, Centenaria, etc.), bem como o
equivalente Selo Oficial do Aqueduto Romano.

Segundo Frontinus (apud COELHO, 1996, p. 23),

[...] que descreve no seu livro o estado dos aquedutos, a legislacéo
gue regia 0S mesmos, seu corpo técnico e administrativo, 0s
problemas de manutencéo e, como ndo poderia deixar de mencionar,
os artificios dos usuérios daquela época em fraudar o Aqueduto
Romano, que na préatica ndo diferem muito das hodiernas. Vejamos
alguns: - Havia ligacbes efetuadas sem ‘pena d’agua’. Tais ligacbes
estavam descontroladas e eram realizadas com o beneplacito dos
homens do préprio aqueduto. - Havia gente que pedia nova ligacdo de
agua, mas nao pedia o desligamento da antiga que era utilizada para
a venda clandestina de agua. - Havia substituicdo ndo autorizada de
‘penas d’agua’ de didmetro menor para maior. Os medidores
domiciliares que, de certa forma, se identificam com os atuais surgiram
aparentemente.

O Saneamento basico, assim como o abastecimento de agua e esgotamento
sanitario, sao itens fundamentais do rol dos servicos publicos essenciais. A
importancia do saneamento remonta a civilizagbes mais antigas do que a civilizagao

romana.

Por exemplo, foram encontradas ruinas de uma civilizagéo na india,
gue se desenvolveu ha cerca de 4000 anos, onde foram encontrados
banheiros, esgotos na construcdo e drenagem nas ruas. O velho
testamento apresenta diversas abordagens vinculadas as praticas
sanitarias do povo judeu como, por exemplo, o uso da agua para
limpeza: ‘roupas sujas podem levar a doengas como escabiose’.
Dessa forma, os pocos para abastecimento eram mantidos tampados,
limpos e longe de possiveis fontes de poluigdo. (FUNASA, 2006, p. 5).

No século XV, o polimata Leonardo da Vinci escreveu “A agua é o veiculo da
natureza”. No século XVIII, em Portugal, ha registros da constru¢do, em 1731, do
Aqueduto das Aguas Livres, monumento nacional desde 1910, com a funcéo de
transportar agua desde as nascentes em Belas, Sintra, até a Capital. Esse Aqueduto,
cuja arcaria origina-se desde o vale de Alcantara, numa extensédo de 941 metros,
constitui-se no maior arco em ogiva, em pedra, do mundo, com 65,29 m de altura e
28,86 m de largura (EPAL, 2016).



24

No século XIX, no ano de 1845, os filosofos Karl Marx e Friederich Engels
elaboraram a afirmacao, logo a seguir, que coloca a agua de boa qualidade, “agua

encanada” como uma das forgas propulsoras da economia doméstica comum:

A instituicdo de uma economia doméstica comum pressupde 0
desenvolvimento da maquinaria, da utilizacdo das for¢as naturais e de
muitas outras forcas produtivas — por exemplo, agua encanada,
iluminagdo a gas, aquecimento a vapor etc., abolicdo (da oposi¢éo) de
cidade e campo. Sem estas condi¢des, a economia comum nado seria
ela prépria, por seu turno, uma nova for¢a de producdo, careceria de
toda a base material, assentaria num fundamento meramente teorico,
isto €, seria uma simples mania e ndo passaria de economia
monastica. (MARX, 1984, p. 81).

Hoje, muito mais que no século XIX, a &gua € fundamental para o
desenvolvimento econbmico. Quase ¥ da agua retirada dos mananciais vai para
agricultura e uma quinta parte € consumida nos processos industrias, segmentos —
agricultura e indastria — relevantes para as economias de todas as nacdes. Nesse

contexto, cabem a indagacéo e reflexao:

Qual é o lugar da natureza na ciéncia econémica que se designa por
natureza, em economia? Durante muito tempo, entendeu-se, por
natureza, uma matéria a sujeitar e explorar. Hoje, evocam-se mais,
intuitivamente, aguas sujas, ar poluido, florestas devastadas, com a
ciéncia econémica esforcando-se por falar de tudo isso, depois de ndo
ter conseguido, ja ndo dizemos prever, mas, pelo menos, prevenir
essa emergéncia. (ATTALI, 1975, p. 161).

A despreocupacdo com o desperdicio de agua € consequéncia da ideia
equivocada da infinidade, da abundéncia e da gestdo inadequada. E as previsdes para
as proximas décadas do século XXI sao drasticas e vém preocupando a Organizacéo
das Nacoes Unidas (ONU) desde o século passado.

O Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (FNUAP, 2001, p. 2) dedica, em
seu Relatorio, El Estado dela Poblacion Mundial 2001, alguns numeros sobre a
escassez de 4gua no planeta, registrando que no ano 2000, haviam 508 milhdes de
residentes em 31 paises submetidos a estresse hidrico ou escassez de agua e que
ate 2025, trés bilhdes de pessoas estardo vivendo em 48 paises com estresse hidrico
ou escassez de agua. O numero de pessoas que vivem em condi¢cdes de escassez
se duplicard e o nimero de residentes em paises submetidos a estresse hidrico se

multiplicara por seis.
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No ano 2000, a ONU informava que esse problema atingia um bilhdo de
individuos, principalmente no Oriente Médio e Norte da Africa. A ONU previa que, nos
25 anos seguintes, a India, China e Africa do Sul iriam fazer parte deste rol. O
abastecimento de agua, nesses lugares era insuficiente e caminhava para o desastre
total.

“‘Nesses lugares, as reservas deverdo se esgotar completamente [...]. Os
paises em desenvolvimento vao aumentar seu uso de agua em até 200% em 25 anos”
(SHIKLOMANOV apud CLAUDIO ANGELO; MELLO; VOMERO, 2000, p. 48).

Ainda no ano 2000, o geologo José Galizia Tundisi (apud CLAUDIO ANGELO;
MELLO; VOMERO, 2000, p. 48) registrava: “Nos ultimos cinquenta anos a populagéo
mundial triplicou e o consumo de agua aumentou seis vezes”.

Outra fonte sobre a preocupacédo com a escassez da agua no mundo encontra-
se na transcricdo abaixo, resultante de estudos e pesquisas realizados em todas as
partes do mundo, por mais de 30 anos, publicados na Espanha e também no Canada:

Per Pinstrup Anersen, diretor do Internacional Food Policy Research
Institute, diz que um em cada cinco paises esta sujeito a experimentar
uma severa falta de agua dentro de 25 anos. A hidréloga sueca Malin
Falkenmark sugere que qualquer nagdo com menos de 1.000 metros
cubicos de agua por pessoa, por ano, tem escassez de agua. E o que
ela chama de “estado critico da agua” ocorre em qualquer pais com
menos de 1.700 metros cubicos por pessoa, por ano. A maioria dos
hidrélogos adotou esta medida para indicar falta de agua severa.
(VILLIERS, 1999, p. 41).

No cenéario mundial, nos paises mais desenvolvidos, o0 consumo doméstico de
agua representa pouco em relacdo aos seus diversos usos. Corresponde a cerca de
8%, enquanto a industria fica, aproximadamente, com 22%, e a agricultura com 70%.
Mas, as populacdes crescem e a disponibilidade de agua decresce em algumas
regides, em funcéo das secas, do consumo exagerado, dos langcamentos de dejetos
nos mananciais.

As crises se sucedem; ndo ha produto substituto. Economizar, reutilizar e
proteger a agua passou a ser uma fundamental preocupacéo.

Outros autores referem-se, também, aos diversos problemas com a escassez

e degradacgédo dos recursos hidricos, comentou:

O crescimento populacional, responsével pela expanséo agricola e
pela forte industrializacdo registrada no nos ultimos séculos, vem
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acarretando graves problemas de escassez e degradacdo dos
recursos hidricos em todo o planeta. Diante da possibilidade de uma
crise na disponibilidade de agua em vérias partes do mundo, faz-se
necesséaria uma mudanca de comportamento no uso que hoje é feito
desse recurso natural. Entre essas mudancgas, uma sera certamente
trata-la como um bem gue possui valor econdmico. (SEIFFERT, 2010,
p. 130).

As tecnologias para reutilizacdo de agua, assim como as tecnologias para
dessalinizacdo de agua dos oceanos, sdo amplamente conhecidas, testadas em
varias partes do mundo com resultados bastante satisfatorios. Continuam, entretanto,
muito caras — o custo da dessalinizacdo da o tamanho do problema - e, em uma ordem
de precedéncia, somente devem ser utilizadas apos a adocdo de politicas eficientes

de combate a perdas e consumo equilibrado, sem desperdicios.

1.1 A AGUA

A populacdo mundial esta esgotando os recursos do planeta, num ritmo sem
precedente e insustentavel que precisa ser contido rapidamente para evitar um
colapso global de agua potavel. O crescimento desordenado do consumo da agua na
maioria dos paises, os desperdicios no uso doméstico e agricola e a degradacéo
acelerada da qualidade dos mananciais em niveis jamais imaginados fardo com que
falte 4gua nas torneiras de muitas comunidades.

A realidade atual de baixa eficiéncia dos sistemas de abastecimento, aliada a
degradacdo dos mananciais proximos das grandes cidades com lancamentos de
esgotos, vai impor a necessidade de que a agua para consumo humano venha a ser
captada a distancias cada vez maiores e requerendo processos de adugéo,
tratamento e distribuicdo cada vez mais complexos e caros.

Onde h& abundancia de agua ha desperdicio, e quando é vislumbrada a
escassez, a depender da necessidade do bem escasso, providéncias apressadas sédo
colocadas em pratica. Vale ressaltar que a agua € bem de primeira necessidade;
fundamental para a vida. Em Macap4, Brasil, as margens do Rio Amazonas, ha agua
em abundancia e perdas superiores a 70% (SNIS, 2013).

Apesar da magnitude das perdas de agua nas grandes cidades brasileiras, o
desinteresse pela reducdo dos indices é manifesto ndo somente entre politicos e
gestores de companhias publicas de abastecimento, mas também entre estudiosos.

Rodrigues e Villela (2015, p. 10), em seu artigo “Disponibilidade e escassez de agua
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na grande Sao Paulo: elementos-chave para compreender a origem da atual crise de
abastecimento”, tém, em suas linhas, 3 (trés) vezes a palavra “perdas”; entretanto,
nenhuma delas visando esclarecer os leitores da magnitude das perdas e dos
beneficios advindos da reducédo. As citacBes em relacdo a perdas dizem respeito a
projetos e previsdes orcamentarias para investimentos na redugdo, mas que nao se

realizaram no periodo. Uma das citagdes:

Observando-se, entéo, a distribuicdo dos investimentos do periodo em
andlise, percebe-se que a maioria foi, de fato, voltada as novas
ligagbes ou atendimentos sem equivalente e suficiente investimento
infraestrutural em itens como diminuig&do de perdas, novas captacoes,
novos reservatorios, alteamentos e interligacdes.

Outro artigo, intitulado “O Sistema Cantareira e a Crise da Agua em S&o
Paulo - Falta de Transparéncia, um Problema que Persiste - Segunda Avaliacao
2016” (TADEU, 2016), registra algumas poucas citacdes a perdas, todas revelando a
falta de transparéncia da SABESP em relacdo a solicitagbes da autora sobre
iniciativas da companhia para reduzir perdas. A mais efetiva das informacdes da
SABESP foi que a reducéo de presséao nas redes “é uma técnica aplicada desde 1990,
com o objetivo de controlar perdas pelo sistema, e que seria mantida por ter
apresentado bons resultados durante o periodo mais critico da crise.” (SABESP,
2014). Areducdao de pressdes nas redes é uma providéncia paliativa e que pode deixar

consumidores sem agua.

1.1.1 Disponibilidade

O Brasil é considerado o pais que possui a maior reserva de agua doce do
planeta; é o pais com as maiores disponibilidades de agua doce do mundo, com 12%
de volume de dgua doce (SENADO FEDERAL, 2013).

A Organizacdo das NacOes Unidas (2001), também, ja havia elaborado um
mapa de disponibilidade de agua no planeta, registrando que o Brasil tem reservas de
11% de toda a agua doce do planeta.

Reafirmando essa informacéo, Madeiro (2015) declarou, através do website do
Uol Noticias Cotidiano, que, segundo especialistas e representantes do setor, dentre
0s paises do mundo, o Brasil € que possui maior quantidade de agua doce, com 12%
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do total existente no planeta. E mais que todo o continente europeu ou africano, por

exemplo, que detém 7% e 10%, respectivamente.

Figura 1 - Disponibilidade de agua do planeta
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Fonte: ONU

Fonte: Organizacao das Na¢des Unidas (ONU, 2001).

Através de qualquer angulo ou registro, seja do Senado Federal do Brasil

(12%), ou da ONU (11%) (Figura 1), ou de especialistas dos estudos da agua — Uol

(12%), o certo € que o Brasil tem em seu territério mais de 10% da agua doce do

mundo, com abundancia em algumas regifes e escassez em outras.

Apesar da quantidade de agua doce no planeta Terra ser muito pequena, cerca

de 3% do total de agua (ONU), ainda assim € agua mais que suficiente para atender

as necessidades humanas, se utilizada de forma racional, evitando o desperdicio e

preservando 0s mananciais.
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Mas, ndo é o que vem acontecendo. A populagdo cresce, 0 consumo aumenta
desenfreadamente e avanga em ritmo acelerado a degradacdo dos mananciais
existentes.

Desse modo, se as taxas de utilizacdo da agua continuarem crescendo no ritmo
atual, em 2025 podera se observar um mapa do planeta (Figura 2), com a seguinte

configuracdo em relagéo a disponibilidade de agua:

Figura 2 - Disponibilidade de 4gua no mundo em 1995 e 2025
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Fonte: Relatdrio Anual da ONU — Populagdo (ONU, 2001).

O Brasil, de acordo com os critérios da ONU (1999) - que rotulou seus paises
membros, em relacdo a recursos hidricos, como muito pobre, pobre, regular,
suficiente, rico e muito rico — confirma a existéncia de regides que podem ser
classificadas em todos os tipos: como regulares; suficientes; pobres; ricas e muito
ricas.

Alguns estados do Semiarido do Nordeste do Brasil sdo classificados como
pobres; as regides do Brasil com clima umido e rios perenes sao classificadas como
suficientes; os estados da regido Amazonica sao classificados como muito ricos. O
Brasil, em média, é classificado pelos critérios supracitados da ONU como rico.

O Nordeste brasileiro, regidao submetida a frequentes e longas estiagens, abriga
mais de 28% da populacdo do pais e dispde de apenas 3,3% dos seus recursos
hidricos (AGUAS..., 2001).
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No ano 2000, ocorreu a Cupula do Milénio, em Nova lorque, na sede da ONU,
que reuniu o maior numero de dirigentes mundiais da histéria da humanidade.
Estiveram presentes representantes de 189 paises-membros das Na¢des Unidas para
refletir a propdsito do futuro da humanidade. O evento resultou na Declaracdo do
Milénio, documento que tem em seu bojo os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
(ODM), um rol de 8 (oito) prioridades coletivas para paz e seguranca, luta contra a
pobreza, meio ambiente e direitos humanos, com 0s quais os dirigentes das nacdes
presentes se comprometeram a promover avancos relevantes até 2015. Os Objetivos

de Desenvolvimento do Milénio determinados em 2000 eram 0s seguintes:

a) Erradicar a extrema pobreza e a fome;

b) Atingir o ensino basico universal,

¢) Promover a igualdade entre sexos e a autonomia das mulheres;

d) Reduzir a mortalidade na infancia;

e) Melhorar a saude materna;

f) Combater o HIV/Aids, a malaria e outras doencas;

g) Garantir a sustentabilidade ambiental;

h)  Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento.
(UNICEF BRASIL, 2000).

O ODM 7 - Garantir a sustentabilidade ambiental — determinava, entre suas
metas, reduzir pela metade, até 2015, a propor¢cdo da populacdo sem acesso
sustentavel a 4gua potavel segura e saneamento basico.

Nos dias atuais, vigora o que foi acordado, em 2015, na Capula das Nacdes
Unidas para o Desenvolvimento Sustentavel, com a determinacdo dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS). Este processo foi iniciado em 2013, seguindo
mandato emanado da Conferéncia Rio+20, estabelecendo que os ODS deverdo
orientar as politicas nacionais e as atividades de cooperacao internacional nos
proximos quinze anos, sucedendo e atualizando os Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio (ODM). Na definicdo dos 8 (oito) Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
(ODM), constava implicitamente a preocupa¢do com agua e saneamento basico e,
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) — sdo 17 (dezessete) objetivos,
consta explicitamente a preocupacdo com agua e saneamento, registrados no
Objetivo 6 - Assegurar a disponibilidade e gestdo sustentavel da agua e o
saneamento para todos (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES DO BRASIL).

O Relatério Anual da ONU (2001) registra que, nos ultimos 70 anos, a

populacdo mundial triplicou e o consumo de agua foi multiplicado por seis. Registra,
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ainda, que, mantido o ritmo atual de crescimento do consumo, em 2025 estara sendo

consumido o percentual de 90% da agua doce disponivel.

1.1.2 Escassez

A escassez de agua é um tema preocupante na atualidade. No Brasil, a
escassez esta presente ameacando populacdes de grandes cidades. S&o muitos 0s
seres humanos que neste momento padecem da escassez de agua em varias regides
do mundo.

Em relacdo a &gua, nenhuma teoria foi criada capaz de aumentar a sua
disponibilidade sobre o planeta Terra. A humanidade sabe que ndo ha substituto para
a agua; sabe que € um bem finito e escasso em algumas regides do planeta; sabe,
também, que a 4gua € abundante em alguns lugares, em certos periodos, assim como
sabe que a agua é escassa em outros.

Desse modo, paises, organizacdes e estudiosos vislumbram a escassez e a
sede para muitos seres humanos nas proximas décadas, e uma maneira de amenizar
o problema, ou postergar sua gravidade, € planejar os usos da agua dando prioridade
aqueles para os quais ela € insubstituivel.

E certo que em relacdo & agua, nas grandes comunidades, onde e quando ha
abundéancia, ha desperdicio; onde e quando ha escassez, a légica capitalista
determina seu uso e mercado: aumenta o preco e reduz a oferta. Essas providéncias
indicam um tratamento da agua como um produto semelhante a qualquer outro,
deixando de lado a sua necessidade vital para o planeta.

Com o fim do periodo de escassez, a oferta volta a crescer e 0s precos voltam
ao normal. Esse ciclo se repete em varias regides do mundo, inclusive em muitas
cidades brasileiras.

Em periodo mais recente, o World Resources Institute (2007) identificou, com
clareza, as zonas onde a escassez hidrica fisica ja existe: na fronteira entre os
Estados Unidos da América e o México; na regido Sudeste da Australia; no Norte da
China e em algumas zonas da Asia Central; no Sul de Africa, bem como em todo o
Norte de Africa e Médio Oriente; e em algumas zonas localizadas na Europa; observe-

se a Figura 3, a seguir.
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Entretanto, vale ressaltar que as zonas de escassez hidrica e econémica estao
totalmente concentradas na América Central, no Sul da Asia, e na esmagadora

maioria da Africa Subsaariana.

Figura 3 - Escassez de agua fisica e econdmica, 2007
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Fonte: World Resources Institute (2007).

O certo é que a humanidade esta esvaziando ou danificando as reservas
seguras de agua superficial do planeta. A dgua retirada do meio ambiente, apos ser
utilizada, volta para o meio ambiente provocando degradacao.

Assim, a racionalidade no consumo da agua esta em retirar dos mananciais o
minimo necessério para atender as necessidades humanas, evitando toda a espécie
de desperdicio e uso inadequado.

Miller (2008, p. 268-269) expressa ideia semelhante, quando afirma:

Hoje usamos mais da metade do escoamento mundial seguro de agua
superficial; até 2025 podemos usar de 70% a 90%. Uma em cada seis
pessoas ndo tem acesso regular a um fornecimento adequado e de
baixo custo de agua limpa. Até 2050, esse numero podera aumentar
para até uma em cada quatro pessoas.
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Igor Shiklomanov (2000), do Instituto Hidrologico Estatal de Sao Petersburgo,
na Russia, realizou estudos para as Nac¢des Unidas, que preveem que 2,7 bilhdes de

seres humanos deverao ficar sem agua no ano 2025.

1.2 AS PERDAS DE AGUA EM SALVADOR

A cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia, metrépole com populacéo
proxima de 3 milhdes de habitantes (IBGE, 2015), é a maior cidade da regido Nordeste
do Brasil e, portanto, corre os mesmos riscos de longas estiagens a que sao
submetidas as regides classificadas como pobre pela ONU.

O principal manancial que abastece Salvador esta localizado a 100 km de
distancia, no municipio de Cachoeira; a barragem Pedra do Cavalo, no rio Paraguacu.
Desse manancial séo retirados mais de 5 m3/s para o abastecimento da cidade. Outros
mananciais, em municipios da Regido Metropolitana de Salvador (RMS), participam,
também, do abastecimento desta Capital, como o rio Joanes, rio Ipitanga, rio Jacuipe.
Ao todo, sdo aproximadamente 10 m3/s para o abastecimento de Salvador (EMBASA,
2015).

Reafirmando o anteriormente explicitado, sdo, portanto, quase 10 md/s
disponiveis para o abastecimento da cidade. Poderia e deveria ser menos; pois quase
metade da agua retirada dos mananciais ndo chega a ser consumida pela populacao
usuaria.

Trata-se de muita 4gua que € perdida nas estacfes de tratamento (ETA); em
vazamentos em adutoras; nas estacfes elevatérias; em extravasamentos de
reservatorios; em vazamentos, nas redes de distribuicdo. Sdo as chamadas Perdas
de Agua na Distribuicdo; ou perdas reais; volume da agua que é retirada dos
mananciais, que é tratada e distribuida, mas ndo chega aos consumidores. O indice
gue mede essas perdas na distribuicdo, pelo Sistema Nacional de Informacdes de
Saneamento (SNIS), é 0 IN049, e, em Salvador, em 2014, foi de 48,76% (SNIS, 2014).

Conclui-se, entéo, que em cada 100 litros de agua retirados dos mananciais 49
litros, aproximadamente, sao perdidos; isto €, ndo sdo consumidos pelos habitantes
da cidade.

Essa elevada perda reflete a centralidade do problema apresentado pela
presente pesquisa. Por que conviver com perdas tdo elevadas? Por que ndo ha um

esforco sistematico para reduzir o INO49 em Salvador? A verdade é que, em Salvador,
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as perdas sao elevadas e ndo ha um esforco sistémico da EMBASA para reduzi-las.
Sabe-se que perdas elevadas ajudam a degradar o meio ambiente, aumentam o0s
custos de producao de agua tratada, poluem as ruas da cidade, atrapalham a vida do
cidaddo comum, congestionam o transito de veiculos, aumentam as tarifas cobradas
aos consumidores e representam exemplos de ineficiéncia de gestéo.

Um exercicio aritmético simples, empirico, € suficiente para demonstrar o0s
prejuizos provocados pelas perdas na distribuicdo em Salvador. Se fossem
arredondados os numeros: captacdo de 10 m®/s para abastecer Salvador e
IN049=45%; significaria, entdo: se a cada 10 m3, 4,5 m® sdo perdidos, o abastecimento
esta sendo feito com 5,5 m3/s (10 — 4,5=5,5).

Desse modo, se as perdas na distribuicdo fossem reduzidas para 30%, indice
factivel e ainda muito elevado, seria necessaria uma retirada dos mananciais de
menos de 8m3/s (5,5/0,70); uma reducdo de 20% na captacao.

N&o ha tecnologia sofisticada adequada para evitar as perdas de agua. Nado ha
ciéncia. Perder dgua em sistemas de abastecimento € 0 mesmo que perder agua por
tentar transporta-la em cestos. Perde-se agua porque existem buracos, furos nas
redes, nos reservatorios, nas adutoras, em todo o sistema.

Por que h& perdas? Todo o corpo técnico da area de saneamento sabe a
resposta. As perdas ocorrem porque as redes séo velhas; porque a topografia da
cidade compromete as redes; porque caminhdes e outros veiculos mais pesados do
gue o permitido trafegam pelas ruas e avenidas, deslocando as redes; porque para a
agua atingir os pontos mais altos da cidade a pressao na rede precisa ser alta; porque
a manutencéo da EMBASA para a corre¢do de vazamentos é ineficiente e totalmente
desaparelhada.

N&o ha segredos em relacéo a tais perdas. Sabe-se que elas existem porque
existem e como combaté-las. As perdas nas empresas publicas de abastecimento,
caso da EMBASA, néo sao reduzidas nem mesmo quando sdo vistas como bom
investimento sob a Otica capitalista: o valor (R$) aplicado para a reducdo das perdas
resulta em retorno financeiro positivo. E por este motivo que é admitida como utopia
perda zero em sistemas de abastecimento de agua.

A EMBASA é uma industria que transforma agua bruta - inadequada para
consumo humano — em &agua tratada. O processo de transformacéo é longo, complexo

e com perdas em suas diversas partes.



35

Minimizar as perdas entre a captacéo e a estacao de tratamento (ETA) e entre
a referida estagédo de tratamento e os reservatorios ndo € dificil nem oneroso. Séo
poucas adutoras, com diametros elevados que facilitam a descoberta de vazamentos.
As perdas nos reservatoérios, também, podem ser facilmente evitadas, pois podem ser
vistas — caso de extravasamentos - ou medidas, computando-se as entradas e 0
volume reservado, apés algum tempo. A maior dificuldade é realmente o combate as
perdas nas redes urbanas, onde ocorrem vazamentos visiveis e invisiveis.

As experiéncias de privatizacdo de empresas de saneamento no Brasil sdo
poucas e todas em pequenas empresas de abrangéncia municipal. O quadro mais
comum nas empresas estaduais de saneamento é uma diretoria indicada por politicos
e um sindicato muito forte.

Nesse contexto, esse é o cenario atual da EMBASA. As universidades,
organizagfes ambientais e a sociedade em geral condenam a escolha politica da
direcdo da empresa e rejeitam peremptoriamente qualquer proposta de privatizacao.

A infraestrutura de saneamento é formada por obras caras e longas. Sao
barragens, grandes adutoras, estacfes de tratamento de &gua, elevatorias,
reservatorios e redes de distribuicdo. O servico saneamento € essencial, as obras sao
caras e normalmente financiadas com recursos de terceiros: do Governo Federal, de
bancos e até mesmo de capital estrangeiro. E o pacote ideal para politicos: dinheiro
novo, servico essencial e grandes obras. Realizacdes visiveis pela populacao e votos
para 0os governantes de plantao.

Governos ndo querem contrariar universidades, organizacbes ambientais e
muito menos a sociedade civil. Governos nao querem embates com sindicatos fortes,
capazes de paralisar os servicos quando contrariados.

Assim, esta desenhado o panorama ideal para os governos. Constatada a
caréncia dos servicos de saneamento, novas e onerosas obras agradam a todos os
sujeitos do processo, deixando prejuizos para as proximas geracoes.

As perdas na distribuicdo em Salvador — INO49 — ndo séo, aparentemente,
acompanhadas pela EMBASA com a devida atencdo. No periodo de 5 (cinco) anos,
entre 2010 a 2014, variaram de 47,10% em 2010 para 48,76% em 2014; embora
apresentem uma tendéncia de baixa no periodo, tendo aumentado em 2011 para
48,70%; em 2012 para 50,37%; em 2013 para 52,42% e decaido em 2014 para
48,76%.
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Gréfico 1 - Perdas na distribuicdo em Salvador (INO49)
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Fonte: SNIS (2014).

Todos os anos, no inicio do verdo, a EMBASA apresenta campanhas
publicitarias em radio, televisao e jornal, conclamando a populacdo a economizar agua
e, também, adota uma politica interna mais dinAmica de combate a vazamentos de
qualquer natureza. Combater perdas, entretanto, ndo pode ser uma atividade
circunstancial de verdo, quando a escassez ganha destaque. Combater perdas deve

ser uma atividade perene, mesmo em épocas de abundancia.
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2 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

O método de procedimentos corresponde a “etapas mais concretas da
investigacdo, com finalidade mais restrita, em termos de explicacdo geral dos
fendmenos menos abstratos.” (MARCONI; LAKATOS, 1982, p. 79).

Esta pesquisa foi impulsionada pela observacdo de fatos quantificaveis e
mensuraveis, pela definicdo ou identificacdo de um problema e pelo estabelecimento
de uma hipotese de trabalho como base para a investigacao.

O problema definido ou identificado foi o indice de perdas de 4gua tratada em
Salvador, da ordem de 48%. A hipétese estabelecida foi que as perdas de agua no
Sistema de Abastecimento de Salvador sdo decorrentes de procedimentos de gestéo
e somente serdo reduzidas por meio de imposicao externa ao corpo da empresa. As
avaliacbes ou experimentos foram as comparacdes das perdas de dgua em Salvador
com as perdas de 4gua em outras cidades do Brasil, onde o servico de saneamento
€ prestado por empresas congéneres, similares, a EMBASA

Do pesquisador foram requeridos conhecimento e experiéncia a respeito do
fenbmeno, que concederam habilidade de reconhecer e dar significado aos dados.
Esse reconhecimento do significado dos dados por parte do pesquisador deriva tanto
da experiéncia profissional e pessoal, quanto da literatura da area.

A observacéao do fendbmeno das perdas de agua em Salvador, assunto que vem
sendo longamente discutido e raramente combatido, as experiéncias de escassez de
agua em diversas regibes do mundo, conhecimento empirico e as avaliacbes
estatisticas e comparativas da realidade da EMBASA em Salvador constituiram a
base da investigacdo para responder a questdo: qual a dificuldade para reduzir o
indice de perdas em Salvador?

O trabalho foi desenvolvido através de pesquisas qualitativas e quantitativas.
Foram realizados pesquisa bibliografica, pesquisa documental, estudos de base de
dados secundarios e estudos de base de dados primarios.

A Pesquisa bibliografica constou de leituras e compreensdes de livros, artigos
cientificos e periodicos sobre o assunto perdas de agua. Ficou constatado, nessa
pesquisa, que muito se trata de agua, de escassez, de desperdicio de modo geral,
mas sem foco nas perdas dos sistemas urbanos de abastecimento. Talvez, ou
provavelmente, devido ao fato de o volume para abastecimento humano corresponder

apenas a menos que 10% do volume total de agua que o homem retira da natureza.
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A Pesquisa documental constou de estudos sobre os diversos planos e projetos
de perdas de agua desenvolvidos pelo extinto Banco Nacional de Habitacdo (BNH),
pela Associacdo Brasileira de Engenharia Sanitaria (ABES), pela Associacao
Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (AESBE), pelo Ministério das
Cidades e outros aplicados na EMBASA.

O Estudo de base de dados secundéarios constou de levantamentos de
informacbes sobre perdas de agua em Salvador, a partir das bases de dados do
Sistema Nacional de Informacfes de Saneamento (SNIS) e dos Sistemas de
Informagbes da EMBASA. A busca por informac¢des com dirigentes e técnicos da
EMBASA, principalmente com Engenheiros da Diretoria Metropolitana (DM), que
trabalham diretamente no Sistema de Abastecimento de Agua de Salvador, também,

foi de extrema importancia para a pesquisa.

2.1 PESQUISA BIBLIOGRAFICA

Segundo Gil (2014), a pesquisa bibliografica € desenvolvida a partir de material
ja elaborado, constituido principalmente de livros e artigos cientificos. E evidente que
para quase todas as pesquisas e para quase todos os estudos € exigida alguma
pesquisa bibliografica. Mas, existem pesquisas e estudos que se desenvolvem
exclusivamente a partir de fontes bibliograficas; a partir de livros e artigos cientificos.

A vantagem da pesquisa bibliogréafica é a de conduzir o investigador a estudos
mais amplos. Na pesquisa pelo tema perdas de agua, o investigador termina por se
deparar com estudos sobre 4gua subterranea, sobre reuso e dessalinizacdo de agua,
como também, sobre conflitos por causa da agua. Debruca-se, ainda, sobre o tema
da escassez de agua e 0s problemas que a humanidade ja enfrenta ou enfrentara em
um futuro préximo. O investigador se vé frente a frente com o dilema da gestéo privada
ou publica dos recursos hidricos.

Mas, existe um risco na pesquisa bibliografica que pode comprometer a
gualidade do estudo. Os dados secundarios podem ter sido coletados ou processados
de forma inadequada ou equivocada. E preciso cuidado para ndo reproduzir os erros

ou mesmo amplia-los.
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2.2 PESQUISA DOCUMENTAL

A pesquisa documental € fundamental na investigacdo. A diferenca basica
entre a pesquisa documental e a pesquisa bibliografica é que a primeira € constituida
por dizeres que ainda nao foram analisados em profundidade; que ainda podem ser
reelaborados e melhorados; e a segunda, a bibliografica, € fundamentada em livros e
contribuicdes de autores reconhecidos como especialistas no assunto.

Mas a pesquisa documental € fundamental exatamente por conduzir o
investigador para as bases de informacdes e conceitos consolidados. Uma noticia em
um periédico sobre perdas de agua em Toéquio no Japédo, ou na cidade do México,
traz, geralmente, poucas informacdes; mas desperta o investigador atento para
estudos mais profundos sobre as cidades.

Na presente investigacéo a pesquisa documental transitou por diversos planos
elaborados e financiados pelo extinto Banco Nacional de Habitacdo (BNH) para
controle de perdas: PEDOP e PECOP. Também foram analisados documentos da
Associacao Brasileira de Engenharia Sanitaria (ABES), da Associacao Brasileira das
Empresas Estaduais de Saneamento (AESBE) e de empresas de saneamento
relativos a projetos para controle de perdas que foram desenvolvidos e aplicados e
possibilitaram a avaliacdo de resultados. Também foram consultadas dissertacfes de
mestrado e outros documentos académicos relativos ao tema, além de websites de

universidades e organizacfes que estudam o assunto.

2.3 ESTUDO DA BASE DE DADOS SECUNDARIOS

Os dados secundarios, conforme mencionado anteriormente, tiveram origens
no Sistema Nacional de Informacfes de Saneamento (SNIS), em relatorios da propria
Empresa Baiana de Aguas e Saneamento (EMBASA), na Associacdo Brasileira de
Engenharia Sanitaria (ABES) e na Associagéo Brasileira das Empresas Estaduais de
Saneamento (AESBE). No SNIS foram coletados os indices de perdas — reais e
aparentes - das capitais e estados brasileiros, a evolugdo desses indices, as
populacdes atendidas. Na EMBASA foram coletados os volumes referentes aos
diversos mananciais que abastecem Salvador. Da ABES vieram os diversos projetos
e programas de controle de perdas e da AESBE os projetos e programas de controle

de perdas das empresas de saneamento estaduais.
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2.4 ESTUDO DA BASE DE DADOS PRIMARIOS

O OBJETIVO GERAL da pesquisa é analisar as bases para a proposi¢cao de
politicas de gestdo do abastecimento de agua para Salvador. A HIPOTESE definida
preconiza que as perdas de agua no Sistema de Abastecimento de Salvador séo
decorrentes de procedimentos de gestdo e que somente serdo reduzidas por meio de
imposicado externa ao corpo da empresa que determine tempos e percentuais de
reducao, que determine um percentual maximo nas perdas de agua na distribuicao do
Sistema de Abastecimento de Salvador a ser alcancado pela Empresa Baiana de
Aguas e Saneamento (EMBASA) em determinado prazo de tempo coerente com a
maturacao de projetos de saneamento.

Nesse sentido, a pesquisa encontrou um Projeto de Lei n° 6.402/2013,
tramitando na Camara Federal, muito similar a hipétese desta investigacdo, mas
voltado para todas as concessionarias de saneamento do Brasil. O projeto é do
deputado Marco Tebaldi, PSDB/SC, que propde uma reducéo do indice de perdas por

ligacdo de agua.

2.5 ANALISE DOS DADOS

O trabalho partiu da informacéao que, em Salvador, as perdas de distribuicao —
PERDAS REAIS - de agua tratada nos sistemas urbanos de abastecimento eram da
ordem de 48,76% (SNIS, 2014), ou seja, em cada 100 litros de agua tratada, 48,76
litros séo perdidos.

Envolveu o estudo das perdas no Brasil, principalmente nas grandes capitais,
a partir das informacdes do Sistema Nacional de Saneamento (SNIS), da ABES, da
AESBE e das proprias empresas de saneamento. Abrangeu, também, estudos
internacionais sobre atitudes adotadas em relacéo as perdas de agua em momentos
de crises hidricas. Além das informacOes obtidas nas organizacdes, empresas,
websites, publicacbes diversas, inumeros trabalhos sobre o assunto foram
consultados livros de autores amplamente reconhecidos como estudiosos do assunto.

No particular, para o estudo referente a cidade de Salvador, a Empresa Baiana
de Aguas e Saneamento (EMBASA) foi uma importante fonte de informacdes, através
de relatérios, entrevistas com seus profissionais, leituras de trabalhos e livros da sua

biblioteca. Engenheiros, gedlogos, ambientalistas, profissionais de outras
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especialidades e estudiosos de saneamento basico informaram caminhos a seguir em
busca de informacgdes e indicaram livros e trabalhos sobre ao assunto.

Informacdes sobre captacdo de agua bruta nos mananciais que abastecem
Salvador foram fornecidas pela Diretoria Metropolitana (DM) da EMBASA, em marco
de 2016, em entrevista com a Assessora Técnica da Diretoria, Silvana Teodoro R.
Silva, indicacdo do Diretor Carlos Ramires (APENDICE A).

As informagGes sdo as seguintes: do rio Paraguacu séo retirados 5,214 m3/s;
dos rios Joanes e Jacuipe séo retirados 3,745 m?/s; e do rio Ipitanga séo retirados
0,715 m?/s; e o motivo de a EMBASA colocar juntas a captacéo dos rios Joanes e do

rio Jacuipe:

[...] se da por conta da barragem de Santa Helena, a qual desempenha
no sistema o papel de transpor agua do Rio Jacuipe para o lago da
Barragem do Joanes Il. Dessa forma ndo é possivel estimar com
preciséo o volume de dgua do manancial Jacuipe, que atende a cidade
de Salvador. (EMBASA, 2016).

Portanto, do Rio Paraguacu, da Barragem de Pedra do Cavalo, situada a cerca
de 100 km de Salvador, sdo captados mais da metade dos metros cubicos de agua

bruta que abastecem Salvador.
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3 ANALISES DO PROBLEMA

Muito pouco, ou quase nada, tem sido feito pelas empresas de saneamento em
busca de eficiéncia no uso da agua. A preocupacao com a eficiéncia de gestédo dos
recursos hidricos por parte das empresas e dos governos é muito baixa, ou nenhuma;
e as perdas de 4gua tratada, cloretada e algumas vezes fluoretada, injetada nas redes
de distribuicdo, sao grandes; variam de 30 a 60% (SNIS, 2014).

Reboucas (2006, p. 1), conhecido como o Homem das Aguas Subterraneas,
apos muitos anos de estudos defendeu, obsessivamente, como sendo uma ideia
ultrapassada e obsoleta, a premissa embutida no conceito de que a agua é um
“recurso abundante, inesgotavel e gratuito, uma dadiva de Deus ou de qualquer outra
figura cosmica, da Igreja ou de politicos, dos coronéis ou do homem, da natureza.”

O modelo institucional de exploracdo dos servicos de saneamento,
praticamente o mesmo para todo o Brasil, com empresas estaduais de grande porte,
arrecadacao proépria e vultosa, salarios atraentes e obras de alto valor, contribui para
uma gestao politizada, e desorganiza a construcao e operagao dos sistemas.

As empresas sdo comandadas por dirigentes indicados por partidos politicos,
e nem sempre preparados, que tomam decisdes sobre investimentos, motivadas por
interesses eleitoreiros, sem serem observadas as prioridades sociais e técnicas.

A EMBASA tem arrecadacdo mensal superior a R$ 200 milh6es (EMBASA,
2016), tem a diretoria executiva indicada pelo Governo do Estado e/ou por seus
correligionarios. O Conselho de Administracdo da EMBASA ¢é constituido por
secretarios de estado e a ideia de uma gestdo mais politica que técnica e estratégica
€ predominante. O sindicato dos empregados da empresa é uma instituicdo forte e
politizada, com atuacao explicita de apoio a candidatos e partidos antagbnicos a ideia
de privatizacdo da companhia. A presséao sindical com ameacas sistematicas de greve
repercute nos custos e, consequentemente, nas tarifas da empresa, aumentando o

preco dos servigos de abastecimento de agua para os consumidores.

3.1 ANALISE INSTITUCIONAL

A estrutura institucional para a promog¢édo do saneamento basico no pais €
grandiosa. H& ministério no Governo Federal, secretarias e empresas nos governos
estaduais, conselhos e institutos, além de um rico fundo de financiamento de obras, o

Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS). Ainda assim, o cenario de
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saneamento basico no pais € catastrofico. Sdo mais de 40 milhdes de brasileiros sem
adgua tratada, mais de 100 milhdes sem coleta de esgotos (INSTITUTO TRATA
BRASIL, 2010).

Estimam-se investimentos de 50 bilhdes de reais nos proximos 10 anos, para
que o saneamento basico no Brasil possa alcancar os niveis de primeiro mundo.

O abastecimento de agua € uma concessao municipal. Mas, principalmente,
em funcéo dos elevados custos das obras de saneamento, salvo raras excecoes, 0
municipio concede ao estado, ou a iniciativa privada, a exploracdo dos servicos de
saneamento. O municipio de Salvador concedeu o direito de exploragdo dos servicos
de saneamento a EMBASA, empresa do governo do Estado da Bahia.

O Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CONERH) é o 6rgéo superior do
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos da Bahia. Tem carater
consultivo, normativo, deliberativo, recursal e de representacéo para atuar na defesa
e na protecdo dos recursos hidricos, tendo por finalidade formular, em carater
suplementar, a Politica Estadual de Recursos Hidricos (CONERH, 2016).

O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (INEMA) é a entidade publica
estadual, responsavel pelas acbes e programas relacionados a Politica Estadual de
Meio Ambiente e de Protecdo a Biodiversidade, a Politica Estadual de Recursos
Hidricos e a Politica Estadual sobre Mudanca do Clima. O INEMA é resultado da
juncao de dois institutos vinculados a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA):
o Instituto do Meio Ambiente (Ima) e o Instituto de Gestdo das Aguas e Clima (Inga).

O Estado da Bahia tem 26 Regifes de Planejamento e Gestdo das Aguas
(RPGA). A bacia hidrografica de um rio pode ultrapassar os limites territoriais do
estado. Mas, diferentemente das bacias hidrograficas, as RPGA, como sé&o
estabelecidas por legislacéo, estado restritas ao espaco territorial baiano.

A divisdo hidrografica do Estado foi definida pelo Conselho Estadual de
Recursos Hidricos (CONERH).

3.1.1 A Empresa Baiana de Agua e Saneamento S. A. (EMBASA)

A responsabilidade pelo abastecimento de agua e esgotamento sanitario,
saneamento basico da cidade de Salvador é da Empresa Baiana de Aguas e

Saneamento S. A. (EMBASA), sociedade de economia mista de capital autorizado,


https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_hidrogr%C3%A1ficas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
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pessoa juridica de direito privado, tendo como acionista majoritario o Governo do
Estado da Bahia.

A EMBASA foi criada em 11 de maio de 1971, pela Lei Estadual n° 2.929, e
incorporou, em 1975, como subsidiarias, as companhias até entdo responsaveis pela
prestacdo dos servicos de abastecimento de &gua e esgotamento sanitario de
Salvador e do interior do Estado; as extintas COMAE e COSEB.

Os orgéos de deliberacao superior da Embasa definidos em seu estatuto social
sdo: a Assembleia Geral dos Acionistas, o Conselho de Administracdo e a Diretoria
Executiva. Suas contas séo fiscalizadas pelo Conselho Fiscal, Tribunal de Contas do
Estado da Bahia, Auditoria Geral do Estado e por auditoria externa independente. O
Conselho de Administracdo da empresa € formado por Secretarios Estaduais e outras
autoridades publicas.

A EMBASA é uma empresa vinculada a Secretaria de Infraestrutura Hidrica e
Saneamento da Bahia (SIHS), do Estado da Bahia, e é fiscalizada pela Agéncia
Reguladora de Saneamento Basico do Estado da Bahia (AGERSA), também
vinculada a mesma SIHS, o que constitui uma fragilidade na fiscalizac&o.

Em 2011, a Camara de Vereadores de Salvador aprovou a renovagao da
concessao por mais 30 (trinta) anos para a EMBASA continuar a operar o Sistema de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario do Municipio.

3.1.2 Legislagéao brasileira

Para estabelecer um processo eficaz de gestdo de recursos hidricos,
conciliando os conflitos de interesse entre 0s seus varios usuarios, evidentemente, foi
necessario estabelecer um arcabouco legal, que cresce e se moderniza com o passar
dos anos desde 1916:

O fundamento legal para cobranca pelo uso da agua no Brasil remonta
ao Cadigo Civil de 1916, quando estabeleceu que a utilizacdo dos
bens publicos de uso comum pode ser gratuita ou retribuida, conforme
as leis da Unido, dos Estados e dos Municipios a cuja administracédo
pertencerem. (SEIFFERT, 2010, p. 138).

Atualmente, no Brasil, o arcabouco legal para a gestdo dos recursos hidricos é
composto pelas seguintes leis federais, abaixo transcritas:

a) Lei n® 9.433/97, que instituiu a Politica Nacional de Recursos
Hidricos, criou o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hidricos
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(SNGRH) e definiu a cobran¢a do uso da agua como instrumento
de gestao;

b) Lein® 9.984/00, que instituiu a Agéncia Nacional de Agua (ANA) e
atribuiu a essa Agéncia a competéncia para implementar, em
articulacdo com os Comités de Bacia Hidrografica, a cobranca pelo
uso dos recursos hidricos de dominio da Uniao;

c) Importante ressaltar alguns artigos da Lei n° 9.433/97 e da Lei n°
9.984/00:

d) Art. 59 inciso lll, da Lei Federal n® 9.433/97 (08/01/1997) trata da
outorga de direito de uso de recursos hidricos. Outorga é o ato
administrativo mediante o qual o poder publico outorgante (Unido,
Estado ou Municipio) faculta ao outorgado (requerente) o direito de
uso de recurso hidrico, por prazo determinado, sob certos termos
e condicoes,

e) Art. 12, da Lei Federal n® 9.433/97 (08/01/1997) estabelece que
estdo sujeitos a outorga pelo Poder Publico os direitos dos
seguintes usos de recursos hidricos: | — derivagcdo ou captacao de
parcela de agua existente em um corpo de agua; Il — extracao de
agua de aquifero subterraneo; Ill- langamento em corpo de agua
de esgotos e demais residuos liquidos ou gasosos; IV —
aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; V — outros usos que
alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da 4gua existente
em um corpo d’agua,

f) Art. 59 da Lei Federal n°® 9.984/00 (17/07/2000), que dispde sobre
a criacdo da ANA, passa a considerar que 0 uso de recursos
hidricos seja outorgado através de autorizagdo, dando outras
providéncias sobre a gestédo de recursos hidricos e estabelecendo
que, nas outorgas de direito de uso de recursos hidricos de
dominio da Unido, serdo respeitados os seguintes limites de
prazos, contados da data de publicacdo dos respectivos atos
administrativos de autorizacdo: | — até dois anos, para inicio da
implantacdo do empreendimento objeto da outorga; Il - até seis
anos, para conclusdo da implantagdo do empreendimento
projetado; Il — até trinta e cinco anos, para vigéncia da outorga de
direito de uso. (SEIFFERT, 2010, p. 133 - 139).

A legislacdo sobre o assunto € ampla, moderna e segue em constante
atualizacdo, e prevé, também, condicbes que visam facilitar o abastecimento de
pequenas comunidades rurais e pequenos empreendimentos sem prejuizos ao meio
ambiente.

Nesse contexto, pode ser observada, a respeito, a seguinte regulamentacao:

a) Ficam, por outro lado, desobrigados de pedir outorga os usos de
recursos hidricos para atender a necessidades de pequenos nucleos
populacionais dispersos no meio rural, além das derivacdes,
captacdes, lancamentos de efluentes e acumulacdes consideradas
insignificantes;

b) A outorga também guarda uma importante relacdo com o
licenciamento ambiental. Em primeiro lugar, um instrumento n&o libera
0 usuario da obtencdo do outro; ao contrario, eles guardam entre si
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uma especial relacdo de complementariedade. (CARRERA-
FERNANDEZ; GARRIDO, 2002, p. 51-53).

De fato, para os referidos autores, a quantificacdo do valor de um bem e a sua
transformacdo em um preco € uma velha questao ainda ndo muito bem resolvida pelos

economistas; e prosseguem com 0 mesmo pensamento, afirmando:

Para os antigos filésofos, uma mercadoria s6 poderia ter valor se ela
fosse dtil. J4 para Adam Smith, a palavra valor podia ter dois
significados diferentes, ou seja, valor de uso e valor de troca. Enquanto
o valor de uso expressa a utilidade de algum bem, o valor de troca
expressa o poder de compra de outros bens que esse comanda. Os
bens que tém o maior valor de uso em geral sdo aqueles que tém
menor valor de troca. A agua, por exemplo, tem um grande valor de
uso, s6 comparado ao ar puro, mas raramente podera comprar alguma
coisa em troca. Por outro lado, o diamante tem um valor de uso muito
pequeno, mas comanda um valor de troca muito grande. Se a agua
fosse bastante escassa, um copo dessa agua poderia ser trocado por
diamantes. Portanto, a escassez é a chave do paradoxo da agua e do
diamante. Embora a utilidade (valor de uso) seja uma pré-condi¢ao do
valor de um bem, é a escassez que comanda seu valor de troca.
(CARRERA-FERNANDEZ; GARRIDO, 2002, p. 61).

A Lei Federal n® 9.433/1997 somente foi sancionada no inicio de 1997, o que
permitiu que as especificidades regionais pudessem ser evidenciadas em leis
estaduais, adequadas aos seus problemas, com base em dispositivo contido na
prépria Constituicdo Federal.

A Tabela 1, a seguir, apresenta a relacdo das leis estaduais, tanto as do Distrito
Federal, como também as da Unido, com o nimero da respectiva lei e data de

promulgacao:
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Tabela 1 - Leis de Recursos Hidricos no Brasil
LEIS DE RECURSOS HIDRICOS NO BRASIL

Unidade | Namero da Lei | Data da Promulgacéo
Sao Paulo 7.663 30/12/1991
Ceara 11.996 24/07/1992
Distrito Federal 512 28/07/1993
Acre 1.117 26/01/1994
Minas Gerais 11.504 20/06/1994
Santa Catarina 9.748 30/11/1994
Rio Grande do Sul 10.350 30/12/1994
Sergipe 3.595 19/01/1995
Bahia 6.855 12/05/1995
Rio Grande do Norte 6.908 01/07/1996
Paraiba 6.308 02/07/1996
Uniao Federal 9.433 08/01/1997
Pernambuco 11.426 17/01/1997
Goias 13.123 16/07/1997
Mato Grosso 6.945 05/11/1997
Alagoas 5.965 10/11/1997
Maranhao 7.052 22/12/1997
Espirito Santo 5.818 30/12/1998
Parana 12.726 26/11/1999
Rio de Janeiro 3.239 02/08/1999
Piaui 5.615 17/08/2000

Fonte: Carrera-Fernandez, Garrido e Salvador (2002, p. 51-53).

No Brasil, a Lei n° 9.433/1997 — Lei das Aguas, que reformou a politica nacional
de gestédo dos recursos hidricos, estabelecia praticas de transparéncia como acdes
fundamentais para garantir o funcionamento da governanca da agua, antes mesmo
da promulgacao das leis especificas sobre disponibilizacao e acesso a informacao.

O texto da Lei Federal n® 9433/1997 proclama, com clareza, os cinco principios
basicos praticados, hoje, em todos os paises que avancaram na gestdo de seus
recursos hidricos:

a) adocdo da bacia hidrografica como unidade de planejamento;

b) usos mdltiplos da agua, quebrando a indesejavel hegemonia do setor

hidrelétrico sobre os demais;

c) reconhecimento da agua com um bem finito e vulneravel;

d) reconhecimento do valor econémico da agua;

e) gestao descentralizada e participativa.

Uma bacia hidrografica € usualmente definida como a area na qual ocorre a
captacdo de 4gua (drenagem) para um rio principal e seus afluentes, devido as suas

caracteristicas geograficas e topograficas.
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Figura 4 - llustracdo de uma bacia hidrografica

Fonte: INFOESCOLA (2016).

Ainda sdo aspectos relevantes do texto da Lei Federal n° 9.433/1997 cinco
instrumentos essenciais:

a) o Plano Nacional de Recursos Hidricos;

b) a outorga de direito de uso dos recursos hidricos;

c) a cobranca pelo direito de uso da agua,;

d) o enquadramento dos corpos d’agua em classes de uso;

e) o sistema nacional de informac¢des sobre recursos hidricos.

Os aspectos de promog&o da transparéncia presentes na Lei das Aguas foram
respaldados posteriormente pela Lei n°10.650, de 2003, que dispde sobre o acesso
publico aos dados e informacfes existentes nos 6rgaos e entidades integrantes do
Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA, 2013).

A transparéncia €, portanto, elemento chave nos varios momentos, tais como
na disponibilizagcdo dos dados que embasam os instrumentos de gestdo; na
disponibilidade das etapas e dos documentos originados durante 0 processo
decisorio, tanto em colegiados de bacia como nos érgaos de estado; e também na
aprovacao e divulgacdo dos projetos e regras que orientam a gestdo dos recursos
hidricos no pais.

Em 2013, com o intuito de entender as dinamicas de disponibilizacdo de
informacdes no contexto da gestdo dos recursos hidricos, o Grupo de Estudos e
Acompanhamento em Governanca Ambiental da USP/ GovAmb/USP (2016) realizou
a primeira avaliacdo sobre a transparéncia da gestédo dos recursos hidricos no Brasil,
com vistas a participacdo efetiva da populacdo na sua gestao.
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Foi utilizado o método do indice de Transparéncia no Manejo da Agua
(INTRAG), que consiste em uma avaliacdo do grau de transparéncia da gestédo por
meio das informacfes disponiveis eletronicamente nas paginas oficiais dos 6rgaos
gestores (ONG..., 2016, p. 3).

Os resultados da pesquisa realizada pela mencionada Organizacao, relativos a
2015 e comparados com 2013, estdo no Quadro 1, a seguir, e apresentam a pouca
atencao que € dada a questdo da transparéncia pelos 6rgaos gestores em cada um
dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Trata-se de um registro do desinteresse
pelo aprimoramento da transparéncia no pais.

No periodo de 2 (dois) anos, de 2013 a 2015, quando ocorreu intensa estiagem
e crises hidricas sem precedentes, houve retrocesso em 15 estados; numa

demonstracao cabal de que nédo é dada a devida prioridade a transparéncia.
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Fonte: ONG (2016).

Dois estados mantiveram em 2015 o mesmo grau de transparéncia que
apresentavam em 2013: Minas Gerais e Sao Paulo. Quinze estados tiveram reduzidos
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seus graus de transparéncia de 2013 para 2015 e dez estados apresentaram aumento
nos seus graus de transparéncia no periodo.

A transparéncia € um elemento essencial para a participacdo do cidadédo na
gestao dos recursos hidricos. Estimula a fiscalizacdo, o monitoramento e o controle
das acdes dos Orgdos gestores. Entretanto, persistem fatores no servico publico que
limitam e dificultam a transparéncia, impedindo o controle social da funcao
administrativa do Estado: o clientelismo politico; dificuldades de acesso as
informacbes; o paternalismo; a auséncia da meritocracia. Para atribuir valor
econdmico a agua bruta, alguns paises, o Brasil incluso, tém adotado a cobranca pelo
seu uso. A cobranca da agua bruta € um instrumento econdmico disseminado
mundialmente para a gestao eficaz dos recursos hidricos.

De forma incipiente as constituicbes de varios estados brasileiros contemplam

a cobranca do uso da &gua bruta, inclusive a da Bahia.

3.2 ANALISE OPERACIONAL

Salvador é a maior cidade do Nordeste do Brasil, regido do pais
constantemente submetida a grandes estiagens. Aparentemente a cidade de Salvador
conta com inldmeros mananciais para seu abastecimento nas redondezas e no seu
préprio territério.

Além da barragem de Pedra do Cavalo, distante mais de 100 km, Salvador
conta com os rios Joanes, Ipitanga, Jacuipe, na Regido Metropolitana, além da
barragem do Cobre e Pituacu, localizadas no territério da cidade, e que por muitos

anos a abasteceram.
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Figura 5 - Barragem de Pedra do Cavalo
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Fonte: Jornal Grande Bahia (2014).

Outro manancial de porte significativo, localizado na Regido Metropolitana de
Salvador, que no futuro pode vir a ser alternativa para abastecimento, € o rio Pojuca,
que banha todo o municipio, do mesmo nome, de oeste para leste, num percurso de
60 quildometros aproximadamente, com a cidade edificada a sua margem esquerda.

Essa aparéncia de abundancia, certamente, ajuda a postergar medidas para o
controle de perdas e favorece investimentos em grandes obras para aumentar a oferta
de &gua tratada. Outro fator desfavoravel ao controle de perdas em Salvador e em
todas as capitais do Brasil € o eficiente abastecimento de agua dos bairros de classe
média e classe alta. Os ricos recebem abastecimento de primeiro mundo. Em
Salvador, nesses bairros, a EMBASA é mais eficiente que a COELBA, a companhia
privada de energia elétrica; ou seja, nesses bairros a falta de energia € mais recorrente
que a falta de agua.

Um cenario de estiagem por longos anos € provavel e esperado para Salvador
e € comum as cidades da regidao Nordeste. Semelhante ao ocorrido em Sdo Paulo
desde 2010/2011, podera provocar alteracbes na estratégia de abastecimento e
colocaréa o controle de perdas na ordem do dia.

Nas Ultimas décadas estiagens tém castigado o Brasil, além da regido
Nordeste. O baixo volume de chuvas dos udltimos anos — 2010/2015 - provocou

grandes dificuldades de abastecimento na maior cidade do pais: S&o Paulo. A cidade
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e sua regido metropolitana, com populagéo superior a 20 milhdes de habitantes, apos
submiss@o a maior escassez de chuvas desde a década de 40, vém dedicando
especial atencdo ao consumo humano, percebendo que, apesar da pequena
magnitude, € a fonte das maiores reclamacfes da populacdo, responsavel pelos
piores estragos politicos e fundamentais para a vida na grande metrépole.

Em pouco mais de dois anos Sao Paulo passou da abundancia a escassez. A
cidade sofreu de estresse hidrico. Seus diversos mananciais atingiram niveis
baixissimos de agua e, inclusive, o “volume morto” de alguns reservatorios teve que
ser utilizado para evitar um colapso no abastecimento. Em 25 de novembro de 2015,
o nivel do reservatério Cantareira estava negativo em 10,40% (GLOBO, 2015). Para
o bem ou para o mal, o certo € que a cidade de S&o Paulo sobreviveu a crise sem ser
submetida a racionamento formal. Houve racionamento disfarcado.

A Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo (SABESP)
reduziu pressdes nas redes de abastecimento, limitou o nimero de horas de carga
nas redes e multou consumidores que estavam consumindo mais que 0 necessario.
As medidas deram resultados e o consumo e os vazamentos foram reduzidos. E certo
gue a ameaca de multas teve grande impacto na reducdo do consumo na cidade de
Sado Paulo. A multa, que nada mais € que um aumento no valor a ser pago pelo
consumo, evitou o desperdicio nas residéncias. As outras medidas — reducdo de
pressdo nas redes de distribuicéo - evitaram perdas por vazamentos nas redes.

A SABESP percebeu a relevancia das perdas de agua e adotou providéncias:

Igualmente eficiente foi o fortalecimento de praticas contra as perdas
de agua a exemplo das intensas varreduras, mais rapidez nos
consertos e troca de tubulagfes e ramais, além da intensificacdo da
gestdo das pressdes nas redes de distribuicdo. As intensas
campanhas de midia, mobilizacdo dos colaboradores, ado¢do do
bbnus e, mais recentemente, da tarifa de contingéncia completam o
rol de acgbes que trouxeram resultados muito positivos. (SABESP,
2014, p. 8).

Salvador pode e deve antecipar providéncias. Até mesmo porque 48% das
perdas em Salvador sdo maiores que as de Séo Paulo: 37% (SNIS, 2014).

O controle e a reducdo de perdas tdo elevadas é um projeto, sem duavida,
autofinanciavel, entre inUmeras outras vantagens. O exagero das perdas de agua em
Salvador é real; é um fato incontestavel, assim como, também, é real e incontestavel

que as poucas experiéncias de privatizacdo de servi¢cos de abastecimento de 4gua no
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Brasil resultaram em queda acentuada nas perdas de agua. A cidade de Limeira, no
estado de S&o Paulo, é um exemplo.

3.2.1 O exemplo Limeira

Segundo o Instituto Trata Brasil (2015), o municipio de Limeira aparece como
o terceiro melhor do pais em saneamento, de acordo com o Ranking do Saneamento
elaborado pelo mencionado Instituto. O Ranking é elaborado a partir dos nimeros do
Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento (SNIS) e séo considerados 17
indicadores. O Servico Autdnomo de Agua e Esgoto (SAA) de Limeira tem operador
privado.

Em relacdo as perdas de agua, Limeira registrou um indice de 11,16%, em
2013, um dos menores do pais, 0 que ganha importancia, especialmente em periodos
de crise hidrica.

Em 1995, o SAA de Limeira atendia a 55 mil ligacbes de agua. Em 2009,
atendia a 87 mil ligacbes. Em 1995, Limeira captava 870 litros/segundo dos
mananciais e, em 2009, captava 680 litros/segundo. Enquanto o atendimento
aumentou acerca de 58%, a captacao caiu 22%. As perdas que em 1995 eram de
45%, em 2009 estavam em 15,80%, com viés de baixa.

Quadro 2 - Limeira antes e depois

1995 2009
Ne de ligacGes de dgua 55 mil 87.833
Cobertura de agua (atendimento) 95% 100%
Coleta de esgoto (s/ interceptores) 78,3% 100%
Tratamento de esgotos 2% 76%
Pré-tratamento de esgoto industrial NAO SIM
Despolui¢do dos corregos (Corregos Conformes) 45% 98%
Perdas Fisicas >40% <16%
Receita Bruta (2009) ND 69 mi
Investimentos (1995-2009) ND 93.691Mi
Captagdo de Agua Bruta no Manancial 870L/s 680 L/s

Fonte: Foz do Brasil (2010).
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A reducao do indice de perdas, de 45% em 1995 para 15,80% em 2009, explica
porque foi possivel ampliar o atendimento em 58% e retirar menor quantidade de agua
—reducao de 22% - dos mananciais, na cidade de Limeira/SP.

A reducado das perdas de Limeira corresponde ao aumento de producéao de
55%. Antes, em 100 litros, 45 litros eram perdidos, sobravam, ent&o, 55 litros. Depois,
em cada 100 litros, 15 litros sao perdidos, sobram, entéo, 85. Assim: [(85 — 55) / 55 =
55%].

Mas, privatizar sistemas de abastecimento de agua ndo é bem visto pela
sociedade. A empresa privada visa ao lucro. Sistema de abastecimento de agua €,
quase sempre, um monopdlio. Aliar um bem imprescindivel a vida humana com um
monopolio privado ndo parece uma ideia racional. A busca sem tréguas pelo lucro,
caracteristica inerente da atividade empresarial privada, certamente, criaria

dificuldades de abastecimento para as popula¢gbes mais carentes.

Desta forma, a privatizacdo da empresa de abastecimento tem como
perspectiva econdmica principal fornecer agua com eficiéncia e
combater os desperdicios mais evidentes da populacdo. Essa
privatizagdo é feita por um prazo de 30 anos, ao cabo do qual se torna
necessario aumentar o volume de agua captada ou de agua tratada, e
ampliar ou recuperar a extensédo da rede de distribuicdo. Portanto,
apos esse prazo, o servico de agua serd devolvido ao poder, para
novamente, arrumar a “noiva” para outro periodo de eficiente
“administracao” pela iniciativa privada. (REBOUCAS, 2004, p. 158).

S&o caminhos antag6nicos, sob o ponto de vista econdmico, para um mesmo
fim. A privatizacdo reduz as perdas, protege os mananciais e vai cobrar por isso. A
empresa publica ndo se mobiliza como deveria com as perdas; promove, com isso,
danos aos mananciais. Mas cumpre a funcéo social de levar agua de qualidade até
as comunidades mais pobres, onde o retorno financeiro nao viabiliza o investimento.

A pesquisa encontrou tentativas nos dois caminhos no Brasil. Sistemas de
abastecimento de &gua privatizados com forte queda no indice de perdas na
distribuicdo, Limeira — SP, e tentativa de, através de lei, reduzir as perdas de agua
dos sistemas: Projeto de Lei n°® 6.402/2013, do Deputado Federal Marco Tebaldi, do
Partido da Social Democracia Brasileira de Santa Catarina (PSDB/SC).

A pesquisa também mostrou que a sociedade, certamente, pagara pelos
equivocos dos dois caminhos. Com a empresa publica, a sociedade paga pela

manipulagéo politica, pelas exigéncias descabidas dos sindicatos de trabalhadores
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das empresas de abastecimento, pelo descaso das empresas com os desperdicios e
com os mananciais. Com a empresa privada, a sociedade podera vir a pagar pela
busca desenfreada pelo lucro, pela ndo expansdo do abastecimento as regides mais
carentes, pela devolucdo do sistema, no final do prazo de concessdo, com
infraestrutura insuficiente para atender a populagéo.

Assim, o custo para a sociedade com a empresa privada € uma possibilidade
porque a experiéncia ainda € muito incipiente no Brasil.

O melhor dos mundos seria a soma do que é bom de cada um dos caminhos.
A administracdo das perdas sob o olhar privado e abastecimento das comunidades
sob o olhar da empresa publica. Ou seja, a sociedade, o estado, conceder a iniciativa
privada a exploracdo de sistemas de abastecimento de agua, determinando, porém,
limites para as tarifas e impondo investimentos para atendimento a toda a populacao.
Ou a sociedade, o estado, determinando a empresa publica o alcance de reducéo de
perdas de agua, em tempo razoavel e factivel, através de lei.
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4 O ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SALVADOR

As empresas estaduais de saneamento basico, empresas controladas por
governos, salvo excecdes, optam por aumentar a oferta com novas e onerosas obras
em detrimento da eficiéncia da gestéo, da reducao das perdas. Novas obras significam
dinheiro novo, financiamentos e ganhos politicos. Reduzir perdas corresponde a
eficiéncia da gestado, a gastos com custeio, a despesas e a reduzidos ganhos politicos.
Em Salvador, em cada 100 litros de agua tratada, 48,76 litros séo perdidos.

As perdas na distribuicio de agua tratada na cidade de Salvador séo
exageradas. E fato. E um problema grave e de dificil solugdo. Requer tempo, dinheiro
e, principalmente, vontade politica. A pesquisa revelou que perdas de dgua somente
s&0 protagonistas nas crises de abastecimento. E assim nos diversos estados do
Brasil e, também, em outros paises. Sao Paulo no Brasil, a Cidade do México no
México, Toquio no Japdo e alguns estados da América do Norte confirmam a
observacédo: em crise de escassez, providéncias para reduzir as perdas e novas obras

para garantir o abastecimento.

4.1 MANANCIAIS QUE ABASTECEM SALVADOR

Salvador conta com inUmeros mananciais para 0 seu abastecimento; mas,
grande parcela dos metros cubicos que abastecem a cidade vem da barragem de
Pedra do Cavalo, barramento do rio Paraguacu, no municipio de Cachoeira, distante
cerca de 100 km da Capital.

A Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S. A (EMBASA), para abastecer
Salvador, capta agua bruta nos rios Paraguacu, Ipitanga, Joanes, Jacuipe. A maior
contribuicdo vem do rio Paraguacu, da barragem de Pedra do Cavalo, de onde sdo
retirados 5,214 m3/s. do rio Joanes, a EMBASA faz captacdes nas barragens Joanes
| e Joanes Il. Do rio Ipitanga, nas barragens Ipitanga |, Ipitanga Il e Ipitanga Ill. E do

rio Jacuipe, na barragem de Santa Helena.

4.1.1 O rio Paraguacu

O Paraguacu é um rio genuinamente baiano, nasce no Morro do Ouro, Serra

do Cocal, municipio de Barra da Estiva, Chapada Diamantina, segue na direcao norte,


http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Morro_do_Ouro&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Serra_do_Cocal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Serra_do_Cocal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_da_Estiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada_Diamantina
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passando pelos municipios de Ibicoara, Mucugé e até cerca de 5 km a jusante da
cidade de Andarai, quando recebe o rio Santo Anténio.

Muda de direcdo em seu curso para oeste e leste, servindo como divisor entre
0S municipios de Itaeté, Boa Vista do Tupim, Marcionilio Souza, Itaberaba, lacu,
Argoim, Santa Teresinha, Antonio Cardoso, Castro Alves, Santo Estevao, Cruz das
Almas, Governador Mangabeira, Cabaceiras do Paraguacu, Conceicdo da Feira,
Muritiba de S&o Félix, e as cidades de S&o Felix, de Cachoeira e Maragogipe.
Desemboca na Baia de Todos os Santos entre os municipios de Maragogipe e
Saubara (STB/CETEP, 2011).

O Paraguacu tem seiscentos quildmetros de curso. E navegavel em seu baixo
curso, da foz até as cidades de Cachoeira e Sao Félix, e passa por Maragogipe, num
percurso de 46 km. Dentre os afluentes principais destacam-se somente os da
margem esquerda: Santo Antdnio, Tupim, Capivari (Sado Félix), do Peixe. Forma
algumas quedas d'agua, destacando-se a de Bananeiras.

No Paraguacu se pesca ao longo de todo o curso, principalmente tucunareés,
trairas e piaus, sendo que, no baixo curso, encontram-se camardes, robalos e tainhas.
Com a construcdo da barragem de Pedra do Cavalo, responsavel pelo controle de
suas cheias, ganhou mais uma utilizacéo; a de responder pelo abastecimento de agua
de todo o Reconcavo baiano, incluindo Feira de Santana e a Grande Salvador
(CHAPADA DIAMANTINA, 2015).

Figura 6 - Fotografia do rio Paraguacu

Fonte: Blog Bahia sem Mascara (2014).
Raymundo José Garrido, especialista em recursos hidricos, em resposta a

questdo numero 2, da entrevista relativa ao estado atual de degradacgéo da bacia do

rio Paraguacu, emitiu 0 seguinte parecer:
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Embora ndo tenha acompanhado nos ultimos anos a evolugdo da
gestdo hidrica da bacia do Paraguacu, lembro-me de que havia
problemas de degradacdo que vinha de longa data, sendo o
desmatamento e o descarte de esgotos urbanos sem tratamento dois
dos mais visiveis desses problemas. No caso dos descartes de
efluentes urbanos, o municipio de lagu era um dos que mais poluiam
a bacia no inicio dos anos 2000. Em escala menor, mas ndo menos
preocupante, vinha a questdo do garimpo. As vazfes para irrigacdo
vinham num crescendo tal que merecia uma avaliacdo mais detida de
todas as vaz0es outorgadas para verificar se o limite da capacidade
outorgével do rio ndo podia estar sendo comprometido. Lamento que
nao tenha uma informacéo quantificada do que estou comentando e,
também, ndo atualizada. (informacao verbal) 2.

A bacia do Rio Paraguacu é fundamental para o Estado da Bahia. O rio é
genuinamente baiano, tem seiscentos quildmetros de curso e atravessa o territério de

mais de 18 municipios do Estado.

4.1.2 O rio Joanes

O rio Joanes, outro manancial do abastecimento de Salvador, desagua no
Oceano Atlantico e separa Lauro de Freitas de Camacari. O rio Joanes nasce no
municipio de S&o Francisco do Conde, localizado no Recbncavo da Bahia, e
desemboca na praia de Buraquinho, no municipio de Lauro de Freitas.

Os municipios que compdem a bacia hidrogréafica do rio Joanes sdo: Lauro de
Freitas, Camacari, Simdes Filho, Sdo Sebastido do Passé, Sao Francisco do Conde,
Candeias, Salvador e Dias d’Avila. A sua bacia drena uma area de aproximadamente
755 kmz2 e limita-se com a bacia do rio Jacuipe, as bacias da area urbana de Salvador,
e, a sudeste, o limite da bacia é definido pelo Oceano Atlantico (NOSSO... 2009).

A bacia hidrografica do rio Joanes € composta por uma rede de drenagem que
apresenta uma extensdao linear de 75 km, e suas principais nascentes encontram-se
situadas nos municipios de Sao Francisco do Conde (Fazendas Gurgainha e
Gurgaia), e Sao Sebastido do Passé (Usina Cinco Rios).

Esse manancial, composto de cinco represas, € responsavel por 40% do
abastecimento de 4gua de Salvador e de sua Regido Metropolitana. Os maiores e

mais importantes afluentes do rio Joanes sao: na margem esquerda, rio Uberaba, rio

2 Entrevista concedida por Raymundo José Garrido, Professor da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), ao autor do presente estudo, Antonio Raimundo Magalhdes, em 12 de julho de 2016. A
entrevista, na integra, encontra-se transcrita no Apéndice C, deste trabalho de tese.
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Lamardo, rio Sucuricanga e, na margem direita, riacho S&o Francisco, rios Ibirussu,

Bonecgu, Petecada, Jacarecanga, Itabaoata, Muriqueira e Ipitanga.

Figura 7 - Bacia Hidrografica do rio Joanes
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Fonte: INEMA (APA, 2016).

A foz do rio Joanes situa-se na divisa entre 0s municipios de Camacari e Lauro
de Freitas, na Praia de Buraquinho, possuindo no estuario uma extensao de
aproximadamente 6 km. A bacia hidrografica do rio Joanes se estende pelos
municipios e Salvador, Lauro de Freitas, Camacari, Simdes Filho, Dias D’Avila,
Candeias, S&o Francisco do Conde e S&o Sebastido (RIO LIMPO, 2011).

Ao longo dos anos, a bacia do rio Joanes passou por intensas modificagdes no
uso do solo, com progressiva substituicdo da mata nativa, por outros tipos de
vegetacdo e um intenso processo de urbanizacao.

Associado a isso, o rio Joanes teve o seu curso d’agua barrado, bem como o
de seu principal afluente, o rio Ipitanga. No rio Joanes, foram construidas as barragens

Joanes | e Joanes II.
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Fonte: Blog Nosso Rio Joanes (2009).

4.1.3 Orio Ipitanga

O rio Ipitanga nasce no municipio de Simdes Filho, atravessa o municipio de
Salvador e desagua no rio Joanes no municipio de Lauro de Freitas. O Diagndstico
Ambiental e Plano de Conservagéo da bacia hidrogréafica do rio Joanes, da Secretaria
de Recursos Hidricos, Saneamento e Habitacdo do Governo do Estado da Bahia, de
1998, registra que o rio Ipitanga tem extensao linear de 30 km e sua bacia hidrografica
drena uma area de cerca de 118 km?2.

Os principais afluentes do rio Ipitanga séo: rio Poti, rio Cabucu, rio Cururipe, rio
das Margaridas, rio Itinga e rio Cagi; e a sua bacia estende-se por Salvador e
municipios proximos, como Lauro de Freitas e Simdes Filho. Dentro de Salvador
compreende uma area de 59,0 km?, definida pelo Plano de Desenvolvimento Urbano
do Municipio (PDDU, 2004) como area rural e também abrange uma parte da APA do
Abaeté.

A mineracéo e o desflorestamento destacam-se como fatores de intervencéo
humana desordenada e promotora de desequilibrios ambientais. Entretanto, a bacia
ainda possui uma grande cobertura de Mata Atlantica, sistematicamente agredida por
empreendimentos imobiliarios e industriais.

O rio Ipitanga contribui para o abastecimento de Salvador com 0,737 m?3/s
(EMBASA) e, em seu curso, tem 3 (trés) barramentos: Ipitanga I, Ipitanga I, e Ipitanga


http://www.jaguaribe.cnpm.embrapa.br/fotos/abaete.htm
http://www.jaguaribe.cnpm.embrapa.br/fotos/abaete.htm
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[ll. A barragem Ipitanga | foi construida em 1931; a Ipitanga Il em 1970, com a
implantagcdo do Centro Industrial de Aratu (CIA), para abastecer as industrias, e
atualmente regulariza a vazao da represa de Ipitanga |, e abastece a Usina Siderurgica
da Bahia (USIBA). A represa lIpitanga Ill é resultante da construcdo da rodovia
CIA/Aeroporto, que estabelece uma divisao entre Ipitanga Il e Ill e ndo tem nenhuma
funcéo especifica.

Figura 9 - Barragem do rio Ipitanga Il

Fonte: INEMA (APA, 2016).

APA — Area de Protecdo Ambiental

O Decreto n° 7.596, de 1999, criou a Area de Protecdo Ambiental (APA),
visando a preservacao da bacia do Joanes-Ipitanga, parte fundamental do sistema de
abastecimento de 4gua potavel da Regido Metropolitana de Salvador.

A APA protege as represas Joanes | e |l e Ipitanga |, Il e Ill, além do estuario
do Rio Joanes. Na area protegida pela APA encontram-se as praias de Busca Vida,
de Buraquinho e de Jaud; as lagoas de Busca Vida e as dunas de Abrantes e Jaua.
Os seus 64.463 hectares abrangem os municipios de Camacari, Simdes Filho, Lauro
de Freitas, Sdo Francisco do Conde, Candeias, Sdo Sebastido do Passé, Salvador e
Dias D'Avila (INEMA, 2016).

A Area de Protecdo Ambiental (APA) dos rios Joanes-Ipitanga tem o objetivo

de proteger os mananciais dos dois rios, importantes para o sistema de abastecimento
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de agua para a Regido Metropolitana de Salvador, através do compartilhamento dos
seus usos e a ocupacao do territério, com base nas suas caracteristicas ambientais.

A APA Joanes-Ipitanga esta localizada na Regido Metropolitana de Salvador,
abrangendo os municipios de Camacari, Simbes Filho, Lauro de Freitas, Sao
Francisco do Conde, Candeias, S&o Sebastifo do Passé, Salvador e Dias D’Avila.
Possui uma area total de 64.463 ha, e a regido onde esta inserida apresenta clima
guente-umido e abundéancia de recursos hidricos.

As suas belas praias, associadas as dunas com vegetacao de restinga, abrigam
espécies da fauna e da flora de grande importancia ambiental para o equilibrio
ecolégico. Os manguezais, ricos em biodiversidade, sdo encontrados no estuéario do
rio Joanes. S&o encontradas, também, remanescentes de Mata Atlantica e fauna
bastante representativa.

Essa APA foi criada com o objetivo principal de zelar pela qualidade do
manancial de abastecimento e pelas nascentes encontradas na area, ja que a agua é
um bem indispensavel a vida (INEMA, 2016).

Figura 10 - APA Joanes/Ipitanga
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4.1.4 O rio Jacuipe

O Jacuipe € um rio genuinamente baiano, que faz parte da bacia do rio
Paraguacu. Nasce na Chapada Diamantina, no municipio de Morro do Chapéu, em
uma altitude de 1.011 m, desce atravessando o sertdo, pelo Semiéarido, ao norte do
Piemonte, na Chapada Diamantina, drenando uma éarea que forma a sua bacia
hidrogréfica.

Passa pelos municipios de Morro do Chapéu, Miguel Calmon, Piritiba, Varzea
do Poco, Mairi, Serrolandia, S&o José do Jacuipe, Varzea da Roca, Capela do Alto
Alegre, Santa Luz, Gavido, Sdo Domingos, Nova Fatima, Riachdo do Jacuipe,
Retirolandia, Candeal, Serra Preta, Feira de Santana, Sdo Goncalo dos Campos,
Antonio Cardoso, desembocando no rio Paraguacu, proximo a Barragem de Pedra do
Cavalo. Faz divisa entre Feira de Santana e o Municipio de Serra Preta, Anguera e
Séo Gongalo dos Campos.

Figura‘lrl' - Nascente do rio Jacuipe em Morro do Chapéu

e 4

Fonte: MAVBA (2010)

Quando do seu encontro com o rio Paragugu, o rio Jacuipe forma a Barragem
de Pedra do Cavalo e dai segue pelas cidades de Conceicdo da Feira, Governador
Mangabeira, Cachoeira, Sdo Félix e Maragojipe, chegando a Baia de Todos o0s
Santos, onde desemboca na Regido Metropolitana de Salvador. Possui alguns
afluentes; pequenos rios temporarios, riachos e também muitos cursos d’agua, que o

abastecem. Existem em seu curso algumas barragens de represamento de grande
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importancia no abastecimento de agua potavel, para grande parte da populacdo dos
municipios que atravessa e estdo na area da bacia do Jacuipe, bem como serve a
agricultura e a pecuaria. “Dentre as principais barragens, a Jodo Durval Carneiro,
localizada nos municipios de S&o José do Jacuipe e Varzea da Roca, € a mais

importante, sendo a terceira maior barragem do Estado da Bahia.” (MAVBA, 2010).

4.1.5 Captacao de agua bruta

Segundo dados fornecidos sobre captacdo de agua bruta nos mananciais que
abastecem Salvador, através da Diretoria Metropolitana da EMBASA, (informacao
verbal)?, sabe-se que do rio Paraguacu, barragem de Pedra do Cavalo, s&o retirados
5,214 m3/s; dos rios Joanes e Jacuipe séo retirados 3,745 m?/s; e do rio Ipitanga séo
retirados 0,715 m?/s.

O motivo de a EMBASA colocar a captacao dos rios Joanes e Jacuipe juntos
se d& por causa da barragem de Santa Helena, a qual desempenha no sistema o
papel de transpor agua do Rio Jacuipe para o lago da Barragem do Joanes Il. Dessa
forma, ndo é possivel estimar, com preciséao, o volume de agua do manancial Jacuipe
que atende a cidade de Salvador (EMBASA, 2015).

Figura 12 - Rios, represas, captagdes, adutoras e ETA’s da Regido Metropolitana de
Salvador (RMS)
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3Entrevista concedida por Silvana Teodoro Silva, Assessora Técnica da Diretoria Metropolitana da
EMBASA, ao autor do presente estudo, Antonio Raimundo Magalhdes, em 06 de marco de 2015. A
entrevista, na integra, encontra-se transcrita no Apéndice A deste trabalho de tese.
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Mas, nem sempre foram esses 0S mananciais que abasteciam a cidade de
Salvador. A cidade, em passado recente, fez uso de outros mananciais; Pituagu e rio
do Cobre, localizados em seu proprio territério. O cenario em Salvador sempre foi de
aparente abundancia de agua, mas, a urbanizacdo sem planejamento acabou por

danificar, ou até eliminar, muitos e importantes mananciais.

A cidade do Salvador, entrecortada pelas aguas, com abundancia de
agua em seu subsolo, e com elevado indice pluviométrico esti se
tornando arida. Os caminhos percorridos pelas suas aguas, que
recriam parte significativa da sua histéria, revelam o quao perversa
tem sido a relacao entre urbanizacdo e natureza. As nossas aguas
doces desaparecem na relacdo inversa a intensidade do processo de
urbanizagdo. (SANTOS et al, 2013, p. 11).

A cidade de Salvador tem suas bacias de drenagem natural e suas bacias
hidrogréaficas no seu meio urbano. Sao 9 (nove) as suas bacias de drenagem natural:
Amaralina/Pituba, Armacao/Corsério, Comércio, Itapagipe, Plataforma, Sdo Tomé de
Paripe, Stella Maris, Vitoria/Contorno e Illha de Bom Jesus dos Passos.

Por Bacia de Drenagem Natural compreende-se a regido de topografia
gue nao caracteriza uma bacia hidrogréfica, podendo ocorrer veios
d’agua, os quais ndo convergem para um unico exutorio. No caso de
Salvador, correspondem as regides costeiras da Baia de Todos os
Santos, como a Peninsula de Itapagipe, o Comércio, a Avenida do
Contorno e a Vitoria; e, da Orla Atlantica, compreendida entre a Praia
de Jaguaribe até o limite entre este municipio e Lauro de Freitas.
Portanto, a auséncia de cursos d’agua perenes foi um dos critérios
para a definicdo das bacias de drenagem natural (SANTOS et al, 2013,
p.13).

As Bacias Hidrograficas do municipio de Salvador sdo 12 (doze): Seixos-
Barra/Centenario, Camarajipe, Ipitanga, Jaguaribe, Lucaia, Ondina, Paraguari, Passa

Vaca, Pedras/Pituacu, llha de Maré e llha dos Frades.

Considera-se como bacia hidrografica a unidade territorial delimitada
por divisores de agua, na qual as agua superficiais originarias de
qgualquer ponto da area delimitada pelos divisores escoam pela acéo
da gravidade para as partes mais baixas, originando cérregos, riachos
e rios, os quais alimentam o rio principal da bacia, que passa,
forcosamente, pelos pontos mais baixos dos divisores e desemboca
por um Unico ponto exutério. Pode-se considerar excecdo a esta
definicdo a ocorréncia de bacias hidrogréaficas distintas, que por
intervencdo da infraestrutura urbana, tiveram seus rios principais
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interligados proximos a foz e passaram a contar com o0 mesmo exutério
(SANTOS et al, 2013, p.12).

As bacias de drenagem natural e as bacias hidrograficas do meio urbano de
Salvador s&o pequenas e nado constituem mananciais com possibilidades de
exploragéo, para o abastecimento da cidade. Entretanto a barragem do Cobre e a
lagoa de Pituacu podem, em caso de severa crise hidrica, atender a parcela
importante de abastecimento, como ocorreu em passado hdao muito distante.

Especialistas e estudiosos do assunto afirmam que € necessario um cuidado
mais adequado e urgente com nossas bacias hidrogréficas. E a posi¢&o defendida por
Luz (2015, p. 1):

Nossas bacias sdo utilizadas, em geral, de forma insustentavel.
Apontando algumas causas de insustentabilidade, como o descaso
com o saneamento basico, os desmatamentos, o uso inapropriado dos
solos para agricultura, incluindo ai o uso de fertilizantes quimicos e
agrotoxicos, e existéncia de atividades poluidoras de tipos e ordens
diversas, denota o quanto é insustentavel esse quadro.

A aparéncia favoravel de disponibilidade de dgua em Salvador ndo elimina a
necessidade da adocdo de medidas de controle para preservacdo dos mananciais,
para a reducdo das perdas, para consumo consciente. As medidas devem ser

adotadas para abrandar problemas no futuro.

4.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SALVADOR

O Sistema Integrado de Abastecimento de Agua (SIAA) de Salvador
constantemente incorpora novas tecnologias de operacdo das suas unidades. A
operacdo das Estacdes de Tratamento e Agua (ETA) é informatizada e segura. Os
reservatorios, grande parte deles, é automatizada para evitar extravasamentos e seus
volumes, de entrada e saida, sdo medidos. As adutoras sao constantemente vigiadas
e mantidas preventivamente, tendo em vista que sédo adutoras de grandes diametros,
em que vazamentos podem provocar acidentes consideraveis. As redes de
distribuicdo € que constituem problemas de dificil solucéo.

Salvador é uma cidade antiga, com redes de distribuicdo, em alguns lugares,
com mais de 50 anos de implantadas. A topografia da cidade, também, ndo é muito

favoravel, o que impde pressdes elevadas para que a agua alcance os pontos mais
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altos da cidade. Essas caracteristicas — redes antigas, topografia e aparente
abundancia — favorecem o desinteresse pelo controle das perdas.

As perdas de agua tratada sdo acentuadamente elevadas em algumas
metrépoles, como a Cidade do México e Sao Paulo, e baixas em outras, como em
Nova York e Toquio - da ordem de 2% (MAISONNAVE, 2105). As perdas da Cidade
do México séo de cerca de 40% e, em Sao Paulo, de 36% (SNIS 2014). Téquio, Nova
York e outras grandes cidades tém baixos indices de perdas devido as crises de
escassez a que foram submetidas. E possivel e provavel que, em alguns anos, a
cidade do México e a de S&o Paulo apresentem indices de perdas bem menores que
os atuais. A abundancia induz ao desperdicio e conduz a escassez. Essa, por sua
vez, impde a racionalidade na utilizacao.

Os atuais e baixissimos indices de perdas de Téquio sdo decorrentes da
Segunda Guerra Mundial. Em 1945, o Japao estava destruido. Dezenove anos apos,
em 1964, o pais projetava usar a Olimpiada para mostrar ao mundo que j& havia se
reerguido quase que completamente.

Para receber o evento, o Japao construiu o primeiro trem-bala do mundo e
outras obras. Mas, surgiu entdo um problema inesperado: as torneiras de Téquio
secaram. "Esta cidade esta experimentando a falta de agua mais critica em 40 anos
enquanto entra no periodo mais quente do veréo e acelera febrilmente os preparativos
para os Jogos Olimpicos, marcados para daqui a dois meses e meio" (NEW YORK
TIMES, 1964).

O principal reservatério de Téquio, o Ogouchi, ficou com apenas 0,5%
de sua capacidade - o Cantareira, na Grande SP, opera hoje com
14,5%. O fornecimento de agua chegou a ser cortado durante 11 horas
por dia em dezenas de milhares de casas, enquanto moradores faziam
fila diante de caminhdes-pipa, segundo fotos e relatos da época. A
situacéo s6 melhorou apés a constru¢cdo emergencial de um canal de
cerca de 17 km para levar agua ao Ogouchi. O sufoco passou, e a
Olimpiada — a primeira transmitida via satélite— foi considerada um
sucesso. Para os técnicos do Departamento de Agua de Téquio, ficou
a licdo. A cinco anos de sediar novamente uma edicdo dos Jogos
Olimpicos, o risco de outra crise hidrica é considerado remoto na
cidade, hoje referéncia na administracdo de recursos hidricos para
Séo Paulo e outras cidades do mundo. (MAISONNAVE, 2015).

As perdas na distribuicdo sao dificeis de ser notadas. Para corrigir vazamentos
€ necessario cortar ruas, atrapalhando a vida dos cidadaos, provocando

engarrafamentos no trafego de veiculos, lama e ruidos. Assim, vazamentos que
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afloram, quando ndo sdo de grande intensidade, quando n&o atrapalham o transito e
nao incomodam a populacdo, demoram horas para ser corrigidos.

O Brasil ndo pode esquecer que algumas das suas regides — o Nordeste e o
norte do estado de Minas Gerais — sofrem, periodicamente, de extrema escassez.
Apesar de ser o pais que mais tem agua doce, 12% das reservas mundiais, a regido
Nordeste, que abriga 29% da populagdo brasileira, é assolada frequentemente por
grandes secas e dispbe de apenas 3,3% dos recursos hidricos do pais (AGUAS DO
BRASIL, 2001).

Das diversas tentativas para solucionar a escassez de agua no Nordeste, um
dos projetos do Governo Federal prevé a construcao de um milhdo de cisternas rurais
no Semiarido nordestino, que abrange uma area de 900 mil km2 e é uma regiao
caracterizada por curtas estacdes chuvosas, elevado déficit hidrico anual, e secas
ciclicas. O projeto de construcdo de cisternas rurais no Semiarido nordestino é uma
realidade.

No Semiarido baiano, com facilidade, sdo encontradas inUmeras cisternas e
instalacdes hidraulicas montadas para captacdo de agua da chuva que cai sobre o
telhado. N&o parece, entretanto, ser uma solugdo sustentavel para o sertanejo, pois,
se na regido a estiagem é constante e o volume da cisterna ndo ultrapassa em muito
os 10 m3, entdo, quando chove muito no Semiérido, a 4gua armazenada € suficiente,
apenas, para 10/15 dias.

A Figura 13, a seguir, registra uma cisterna de 10.000 litros e a instalagéo

hidraulica de captacao.
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Figura 13 - Cisterna de 10.000 litros e a instalacdo hidraulica de captacéo
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Fonte: Gnadlinger (1999).

No caso de Salvador, a cidade ndo esta submetida a uma estiagem tao drastica
como estd Sdo Paulo, desde 2012/2013; e, por enquanto, 0S mananciais que
abastecem a cidade e a Regido Metropolitana (RMS) ndo estdo esvaziados.

Mas, a Bahia é um estado da regido Nordeste do Brasil historicamente
submetida a grandes secas. Uma grande seca, que perdure por alguns anos, no
Estado da Bahia, ndo sera surpresa; ja aconteceu, pode acontecer e € muito provavel
que aconteca. Desse modo, adotar medidas preventivas é estrategicamente prudente
e aconselhavel.

Enfrentar a escassez como se fosse um evento inusitado sera um problema
para a populacdo do Estado da Bahia, principalmente para Salvador e RMS. Em
cenario de escassez semelhante ao ocorrido em Sao Paulo, a reducéo de perdas vai
estar na ordem do dia, sendo atacada em regime de urgéncia, com custos elevados e
resultados imprevisiveis. A visdo pictografica, Figura 14, do Sistema Integrado de
Salvador, demostra claramente que os diversos reservatorios de agua bruta utilizados
para o abastecimento da cidade ndo estdo, ainda, completamente interligados.
Interligar reservatorios foi uma das obras urgentes realizadas em S&o Paulo durante
a recente crise de escassez de agua.

Constata-se, entdo, que reduzir perdas sem crise no abastecimento promete
resultados significativamente melhores, além de custos controlados.
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Figura 14 - Vis&o pictogréafica do Sistema Integrado de Abastecimento de Agua (SIAA)
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Os principais indicadores relativos ao abastecimento de agua para Salvador,

que constam do Diagnostico dos Servicos de Agua e Esgoto, estdo representados na
Tabela 2.

Tabela 2 - Principais indicadores de abastecimento de agua em Salvador

] indice de indice | Indice
Atendimento | Volume de | Consumo Consumo Indice de erdas na bruto de
urbano de agua por | micromedido | médio per perdas peraas nha de perdas
; . . . distribuica
agua economia | por economia | Capita | faturamento o perdas por
lineares | ligacéo
3 Fa 3/di
Percentual me/mes/ m¥més/econ I/hab.dia  percentual percentual m/dia/ I/dia/lig.
econ km
INO23 INO25 INO14 INO22 INO13 INO49 INO50  INO51
93,03 27,12 12,18 141,42 45,42 48,76 74,26 770,26
Fonte: SNIS (2014).

O Consumo Médio de Agua por Economia, INO53, da EMBASA para Salvador,
em 2014, foi de 12,57 m3més/economia (SNIS, 2014). Comparando-se esse
indicador, IN053, com o Volume de Agua por Economia, INO25, que, em 2014, foi de

27,12 m3/més/economia, verifica-se que a EMBASA preparou para consumo em
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Salvador 27,13 m3/més/economia, mas, somente 12,57 mS3/més/economia foram
efetivamente consumidos. Conclui-se, portanto, que a perda foi mais que 53%.

A producdo do Sistema de Abastecimento de Agua de Salvador é
superdimensionada. O SAA ndo atende a 100% da populacdo por falta de
reservatorios e redes e, principalmente, pela urbanizacdo, sem planejamento, da
cidade. E fato que capacidade de producio de agua tratada é suficiente para
abastecer a toda a populacéao.

Controle e reducdo de perdas séo indicadores de eficiéncia de gestdo; adia
investimentos em obras e minora as captacdes. As perdas de agua tratada
representam descuido com o meio ambiente, descaso com a gestdo e custos

adicionais para as empresas e para 0s consumidores.

4.2.1 Cobranca pelo uso da dgua — tarifas

O preco da tarifa tem uma relagdo direta com o consumo de qualquer produto.
Aumento de preco é, reconhecidamente, um poderoso redutor de consumo para
qualquer produto. A 4gua, em funcdo da sua necessidade vital, deve ser um produto
de preco acessivel para todos.

N&o se deve comparar gua com nenhuma outra bebida, mas é importante
ressaltar que o preco de uma cerveja € muito proximo ao preco de 1.000 litros de agua
tratada - de R$ 6,42 a R$ 12,50 p/m3; tarifas vigentes em abril de 2016 (EMBASA,
2016). A necessidade vital da agua, entretanto, desaconselha que seu preco seja
elevado a ponto de inibir o seu uso para atender as necessidades béasicas de
consumo. Entende-se, contudo, que, também, ndo pode ser tdo baixo a ponto de ndo
preocupar os consumidores com o desperdicio.

Essa incerteza em relacdo ao preco da agua — néo tdo caro a ponto de inibir
consumo necessario; nem tao barato a ponto de estimular desperdicio — é a razao
para debates entre estudiosos, politicos, governos e sociedade.

Para Santos (2013), ha uma forte contradicdo nessa consideracdo da agua
como bem econdmico, a qual afirma, ainda, que enquanto direito de qualquer pessoa,
seria necessario garantir que ela chegasse a todos, independentemente de ser
possivel ou ndo pagar pelo seu consumo.

A contradicdo existe e estd no centro das discussfes sobre o0s servi¢cos

publicos. Mas ndo ha contradicdo nem incerteza sobre a gestdo dos servicos de
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saneamento. E geral o reconhecimento da baixa qualidade da gestdo do saneamento
nos estados e no Distrito Federal do Brasil. A mé& gestdo onera os consumidores.

A estrutura tarifaria da EMBASA, para todo o Estado da Bahia, inclusive
Salvador, € influenciada mais por aspectos sociais e financeiros que por questdes de
preservacdo ambiental. A estrutura € composta de classes: filantrdpica, residencial
social, residencial intermediéria, residencial norma/veraneio, comercial, industrial e
publica (EMBASA, 2016).

A classe filantrépica, formada por consumidores mais pobres, tem as menores
tarifas. A classe publica, tarifas para 6rgaos publicos municipais, estaduais e federais
tem os maiores valores.

A tarifa residencial social e a tarifa filantropica tém os mesmos valores. S&o
aplicadas para as classes sociais menos favorecidas - residéncias populares com 1
ou 2 pontos de consumo de agua - e instituicdes filantrépicas. Normalmente sdo
ligagbes sem hidrbmetro, e faturadas pelo consumo minimo. Ou seja, como 0
consumo ndo é medido — ndo ha hidrébmetro — o usuario paga por 10 metros cubicos,
R$ 11,30 que é o consumo minimo (EMBASA, 2016).

Assim, a vantagem para o usuario, decorrente do menor valor tarifario, é
anulada pelo pagamento de um consumo que ele, na maioria das vezes, nao fez uso.
Esse é um lado da questdo. O outro lado, € que o usuario pode consumir
desregradamente e somente pagara o consumo minimo, pois hdo ha medicdo, néo
ha hidrobmetro. Essa tarifa residencial social sem medicdo, na maioria das vezes,
entdo, ou desfavorece o usuario, ou estimula o consumo desregrado.

Outro aspecto injusto das tarifas da EMBASA é a transferéncia de dinheiro da
educacao, da saude e todos 0s outros setores da administracdo publica para a propria
Empresa. Nas escolas e nos hospitais publicos a tarifa aplicada é a tarifa pablica, a
de valores mais elevados. Nesse aspecto, a injustica ou equivoco alcangcam limites
extravagantes.

O Hospital Geral do Estado (HGE), o Hospital Roberto Santos (HRS) e os
demais hospitais publicos, instituicdes que sob qualquer ponto de vista séo
organiza¢cdes muito proximas das organizacdes ditas filantropicas, todos grandes
consumidores de agua, pagam o maior valor do metro cubico da EMBASA: o0s
primeiros 10 m® custam R$ 73,20; de 11m?3 até 50 m® custam R$ 16,05 cada metro
clbico e acima de 50 m?3 custam R$ 18,93 cada metro cubico (EMBASA, 2016).
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A aplicacdo das tarifas da EMBASA, de acordo com as classes de
consumidores definidas, ddo a nitida ideia que consumidores com caracteristicas
idénticas ou com finalidades idénticas devem ter a mesma tarifa. Mas, ndo € o que
acontece. A aplicacdo das tarifas repercute negativamente, até mesmo, em outros
servi¢os publicos; na saude principalmente.

Em Salvador, o Hospital Universitario Professor Edgar Santos (HUPES),
hospital publico federal, tem as faturas de servicos de saneamento da EMBASA
calculadas pela menor tarifa, a tarifa filantropica. O Hospital Geral do Estado (HGE),
o Hospital Roberto Santos (HRS), o Hospital Psiquiatrico Juliano Moreira e inUmeros
outros hospitais publicos estaduais tém as faturas de servicos de saneamento
calculadas pela maior tarifa; a tarifa publica.

De acordo com a EMBASA (2016), para as tarifas vigentes em julho de 2016,
100 m?3 de 4gua seriam faturadas tanto para o HGE quanto para o HUPES, conforme
as Tabelas 3 e 4, a sequir:

Tabela 3 - Hospital Geral do Estado (HGE) - Consumo: 100 m?

Metros Cubicos Valor Unitario | Valor Total
Delal0 73,20 732,00
De 11 a 50 16,05 642,00
Maior que 51 18,93 946,50
Total p/ 100m? 2.320,50

Fonte: EMBASA (2016).

Tabela 4 - Hospital Edgard Santos (HUPES) - Consumo: 100 m?

Metros Cubicos Valor unitario Valor Total
Delall 11,30 113,00
De 11a15 4,98 24,90
De 16 a 20 5,42 27,10
De21a?25 8,09 40,45
De 25 a 30 9,02 45,10
De 41 a 50 11,42 57,10
Total p/ 100m?3 357,50

Fonte: EMBASA (2016).

O consumo mensal de agua do Hospital Geral do Estado € da ordem de 8.200
m?3 A tarifa de esgoto corresponde a 80% do valor da 4gua. A fatura da EMBASA para
este consumo da ordem de 8.200 m3 quando calculada com a tarifa publica é maior
em cerca de R$ 60 mil por més, do que se fosse calculada com a tarifa filantrépica.
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Em um ano - doze meses - é superior a R$ 700 mil. Isso somente para o Hospital
Geral do Estado.

Entretanto, quando sédo avaliados os principais outros hospitais publicos do
Estado a diferencga é superior a R$ 150 mil a cada més, e ultrapassa R$ 2 milhdes a
cada ano. Esse valor pode n&o ser uma fortuna que resolveria todos os problemas da
saude estadual, mas faz falta aos hospitais publicos.

Outro aspecto a ser avaliado, em relacéo as tarifas da EMBASA, sédo algumas
prerrogativas concedidas a hotéis e similares e ndo extensivas aos hospitais e casas
de saude.

Os hospitais, tanto os federais quanto os estaduais, ndo séo agraciados com
prerrogativa a que tém direito os hotéis. Um hospital € uma unidade consumidora e,
portanto, s6 tem direito a 10 m? subsidiados. O consumo que ultrapassar 10 m3 é
considerado excedente e cada metro cubico € mais caro.

Nos hotéis cada apartamento é uma unidade consumidora. Cada apartamento
tem direito a 10 m® subsidiados. Portanto, o consumo subsidiado, ndo excedente, é
muito maior e a fatura muito menor.

Exemplo 1:

a) Hotel com 260 apartamentos;

b) Consumo mensal de 3.100 m3;

c) Tarifa para hotéis: Comercial.

Se aplicada para calculo da fatura da Embasa a tarifa, considerando uma
unidade consumidora (como acontece com os hospitais) o valor da fatura mensal total,
agua mais esgoto, seria de R$ 80.757,90.

Mas, na realidade, para o hotel desse exemplo, € aplicada para calculo da
fatura da EMBASA, considerando 260 unidades consumidoras, e valor da fatura
mensal total, agua mais esgoto, que € de R$ 37.833,12.

Exemplo 2:

a) Hospital com 260 leitos;

b) Consumo mensal de 8.200 m3.

c) Tarifa para hospitais publicos estaduais: Publica.

Para os hospitais ndo ha importancia no nimero de leitos. Para esse exemplo
o célculo da fatura da Embasa vai considerar 1 unidade consumidora e o valor da

fatura mensal total, agua mais esgoto, seria de R$ 215.610,30.
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Se fosse aplicado, para célculo da fatura, considerando 260 unidades
consumidoras (como acontece com os hotéis), o valor da fatura mensal total, &gua
mais esgoto, seria de R$ 153.148,32.

Exemplo 3:

a) Hospital com 260 leitos;

b) Consumo mensal de 8.200 m3;

c) Se para o hospital publico estadual fosse adotada a mesma tarifa dos

hospitais publicos federais: Filantropica.

Se fosse aplicada para calculo da fatura da Embasa a tarifa filantrépica (como
nos hospitais federais), e consideradas as 260 unidades consumidoras (como
acontece com os hotéis), o valor da fatura mensal total, agua mais esgoto, seria de
R$ 60.629,40.

Concluséo:

a) Hoje a fatura mensal do Hospital Geral do Estado para um consumo de

8.200 m3, tarifa publica e 1 unidade consumidora é da ordem R$ 215.610,30.
Essa € a realidade atual.

b) Se afatura mensal do Hospital Geral do Estado para um consumo de 8.200
m3, tarifa filantrépica (como nos hospitais federais) e considerado 260
unidades consumidoras (como acontece com o0s hotéis) o valor da fatura
mensal total, Agua mais esgoto, seria de R$ 60.629,40.

c) Diferenca anual de aproximadamente 2 milhdes de reais somente com o
HGE. Cerca de 5 milhGes considerando todos os hospitais publicos
estaduais (EMBASA, 2016).

A saude, um setor subfinanciado no Brasil, é extremamente carente na Babhia;
paga um preco alto pelos servicos de saneamento, devido a ma gestdo de quem
cobra: a EMBASA. E péssima gestdo de quem paga: a Secretaria de Saude do Estado
da Bahia. O exemplo da saude € apropriado para explicar idéntica transferéncia de
recursos da educacao para a EMBASA.

Os colégios publicos pagam a maior tarifa da EMBASA, a tarifa publica. As
tarifas de qualquer empresa, e na EMBASA nao é diferente, sdo definidas com vistas
a cobrir todos os custos e promover lucro para futuros investimentos.

A ineficiéncia da gestéo produz custos mais elevados e a aplicacédo equivocada

das tarifas objetiva cobrir os exageros provocados pela ma gestdo. Trata-se de um
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ciclo, vicioso, permanente; os custos nunca sdo reduzidos e as tarifas tendem a se
elevar sempre acima da inflagao.

O Sistema Nacional de Informacfes de Saneamento (SNIS), do Ministério das
Cidades, do Governo Federal, apresenta, no glossario, 0os conceitos para Despesas

de Exploragéo (DEX) e Despesas Totais com Servigos (DTS).

A DEX é: valor anual das despesas realizadas para a Exploracdo dos
servigos, compreendendo Despesas com Pessoal;, Produtos
Quimicos; Energia Elétrica; Servicos de Terceiros; Agua Importada;
Despesas Fiscais ou Tributarias Incidentes na DEX; além de Outras
Despesas de Exploragdo. E a DTS: valor anual total do conjunto de
despesas realizadas para a prestacdo dos servi¢cos. Inclui Despesas
de Exploracdo (DEX); Juros e Encargos do Servico da Divida,;
Depreciagdo, Amortizagdo e Provisdo para Devedores Duvidosos;
Despesas Capitalizaveis; Despesas Fiscais ou Tributarias Incidentes
na DTS; além de Outras Despesas com 0s Servi¢os. (SNIS, 2013).

Constam também no SNIS (2013) o indice de Despesa de Exploracéo por m?3
faturado (INO26) e o indice de Despesa Total com os Servicos por m? faturado (INO03).
O indice de Despesa de Exploragdo, IN026, R$/m?, é calculado dividindo o total das
despesas de exploracdo (DEX) pela soma dos totais de metros cubicos de agua e
metros cubicos de esgoto, faturados.

O indice de Despesa Total com Servigos, IN0O03, R$/m?, é calculado dividindo
o total das despesas totais com servicos (DTS) pela soma dos totais de metros cubicos
de agua e metros cubicos de esgoto faturados.

Os valores dos indices INO0O3 e IN026 que constam no SNIS, para o ano 2014,
relativos a EMBASA e a Salvador, sdo os seguintes: IN0O26 = 2,10 e INO03 = 2,86. Ou
seja, um metro cubico de agua tratada, produzido pela EMBASA, em 2014, teve um
custo superior a R$ 2,86 (dois reais e oitenta e seis centavos), uma vez que, 0 esgoto
faturado néo é produzido, é somente coletado.

Desse modo, vale ressaltar que, em 2014, os dois indices de despesa da
EMBASA, IN0OO3 e IN026, foram superiores aos indices médios do Brasil: INO03 = 2,68
e IN026 = 1,95.
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5 ANALISE TECNICA DAS PERDAS DE AGUA

De acordo com informacdes do Instituto Trata Brasil (2015), a conta nao fecha:
entre o volume de agua produzido pela Empresa Baiana de Aguas e Saneamento
(EMBASA) e a quantidade que passa pelas torneiras das casas baianas, que tém
autorizacdo para utilizar o servigco da companhia. Em um ano, 249,4 milh6es de m3 de
agua que se perdem.

Com esse volume, seria possivel abastecer Salvador e Regido Metropolitana,
aproximadamente, por 15 meses, seguindo o padrdao de consumo de 2014, quando
foram faturados 196,8 milhées de m3. O valor € uma média do percentual perdido pela
empresa entre 0os anos de 2009 e 2013. Nessa conta estdo incluidas perdas com
vazamentos e com os chamados ‘gatos’ (ligagcdes clandestinas).

O Diagndstico dos Servicos de Agua e Esgotos do SNIS (2014) registra em
relacéo ao SIAA de Salvador, indices de Perdas Reais e Aparentes, 48,76% e 45,42%,
respectivamente. Por quaisquer dos indices de Perdas o SIAA de Salvador é
considerado um sistema ruim, de acordo com a classificacdo dos sistemas de
abastecimento de 4gua com base nos indicadores percentuais de perdas, que indicam
perdas menores que 25% SIAA bom; perdas entre 25% e 40% SIAA regular e perdas

superiores a 40% SIAA ruim:

Quadro 3 - Indicadores percentuais de perdas

indicador Tg}:' de Perdas Classificagdo do Sistema

Menor do que 25% Bom
Entre 25 e 40% Regular
Maior do que 40% Ruim

Fonte: PNCDA (2007).

E ndo poderia ser diferente: indices de perdas elevados, como os registrados
para Salvador, tém repercussdes econdmicas, financeiras, ambientais e gerenciais,
conforme podem ser constatadas (ANDRADE SOBRINHO, 2012).
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Observe-se, entdo, o Quadro 4:

Quadro 4 - indices de perdas elevados
Caracteristicas

Perda real Perda aparente

Tipo de ocorréncia mais

e Vazamento Erro de medi¢ao
Custos associados ao Custo de produgcao de agua Valor cobrado no varejo ao
volume de agua perdido tratada consumidor
Desperdicio de riquezas
Efeito ambiental naturais. Pouco relevante

Necessidade de maior
exploragao de mananciais

Efeito na satde publica Risco de contaminagao da agua Pouco relevante

Visao empresarial Perda de produto industrializado Perda elevada de receita

Imagem da empresa associada

isa umidor R e s
Visgo do cons 9 ao desperdicio e ineficiéncia

Nao possui relevancia imediata

Repasse de custos a tarifa.
Efeito sobre o consumidor Nao incentivo ao uso racional
da agua

Repasse de custos a tarifa.
Incentivo ao roubo e a fraude

Fonte: Tardelli Filho (2004).

De acordo com Andrade Sobrinho (2012), as perdas se constituem em um dos
grandes problemas do abastecimento de Salvador. E um assunto recorrente nas
avaliacbes das empresas de saneamento e um indicador de eficiéncia da prestadora
de servigos.

Entretanto, para a EMBASA, de acordo com as informagdes do SNIS (2014),
as perdas ndo tém merecido muita atengdo, principalmente no que se refere as perdas
na distribuicao.

Em 2010, as perdas na distribuicdo em Salvador, dgua que ndo chegavam aos
consumidores, eram de 47,10% e, em 2011, aumentaram para 48,70%. Em 2014,
ainda sao de 48,76%. Os numeros apontam para um descaso com as perdas, na
capital do Estado da Bahia, a maior cidade abastecida pela EMBASA (SNIS, 2014).

Um cenario, como o vivenciado por Sdo Paulo, em 2014/2015, é impensavel
para Salvador e sua Regido Metropolitana, assim como era impensavel para Sao
Paulo antes de 2013. O evidente é que cenarios de aparente abundancia e de
inlmeros mananciais acabam desestimulando a busca pela eficiéncia na gestao dos

recursos hidricos.
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A reducao das perdas nos sistemas publicos de abastecimento de agua é de
extrema importancia e reconhecida por organizagcdes ambientais e pela sociedade
como uma meta a ser perseguida. Por outro lado, as perdas de agua nos sistemas
publicos de abastecimento ndo tém merecido muita atencdo dos estudiosos dos
recursos hidricos. O foco dos estudos esta voltado para a gestdo da demanda nas
grandes cidades e para a capacidade de oferta dos mananciais.

Perdas, entretanto, ndo constituem um assunto sobre o qual os politicos
gostam de falar e de investir, pois combater perdas implica acdes de infraestrutura
gue ndo rendem votos. As perdas constituem um problema mundial e representam
um dos principais indicadores de eficiéncia dos sistemas de abastecimento de agua.
Assim, o indice de perdas € inversamente proporcional a sua eficiéncia.

O Governo Federal apresentou, em 2013, o Plano Nacional de Saneamento
Bésico (PLANSAB), contendo diretrizes e metas para vinte anos; de 2014 a 2033, com
recursos previstos de R$ 508 bilhdes para agua, esgotos, residuos sélidos e
drenagem. Entre as metas relacionadas no PLANSAB constam a reducéo de perdas
na distribuicdo na regido Nordeste para 33% e do pais para 31%, em 2033 (ABES,
2015).

O estado atual da prestacao de servicos de saneamento no Brasil € mais do
que oportuno para reavivar as discussdes sobre perdas. Os fendbmenos climaticos que
levaram importantes partes do pais a sofrer severa estiagem nos ultimos anos, ainda
em curso, recomendam atitudes e estudos apurados dos atores gerenciais e técnicos
do setor, além de mobilizacao da sociedade.

Até o final do século passado, ndo havia um entendimento comum sobre o que
eram as "perdas" nos sistemas publicos de abastecimento de agua no Brasil. Os
conceitos de perdas ndo estavam muito claros e definidos.

Existem no mundo duas grandes associacfes de agua: American
Water Works Association (AWWA) e a International Water Association
(IWA). A primeira tem sede nos Estados Unidos, e a segunda €&
europeia, com sede em Londres. No que se refere as perdas de agua
o conceito valido em todo o mundo, com excecao do Japdo, € o da
IWA. (TOMAZ, 2009, p. 2).

O Brasil, por meio do Programa de Modernizagcdo do Setor de Saneamento
(PMSS), do Ministério das Cidades e de varias companhias estaduais e municipais de
saneamento, adotou a padronizacdo proposta pela International Water Association
(IWA), relativa a conceitos, terminologia e indicadores de perdas em sistemas publicos
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de abastecimento de agua. O Sistema Nacional de Informagbes de Saneamento
(SNIS) adotou os conceitos de perdas na distribuicéo (reais), perdas financeiras ou de
faturamento (aparentes) e perdas por ligacao.

O panorama de indices de perdas no Brasil ndo € muito confortavel. Em Sao
Paulo, por exemplo, a Companhia de Saneamento Basico do Estado (SABESP) retira
somente do reservatdrio Cantareira 33 metros cubicos de &gua por segundo

(SABESP, 2014) e perde mais de 30% (SNIS, 2014).

No Brasil, os estados do Sudeste e do Centro-Oeste estdo abaixo da média
nacional de perdas de 4gua tratada - perdas na distribuicdo - com indice de 33,4%.
Nas outras regies do pais, as perdas na distribuicdo sdo maiores que a média
nacional: Norte (50,8%); Nordeste (45%); Sul (35,1%).

Entre as capitais, a variacdo no indice de perdas na distribuicdo é ampla, com

a menor em Goiania, com 21,3%, e a maior em Macap4a, 73,6%:

Gréfico 2 - indice de perdas na distribuic&o (indicador IN0O49) dos prestadores de servigos
participantes do SNIS em 2013, segundo capital de estado e média do Brasil

indice de perda na distribuigao - IN049 (%)

@ 0o o o
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Fonte: SNIS (2014).
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Praticamente todas as capitais do Nordeste apresentam perdas na distribuicao
acima da média nacional de 36,67% (SNIS, 2014).

Jodo Pessoa, Fortaleza, Recife, Salvador, Teresina, Aracaju, Natal, Macei6 e
Sdo Luis, capitais nordestinas, exatamente onde as secas sao constantes e
duradouras. Perdas elevadas estdo nas capitais onde a escassez € maior e as secas
sdo constantes e, também, em Macapa; cidade as margens do Rio Amazonas, onde
ha abundancia e facilidade de captacao.

As perdas em Macapa, perdas na distribuicdo, sédo superiores a 70%; a maior
entre as capitais dos estados brasileiros. Onde h& dgua em abundéancia, como na
Regido Norte, as perdas seguem sem controle e em patamares muito elevados; casos
de Belém/PA, Porto Velho/RO e Macapa/AP.

O cenario atual e o previsivel para os proximos anos em Salvador ndo indicam
a necessidade de solu¢cfes adotadas em regides submetidas a escassez intensa. Nao
faz sentido para Salvador adotar politicas de reldso de agua ou dessalinizacao da agua
do nosso litoral atlantico, com indices de perdas tao elevados. Ha agua suficiente para
abastecer a cidade agora e nos anos seguintes.

Mas, € necessério que, de imediato, iniciem-se politicas de preservacdo dos
mananciais e controle de perdas. A EMBASA precisa de estrutura para correcao de
vazamentos com rapidez; de um programa de substituicdo de redes antigas; estimular
0s consumidores a trocar torneiras e descargas por equipamentos mais modernos e
econdmicos; enfim, precisa de campanhas educativas para o uso racional da agua.

Desperdicios domésticos ndo fazem parte do rol de preocupacdes das
empresas, dos governos nem de estudiosos. Mas, quando as crises surgem, como
em Sao Paulo, o consumo doméstico de agua entra na ordem do dia. A populacéo é
convocada a economizar, 0os desperdicios sdo multados e o racionamento € uma
ameaca constante.

A literatura técnica contempla vasta teoria sobre o assunto perdas. A énfase é
em perdas de agua dos sistemas urbanos, o que é natural, tendo em vista a maior

magnitude do volume perdido.
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As adutoras de &gua bruta e de agua tratada, que transportam a
totalidade da agua a ser consumida, devem ter atencdo especial.
Como normalmente as adutoras tém grandes extensdes, muitas vezes
0S vazamentos em juntas, ventosas, registros de parada e descargas
podem ocorrer, permanecendo ocultos por muito tempo e ocasionando
elevadas perdas de agua. (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS
BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI - PCJ, 1999,

p. 8).
A instalacdo de macromedidores nas entradas e nas saidas das adutoras de
agua bruta e de agua tratada e constantes fiscalizacdes sdo fundamentais para o

controle do bom desempenho das tubulagbes de dgua bruta e tratada.

A operacao dos reservatoérios € importante para manter a regularidade
do abastecimento, ou seja, auxiliar nas horas de maior consumo e
armazenar nas horas de consumo minimo, manter a rede de
distribuicdo dentro da faixa de pressdes admissiveis, etc.
(CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI - PCJ, 1999, p. 10).

O reservatorio € imével, muitas vezes apoiado no solo ou elevado, e de facil
observacédo, o que facilita muito a percepcéo de perdas. Algumas acdes de ordem
tecnologica podem criar melhores condi¢cbes de operacdo, como, por exemplo, a
automatizacdo de elevatérias pode evitar a ocorréncia do tipo mais banal e

injustificado de perda de agua: o extravasamento.

Para que a 4gua produzida e armazenada nos reservatorios possa
chegar aos consumidores, ha ainda um longo caminho a percorrer
através das redes de distribuicdo e das ligacdes prediais. Deve-se
notar que as fases compreendidas entre a captacao até a reservacao
de agua envolvem atividades executadas longe dos olhos do publico
usuéario. O mesmo nado acontece com a distribuicdo da agua tratada.
Nessa fase ha uma forte interagdo com a populacao e por isso mesmo,
ai devem ser concentradas atencdes especiais. (CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAI - PCJ, 1999, p. 12).

Segundo o SNIS (2014), A reducéo das perdas de agua na distribuicao (reais)
dos sistemas de abastecimento no Brasil, 36,67% pode postergar investimentos no
setor, além de preservar mananciais. As perdas financeiras (aparentes) ou perdas de
faturamento recebem mais atencdo das empresas; mas, apesar dessa atencao,

mantém-se em nivel alto.
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Nas principais capitais dos estados brasileiros, os indices de perdas — reais e
aparentes - estao na Tabela 5:

Tabela 5 - Reducéo das perdas de agua faturamento/distribuicdo

% PERDAS NO % PERDAS NA
CIDADE/CAPITAL FATURAMENTO DISTRIBUICAO

Aracaju 51,79 57,88
Belém 39,94 46,40
Belo Horizonte 33,96 37,05
Boa Vista 55,36 54,95
Brasilia 25,44 27,10
Curitiba 29,61 39,10
Floriandpolis 27,44 34,28
Fortaleza 32,54 45,73
Goiania 33,71 21,07
Joao Pessoa 38,67 38,50
Macapa 67,32 77,35
Maceio 57,98 57,74
Natal 48,19 56,99
Palmas 28,66 33,27
Porto Velho 70,72 70,72
Recife 41,96 51,88
Rio de Janeiro 52,17 28,59
Salvador 45,42 48,76
Séo Luis 63,60 63,60
Sao Paulo 25,22 34,21
Teresina 48,32 53,86
Vitéria 25,00 30,19

Fonte: SNIS (2014).
Nota: Elaboracgéo prépria (2016).

As empresas de saneamento brasileiras privilegiam suas receitas em
detrimento do meio ambiente e da eficiéncia. Salvador, capital da Bahia, tem perdas
na distribuicdo (48,76%) maior que a média nacional de 36,67%, e as perdas de
faturamento em Salvador sdo, também, maiores que a média nacional (45,42% >
37,57%). Entretanto, as perdas de faturamento do Estado da Bahia sdo da ordem de

30% e inferiores a média nacional de 37,57%:

Importante destacar também que somente 40% dos estados
brasileiros apresentaram, em 2010, indices de perdas de faturamento
inferiores ao nivel médio das perdas nacionais, sendo um estado na
regido Norte (Tocantins, 21,93%), trés estados na regido Nordeste
(Ceara, 21,76%; Bahia, 30,27%; e Paraiba, 36,79%), dois da regido
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, 19,65% e Goias, 31,29%), trés da
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regido Sudeste (Minas Gerais, 29,15%, Espirito Santo, 27,15% e Sao
Paulo, 32,55%), e dois da regido Sul (Parana, 21,09% e Santa
Catarina, 22,03%). (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2010).

As preocupagdes com a racionalidade no consumo precisam ser intensificadas
em todas as partes. Os dados mais recentes sobre perdas de agua tratada no Brasil
sao de 2014: os do SNIS. As preocupacdes com perdas de agua séo, a cada dia, mais
intensas, mas precisam ganhar corpo na sociedade. Os estudos académicos tém se
voltado para as bacias hidrogréaficas, para os mananciais, em detrimento do consumo
dos sistemas de abastecimento de agua.

E claro para todos que a 4gua consumida volta para os mananciais e o0s
contamina, os estraga, compromete seus usos futuros.

A prova cabal da cultura do “ndo economizar agua” esta, até mesmo, nas
inauguracdes de SAA, ou de ampliacBes de SAA, por governadores, prefeitos e outras
autoridades. Nao raro a inauguracdo acontece com uma autoridade abrindo um
registro e fazendo jorrar alguns metros cubicos de agua tratada.

A Figura 15, a seguir, € uma demonstracao do desperdicio: a Agua que jorra
torrencialmente é de um poco perfurado a 705 m de profundidade para alimentar a
Nova Adutora de Arcoverde em Pernambuco, em pleno Sertdo, no Nordeste brasileiro.
Pode parecer irrelevante, mas nao é. As autoridades perdem um momento precioso
para demonstrar o real valor da 4gua tratada. E a cultura do desperdicio, a apologia

do gasto, o estimulo ao consumo desnecessario.

Figura 15 - Perfuracédo de poco para uma nova adutora em Arcoverde/PE
£ o

~

Fonte: Jornal Portdo do Sertédo (2013)
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Em momentos de crises, entdo, as perdas sao atacadas e providéncias
imediatas sdo adotadas. A pressdo nas redes é reduzida para evitar, ou pelo menos
abrandar, a intensidade dos vazamentos e o desperdicio € ameacado por multas; ou
seja, o cliente, cujo consumo ultrapassar determinado limite, paga um preco mais
elevado pelo metro cubico da agua.

No Brasil, o consumo doméstico de agua ganhou destaque e passou a ser
objeto de estudos e brandas preocupacdes dos governos, a partir da crise que
acometeu Sao Paulo.

A experiéncia vivenciada e registrada nos momentos de crise demonstrou, com
clareza, que o prego cobrado dos consumidores € inibidor de desperdicios. Mas, sabe-
se, por outro lado, que quando ndo hé crises o preco da agua é baixo, ndo inibe o
consumo e termina por estimular o desperdicio.

No Brasil, na maioria absoluta dos casos, as receitas das companhias
de saneamento n&o cobrem os custos. A tarifa dos servigos para 19
prestadoras de abrangéncia regional ndo cobre as despesas. Elas
vendem um produto por um preco menor que o custo. (ABES, 2003).

Tsutiya (2013, p. 36) em seu livro “Abastecimento de Agua”, expressa ideia

semelhante no que diz respeito ao pre¢co e consumo da agua, quando diz:

Dentre as variaveis que afetam a demanda doméstica de agua, uma
das mais importantes € o pre¢o, pois € uma das poucas, sob o total
controle dos responsaveis pelo sistema de abastecimento de agua.
Geralmente, elevagbes no preg¢o da &gua acarretam diminuicdo no
consumo, até um limite correspondente ao essencial; redu¢cées no
preco causam aumento no consumo.

A elevacdo do preco resolve e apresenta resultados imediatos, mas € uma
solucéo punitiva, que somente cabe em momentos de crise hidrica. Por outro lado,
mais importante que reduzir o consumo através do aumento de precos € reduzir as
perdas nos sistemas de abastecimento de agua (SAA), que é fundamental e apresenta
inUmeras vantagens para a sociedade: exceléncia na gestado operacional; reducéo de
custos; economia de energia; protecdo ao meio ambiente; dentre outras. Ademais,
além da economia com energia elétrica, produtos quimicos e outros, reduzindo as
perdas a concessionaria, a EMBASA, vai captar volume menor de agua bruta dos
mananciais diminuindo seus custos com a matéria prima. As concessionarias pagam

pelo uso da agua bruta.
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Perdas e desperdicios de agua ocorrem em todos os tipos de nagoes,
independentemente do tipo de desenvolvimento social ou econdmico.
Desenvolvimento econdmico e social elevados de cidades com indices de perdas
reduzidos — caso de Toquio e Nova York - poderia formar um pressuposto que a
riqueza e o desenvolvimento social sao determinantes do controle de perdas.

Mas esta reflexdo nédo se sustenta quando s&o observados os indices por pais.
O Brasil, por exemplo, tem perdas menores que a Noruega e maiores que as do
México, cuja capital apresenta elevadissimo indice. O Grafico 3, a seguir, € uma

demonstragao.
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Gréfico 3 - Perdas de &gua por pais

Perdas de agua por pais
Veja a porcentagem de agua
tratada desperdicada em cada local
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Russia 23
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Tonga 29
Kiribati 31
Vietna 31
Bangladesh 32
Eslovaquia 33
Sérvia 36
Brasil |INNNG_— -5
Palau 41
Moldavia 44
Noruega 44
Quénia 45
Nigeria 45
Zambia 46
Republica do Quirguistao 48
llhas Marianas do Norte 48
Uruguai 49
Papua Nova Guine 51
Afeganistao 54
Paquistao 57
Bulgaria 61
Kosovo 61
Macedbnia 63
Albania 64
lIhas Saloméo 67
Samoa 70
Fiii 83

Fonte: The International Benchmarking Network
for Water and Sanitation Utilities (IBNET)

Gl com.br Infografico elaborado em 19/3/2015
Fonte: IBNET (2015).

Na América do Sul, como exemplo, sao citados paises como a Argentina, Chile
e Uruguai que podem ser avaliados e comparados com o Brasil. A capital da
Argentina, Buenos Aires, apresenta um consumo, per capita — litros/habitante/dia —
gue esta entre os maiores do mundo, 600 litros/habitante/dia. Esse consumo é mais
que 3 (trés) vezes o recomendado pela OPS de 189 litros/habitante/dia, € mais que

10 (dez) vezes o recomendado pela Organiza¢do Mundial da Satude (OMS).
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Cada morador de Buenos Aires consome, em média, 600 litros de
aguatratada por dia para beber, tomar banho, regar o jardim, cozinhar,
lavar os pratos, a casa e o carro. E o dobro do consumo individual
médio nos Estados Unidos, o triplo do da Europa e 12 vezes superior
ao gasto minimo (50 litros diarios) estabelecido pela Organizacdo
Mundial da Saude (OMS). Recentemente, algumas medidas tém sido
tomadas para evitar o desperdicio da agua na capital argentina. A
administragcdo municipal, por exemplo, limitou a trés, por semana
(segundas, quartas e sextas feiras) os dias em que 0s porteiros tém
autorizacdo para lavar as calcadas, mas essa regra nem sempre é
respeitada. Além disso, o Sindicato dos Porteiros distribuiu pistolas
para serem atarraxadas na ponta das mangueiras e, assim, controlar
0 jato de 4gua quando vai lavar os arredores dos edificios da capital.
(AGENCIA BRASIL, 2015, p.1).

A situagéo dos recursos hidricos na Argentina ndo é das mais confortaveis, e
estudiosos de saneamento preocupam-se com o futuro proximo. O volume de agua
por habitante decaiu e a demanda aumentou. Os problemas sdo os mesmos de outras
regifes: aumento da populacdo, aumento da atividade agropecuaria, da industria e a
degradacgédo ambiental.

A empresa de saneamento Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) foi
criada em 21 de marco do ano 2006, pelo Governo da Argentina, com o intuito de
prestar melhores servigcos no fornecimento de 4gua e saneamento basico aos mais de
14.000.000 de habitantes da cidade de Buenos Aires e arredores. A empresa € uma
sociedade por acdes, com 90% de capital publico e 10% de capital dos empregados
(AYSA, 2016).

Os problemas com agua na Argentina nao sao restritos a Buenos Aires, embora
a capital argentina apresente uma realidade bem mais confortavel em relacao ao resto
do pais. Em Mendoza e em Cdérdoba, cidades com grandes concentracfes urbanas,
as populacdes sofrem com o problema da escassez, e o cenario futuro € preocupante.

O Chile & um pais privilegiado em relagéo aos recursos hidricos. TEm muita
agua e problemas semelhantes aos do Brasil em relacdo a distribuicdo no seu
territério. No sul tem muita agua, mas o norte e centro norte ndo contam com tanta
disponibilidade, e as previsdes para o ano 2025 nao sao alentadoras.

O Uruguai esta em primeiro lugar da América Latina no abastecimento de agua
potavel, com um atendimento de 98% da populagdo. O pais conta com uma unica
empresa de agua: a Aguasur. Trata-se de uma empresa privada que desenvolveu o

Programa UPA (Unidade Potabilizadora de Agua).
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A UPA é uma construcao transportavel que pode ser levada de um lugar para
outro, composta de uma unidade de captacao, tratamento e bombeamento da agua
para reservatério de onde sera distribuida - para solucionar problemas de qualidade
de agua, descontinuidade do servico ou restricdo no abastecimento.

Em 2015, o Uruguai contava com 120 plantas compactas potabilizadoras,
transportaveis e de rapida instalacdo, que se tornaram uma boa solugcdo para a
situacao de escassez (AESABESP, 2015)

Figura 16 - Unidade Potabilizadora de Agua (UPA)

-

" e

Fonte: AESABESP (2015).

5.1 PERDAS NA DISTRIBUICAO (REAIS)

As perdas reais referem-se aos vazamentos nas varias partes do sistema, aos
extravasamentos em reservatorios de agua tratada; ou seja, “as perdas fisicas de
agua” (ALEGRE, et al., 2006 apud ABES, 2015).

O Sistema Nacional de Informacdes de Saneamento (SNIS, 2014), em seu

glossario, define as perdas reais e seu modo de célculo da forma que se segue:

Perdas na distribuicdo (REAIS) sdo as perdas de agua que nao
chegam aos usuarios, que acontecem entre a captacao de agua bruta
e o hidrdbmetro do consumidor. Agua que n&o é consumida pelos
usudrios. S8o vazamentos em reservatorios de distribuicdo, nas
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adutoras de agua bruta e tratada, nas redes de distribui¢cdo. Calculada
pela férmula:

INO49 = (Volume Produzido — Volume Consumido) x 100
Volume Produzido

De acordo com o SNIS (2014), constam, ainda, as seguintes definicbes para
Volume Produzido e Volume Consumido:

Volume de agua produzido - € o volume de agua disponivel para consumo,
compreendendo a 4gua captada pelo prestador de servi¢os e a &gua importada bruta,
ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de servi¢cos ou estimado
na(s) saida(s) da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento Simplificado (UTS). Inclui,
também, os volumes de agua captada pelo prestador de servicos que sejam
disponibilizadas para consumo sem tratamento, medidos na(s) entrada(s) do sistema
de distribuicao.

Volume de agua consumido - € o volume de agua consumido por todos os
usuarios, compreendendo o volume micromedido, o volume estimado para as ligacdes
desprovidas de aparelho de medicao (hidrbmetro) e o volume de agua tratada
exportado.

A Figura 17, a seguir, apresenta um mapa pictérico de um Sistema de
Abastecimento de Agua (SAA) e a zona delimitada pelo retangulo de linhas vermelhas
corresponde as unidades do SAA, onde ocorrem as perdas reais.

Figura 17 - Mapa pictérico de SAA

Fonte: COPASA (2011).
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O Quadro 5, a seguir, descreve as partes do Sistema de Abastecimento de
Agua em que ocorrem perdas reais, apresenta suas origens e as magnitudes dessas
perdas (ANDRADE SOBRINHO, 2012).

Quadro 5 - Perdas reais no Sistema de Abastecimento

mm?‘gza Origem da perda Magnitude da perda

Vazamentos nas tubulagdes Variavel, fung¢ado do estado das
Aducao do dquabrta; | o os s do pogo de sucgdo tubulagdes e da eficiéncia operacional
Tametom e Lacgmanis S o dossmoses
Descarga de lodo
Vazamentos estruturais
Variavel, funcao do estado das
Reservacao Extravasamentos : AR :
Eiiceza e Tasarvaios instalagbes e da eficiéncia operacional
Vazamentos nas tubulagbes : ‘
Adugao de dgua vatada  Limpeza dopogode sucsdo i cer L A B ER0CE
Descargas
Vazamentos na rede Significativa, funcao do estado das
Rede de Distribuicdo Vazamentos em ramais tubulagdes e principalmente das
‘Descargas pressoes

Fonte: Silva et. al (2004).

De acordo com as informacdes do SNIS (2014), as perdas reais, em Salvador,
sdo da ordem de 48%. A reducado dessas perdas para 35% - que até mesmo sob o
ponto de vista de um observador leigo, € um indice ainda muito exagerado, que
significa que em cada 100 litros de agua retirados da natureza 35 sdo perdidos —
provoca impactos significativos no meio ambiente, nos custos da EMBASA e,
provavelmente, nas tarifas cobradas aos consumidores.

Nenhum dos prestadores de servicos de abastecimento de agua da regido
Sudoeste do Brasil tem perdas na distribuicéo (reais) superiores a 35%. Espirito Santo
(IN049=32,37%); Minas Gerais (IN049=33,74%); Rio de Janeiro (IN049=31,14%); Sao
Paulo (IN049=32,95%). Média da regido Sudoeste de 32,62% (SNIS, 2014).

Portanto, é factivel a EMBASA alcancar um IN049=35%, pois retira 10m3/s dos
mananciais e perde mais que 4,5m? (IN049=48,76%); entdo restam 5,5m?/s para
abastecer Salvador. Assim, se as perdas reais da EMBASA para Salvador forem
reduzidas para 35% (IN049=35%), essa Empresa necessitara captar menos que
8,5m?3/s para que restem os 5,5m?3/s para abastecer Salvador (5,5/65%).

Um ano corresponde a 31.536.000 segundos (24x60x60x365); assim, se as
perdas reais da EMBASA, em Salvador, forem reduzidas para 35%, mais de 47
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milhdes (1,5x24x60x60x365 = 47.304.000) de metros cubicos de agua ndo serao
retirados dos mananciais a cada ano. O que corresponde a, aproximadamente, 27%
do volume anual necessario, o suficiente para abastecer Salvador por 99 dias, mais
que ¥4 de ano.

Os custos de producdo de agua tratada da EMBASA para Salvador seréo
reduzidos em R$ 99.338.400,00 (47.304.000 x 2,10), considerando o indice de
Despesa de Exploracdo por m? Faturado (IN0O26) em 2014, de R$ 2,10/m3. Uma
economia superior a R$ 8 milhdes por més.

Se as perdas reais forem reduzidas para 30%, indice ainda elevado, e possivel
de reducao para os sanitaristas, indice que foi alcancado por algumas das prestadoras
de servicos de abastecimento de agua do Brasil, ressalte-se que empresas publicas
estaduais, como o Distrito Federal com 27,10% (IN049=27,10%), Goias com 28,46%
(IN049=28,46%) e Tocantins com 30,54% (IN049=30,54%) que tém as menores
perdas reais do Brasil e inferiores a 30% (SNIS, 2014).

Os estados da regido Sudoeste estdo proximos de atingir essa meta - média
da regido de 32,62% (SNIS, 2014).

Considerando que a EMBASA abastece Salvador efetivamente com 5,5m?%/s,
retira 10m3/s dos mananciais e perde 4,5m3 (IN049=48,76%), entdo se as perdas reais
forem reduzidas para 30% (IN049=30%), a EMBASA necessitara captar menos que
8m?3/s para que restem os 5,5m?/s para abastecer Salvador (5,5/70%).

Um ano corresponde a 31.536.000 segundos (24x60x60x365). Assim, se as
perdas reais da EMBASA, em Salvador, forem reduzidas para 30%, mais de 63
milhdes (2x24x60x60x365 = 63.072.000) de metros cubicos de agua ndo serao
retirados dos mananciais a cada ano. Aproximadamente 36% do volume necessario,
o suficiente para abastecer Salvador por 132 dias, mais que 1/3 de ano.

Os custos da EMBASA da producdo de agua tratada para Salvador serdo
reduzidos em R$ 132.451.200,00 (63.072.000 x 2,10), considerando o indice de
Despesa de Exploracdo por m® Faturado (IN026) em 2014, SNIS, de R$ 2,10/m3. Uma
economia superior a R$ 11 milhdes por més.

Nenhum dos prestadores de servicos de abastecimento de agua do Brasil,
empresas publicas estaduais, tém perdas reais inferiores a 28%. Entretanto, o Distrito
Federal com 27,10% (IN049=27,10%) e Goias com 28,46% (IN049=28,46%) sdo 0s

mais préximos.
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Perdas reais de 25%, em funcdo da realidade do Brasil, transparece um
indicador muito civilizado, distante, dificil de alcancar. Entretanto, Limeira, cidade do
interior do estado de Sao Paulo, que tem os servicos de saneamento basico operados
por empresa privada, tem indice de perdas reais de 13% (INSTITUTO TRATA
BRASIL, 2015).

A cidade de Vitéria da Conquista, na Bahia, sob a operacdo da EMBASA, esta
entre as cidades mais eficientes do Brasil, na 92 posicdo, com perdas da ordem de
11%, de acordo com ranking divulgado (PMVC, 2013). Portanto, ndo € uma meta
impossivel; ndo factivel para Salvador, em 20 anos, alcancar esse indice.

Considerando que a EMBASA abastece Salvador efetivamente com 5,5m?3/s,
retira 10m3/s dos mananciais e perde 4,5m?® (IN0O49=48,76%), entdo, se as perdas
reais forem reduzidas para 25% (IN049=25%), a EMBASA necessitara captar menos
que 7,5m3/s para que restem os 5,5m?/s para abastecer Salvador.

Um ano corresponde a 31.536.000 segundos (24x60x60x365). Assim, se as
perdas reais da EMBASA, em Salvador, forem reduzidas para 25%, mais de 78
milhdes (2,5x24x60x60x365 = 78.840.000) de metros cubicos de agua nao serao
retirados dos mananciais a cada ano. Aproximadamente 45% do volume necessério,
o suficiente para abastecer Salvador por 165 dias, quase meio ano.

Os custos da EMBASA referentes a producdo de agua tratada para Salvador
serdo reduzidos em R$ 165.564.000,00 (78.840.000 x 2,10), considerando o indice de
Despesa de Exploracdo por m? Faturado (IN0O26) em 2014, de R$ 2,10/m3. Uma
economia superior a R$ 13 milhdes por més.

5.2 PERDAS FINANCEIRAS (APARENTES)

Conceitualmente, as perdas aparentes referem-se as aguas que sao
consumidas, mas que ndo sado faturadas pela companhia de saneamento ("perdas
comerciais"), decorrentes, principalmente, de submedicéo dos hidrometros, fraudes,
ligacOes clandestinas (ALEGRE et al, 2006 apud ABES, 2015).

Na Bahia, o descaso da EMBASA com as perdas gera prejuizos de toda ordem:
para o consumidor, para o0 meio ambiente e para a propria empresa. Em Salvador, o
indice de perdas aparentes (INO13) é menor que o indice de perdas reais (IN0O49).

O Sistema Nacional de Informacdes de Saneamento (SNIS, 2014), em seu

glossario, define as perdas aparentes e seu modo de célculo, na seguinte forma:
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Perdas financeiras ou de faturamento (APARENTES): agua
produzida - consumida ou néo - e ndo cobrada do usuério, tém origem
em ligacBes clandestinas, roubos de agua, problemas de medi¢cdo em
geral e, sobretudo, nos vazamentos que ocorrem nas redes de
distribuicdo, obras mal executadas, entre outros. Calculado pela
formula:

INO13 = (Volume Produzido — Volume Faturado) x 100
Volume Produzido

Ainda no glossario do SNIS constam as seguintes definicbes para Volume
produzido e Volume faturado:

Volume de 4gua produzido - € o volume de agua disponivel para consumo,
compreendendo a agua captada pelo prestador de servi¢cos e a agua importada bruta,
ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de servi¢cos ou estimado
na(s) saida(s) da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento Simplificado (UTS). Inclui,
também, os volumes de agua captada pelo prestador de servicos que sejam
disponibilizadas para consumo sem tratamento, medidos na(s) entrada(s) do sistema
de distribuicao.

Volume de agua faturado - € o volume de agua debitado ao total de economias
(medidas e ndo medidas), para fins de faturamento. Inclui o volume de agua tratada
exportado.

O indice de perdas financeiras (IN0O13) da EMBASA, para Salvador, é menor
que o indice de perdas na distribuicio (IN049), devido ao fato do volume consumido
ser inferior ao volume faturado, o que pode ser explicado pelo volume minimo, 10
metros cubicos, que é faturado para cada economia.

Um edificio com 20 apartamentos, por exemplo, tera um volume faturado de no
minimo 200m?3 (20 x 10), ainda que o hidrometro da ligacéo registre consumo, por
exemplo, de 186m?3, que sera o efetivo volume consumido.

As residéncias mais pobres — ligac6es ndo medidas e residéncias com 1 ou 2
pontos de consumo de dgua — pagam por 10m3/més — consumo minimo — ainda que
tenham consumido menos que 10m?3, aumentando o volume consumido e o volume
faturado, e reduzindo o IN049 e o INO13.

As residéncias das classes média e alta, quase 100% medidas, com inUmeros
pontos de consumo de agua, pagam o volume efetivamente consumido quando

superior ao minimo, e pagam o minimo, de 10m?3, quando o volume medido é inferior
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a 10m3. Mas, para o célculo do indice de perdas reais, ao total do volume consumido
é adicionado somente o que foi efetivamente consumido. Dessa forma, a tarifa social,
ou filantrdpica, aplicada pela EMBASA, para os menos favorecidos, perde o seu efeito,
pois 0 metro cubico tem valor inferior, mas a quantidade de metros cubicos faturada é
maior (10m?3). A relacdo entre as perdas aparentes e a receita das empresas € linear
e inversamente proporcional. A cada 1% de reducdo no INO13, indice de perdas
aparentes, ocorre 1% de acréscimo na receita da empresa.

Assim, reduzir as perdas aparentes para 25% em Salvador, corresponde a um
acréscimo de 20% na receita da EMBASA na Cidade. A receita anual seria
multiplicada por 2,4 (SNIS, 2014).

5.3 PERDAS POR LIGACAO

Conceitualmente, as perdas por ligagcado referem-se ao volume de 4gua que néo
€ consumido, perdas na distribuicdo - dividido pelo nimero de ligacbes ativas. Nao
sao faturadas pela companhia de saneamento ("perdas comerciais"), principalmente
porque n&o houve consumo. Em Salvador, em 2014, o indice de Perdas por Ligacéo,
0 INO51, foi de 770,26 litros/dia/ligacéo.

O Sistema Nacional de Informacdes de Saneamento (SNIS, 2014) define as

perdas por ligacdo e seu modo de calculo da forma que se segue:

Perdas por Ligacéao: volume de agua produzido subtraido do volume
de &gua consumido dividido pelo numero de ligagbes ativas. O
guociente é entdo multiplicado por 1.000 e dividido por 365. Calculado
pela formula:

INO51 = (Volume Produzido - Volume Consumido) x 1.000
LigacOes Ativas 365

Volume de agua produzido - € o volume de agua disponivel para consumo,
compreendendo a 4gua captada pelo prestador de servigos e a dgua importada bruta,
ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de servigos ou estimado
na(s) saida(s) da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento Simplificado (UTS). Inclui,
também, os volumes de &agua captada pelo prestador de servicos que sejam
disponibilizadas para consumo sem tratamento, medidos na(s) entrada(s) do sistema

de distribuicao.
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Volume de agua consumido - € o volume de 4gua consumido por todos 0s
usuarios, compreendendo o volume micromedido; o volume estimado para as ligacdes
desprovidas de aparelho de medicdo (hidrémetro); e o volume de agua tratada
exportado.

LigacBes Ativas - Quantidade de ligagcBes de agua, ativas (em funcionamento),
ligadas a rede publica, providas ou ndo de aparelhos de medi¢édo (hidrébmetro), no

ultimo dia do ano de referéncia.
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6 OPCOES POLITICAS

O Abastecimento de agua € um servico publico essencial, fundamental,
indicador de desenvolvimento social; portanto, € responsabilidade de governo, de
interesse de toda a sociedade. Ainda que o servigo seja operado por organizagao
privada, cabe aos governos decidirem pela privatizagédo, determinar regras e fiscalizar
a sua execucdo. E assim em todas as nacdes. Tém-se, assim, sistemas de
abastecimento de agua operados tanto por organizacdes publicas como por

organizagoes privadas.

6.1 GESTAO PUBLICA OU PRIVADA

Em qualquer modelo, todavia, o governo esta presente. Quando a organizacao
que explora o servico é governamental, quase a totalidade, no Brasil, a ineficiéncia é
praxe e 0s servigos nunca séo universalizados. Mas, tendo em vista o objetivo do setor
publico, muitas comunidades recebem a prestacéo do servico, ainda que sob o ponto
de vista de investimento financeiro ndo exista conveniéncia, ndo resultara em lucro.

A administracdo publica ndo aparenta, na pratica, preocupar-se com a
preservacao de mananciais. Preservar mananciais é a responsabilidade relevante dos
Comités das Bacias Hidrograficas. Os governos investem timidamente na reducéo das
perdas e o poder politico inverte prioridades, priorizando a atuacao eleitoreira. Os
investimentos ndo sao feitos para atender prioridades de saneamento. Os
investimentos séo dirigidos para prioridades de partidos politicos.

Quando a organizac¢ao que explora o servico é privada, a eficiéncia é uma meta
e 0s servicos tendem a universalizacdo. Mas, tendo em vista o objetivo do setor
privado, o lucro, muitas comunidades somente serdo atendidas com incentivos dos
governos, pois sob o ponto de vista de investimento financeiro ndo existe
conveniéncia.

A administracdo privada preocupa-se com a preservagdo de mananciais; € a
fonte da matéria prima. Investe pesadamente na redugcdo das perdas porque € um
projeto autofinanciavel, tem direcéo técnica, porque visa ao lucro. Os investimentos
sao feitos para resultarem em lucro e atender prioridades de saneamento; € uma meta
em busca do lucro. A politica ideal para a gestéo dos servigcos de saneamento basico

requer caracteristicas inerentes da gestéo publica e da gestado privada.



98

Da gestdo publica deve vir a necessidade de atender as comunidades, ainda
que o investimento financeiro ndo resulte em retorno suficiente para paga-lo e resultar
em lucro. Isso porque a agua € fundamental para a vida. Sem agua néo ha vida, nédo
h& saude.

Da gestao privada deve vir a necessidade de captar o minimo necessario dos
mananciais, preservando suas fontes de matéria prima. Perder o minimo possivel nas
adutoras, estacOes de tratamento, reservatorios e redes, reduzindo custos para
aumentar o lucro. Isso porque 0s motivos sdo 0s mesmos: a agua é fundamental para
avida. Sem 4gua ndo ha vida, ndo ha saude. Preservar mananciais € garantir o futuro.

N&o é bem vista pela sociedade a privatizacdo de servigos publicos essenciais.
E improvavel algum governador do Estado da Bahia pensar em privatizar a EMBASA.
E muito dificil. Primeiro, pela perda de cargos importantes para colocar apadrinhados
e atender interesses de partidos da sua base de apoio; segundo, pela impossibilidade
de dirigir os investimentos para prioridades que ndo sejam técnicas. Essa € a realidade
da Bahia, da EMBASA e de quase todos os estados do Brasil e das suas respectivas
empresas congéneres.

Nesse contexto, com este cendrio instalado e de dificil alteracdo, resta a
sociedade, através dos seus representantes eleitos e instalados na Assembleia
Legislativa do Estado, tornar compulsérios, através de lei, alguns compromissos
factiveis, autofinanciaveis e cujos conhecimentos tecnoldgicos para execucao sao de
dominio dos técnicos e estudiosos da area do saneamento.

Reduzir perdas é factivel em prazo adequado; € autofinanciavel e possivel de
se tornar compromisso compulsoério para a EMBASA. A reducdo das perdas em
Salvador, dos atuais 48% para 25% - indice ainda elevado - em vinte anos, nao é
impossivel; é possivel e autofinanciavel.

Na California, estado americano do oeste, as secas de 2012 e 2013 causaram
danos a economia e ameagaram o abastecimento humano. O governo local tomou
providéncias enérgicas, multando o uso inadequado de agua, e alertou a populagéo

para a gravidade do problema:

Quem usar mangueira para lavar calcadas na Califérnia podera
receber multa de até US$ 500 (R$ 1125), em resposta a seca que afeta
0 maior Estado americano. Lavar carro com mangueira sem fecho, ter
fontes ou espelhos d'agua que ndo usem agua reciclada ou irrigagdo
permanente de jardins em quintais sofrerdo multas no mesmo valor.
(FOLHA DE SAO PAULO, 2014).
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Campanhas pela TV e em outdoors eletrbnicos, nas autoestradas,
recomendavam deixar 0 carro sujo por mais tempo e aconselhavam banhos rapidos,

em vista da situacdo de escassez provocada pela estiagem duradoura.

Figura 18 - Painel em Los Angeles solicitando economia de agua

Richars Vogel Asscoates Press

SERIOUS DROUGHT
HELF SHUE WRTEE

Ajude a economizar agua’. pede pamel em Los Angeles

Fonte: Jornal Folha de Séo Paulo (2014).

Los Angeles é a maior cidade da Califérnia e a segunda dos EUA, com 13
milhdes de habitantes na regido metropolitana. Precursora do movimento para
economia de agua, em 2009, antes do agravamento da seca, aprovou um pacote de
tarifas progressivas e de restricdes para alvaras de novas construcfées, onde uma
porcentagem pequena da populacdo mora em apartamento (FOLHA DE SAO PAULO,
2014).

Assim, o tamanho dos jardins das novas casas foi reduzido por Lei. Boa parte
das fontes da metropole, que adornam o Grand Park, em frente a prefeitura, ou a nova
Catedral metropolitana, recicla suas aguas. Privadas tiveram botdes diferentes para
dejetos liquidos e sdlidos, e também o0s chuveiros com pressao regulada, para

consumirem menos agua. Em quatro anos, a queda no consumo da cidade foi de 28%
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(FOLHA DE SAO PAULO, 2014). Ainda assim, o consumo diario em Los Angeles por
pessoa € de quase 2,5 vezes o da cidade de S&o Paulo.

Os americanos, através de leis, tentam e conseguem reduzir desperdicios. Foi
0 que aconteceu em Los Angeles e resultou em uma queda no consumo de 28% no
periodo de 4 anos.

Na Alemanha, segundo Gerlingen (2001), as perdas sédo consideradas da
seguinte maneira: baixas quando estiverem abaixo de 8%; médias quando estiverem
entre 8% a 15%; altas quando s&o superiores a 15%.

Quanto ao monitoramento, sabe-se que

[...] quando as perdas sao altas o monitoramento das perdas reais
deve ser feitos anualmente; quando as perdas sdo médias o
monitoramento deve ser feito a cada trés anos e quando as perdas
s&o baixas o monitoramento pode ser dispensado. (TOMAZ, 1998, p.
4,5).

Simulacdes financeiras do Instituto Trata Brasil (2015) e célculos realizados
com os dados desta propria pesquisa demonstraram, com clareza, que reduzir perdas
€ um excelente investimento para as empresas de saneamento. A avaliacdo da
operadora privada do saneamento da cidade de Limeira, no interior do estado de Séo
Paulo, confirma, sem deixar qualquer duvida, o excelente investimento que é reduzir
perdas. Excelente investimento financeiro, social e ambiental.

Sao inlmeras as razdes que justificam a promulgacdo de uma Lei Estadual
para a reducdo de perdas. Algumas dessas razfes, inclusive, sdo dogmas capitalistas,
como a busca pela exceléncia na gestéo, a reducéo de custos, a elevacao dos lucros,
a postergacao de investimentos e a imagem da organizacao.

Outras razdes, nem tanto capitalistas, sdo dogmas de ambientalistas, como a
preservacdo de mananciais com retiradas de menores volumes de agua bruta, com
consequente retorno de volume menor de aguas utilizadas a natureza.

Outros motivos - independentes de ideologias, regimes politicos e econémicos
ou movimentos sociais — respondem as necessidades humanas, tais como a
preservacdo do meio ambiente, custos de exploracdo menores, e preparagao para

enfrentar crises no futuro.
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6.2 PLANOS E PROGRAMAS DE CONTROLE DE PERDAS

Tecnologias para reducdo de perdas sédo parte do rol de conhecimentos
elementares da area de saneamento. Perder agua em sistemas de abastecimento é
0 mesmo que perder agua por tentar transporta-la em cestos. Perde-se dgua porque
existem extravasamentos em reservatorios e vazamentos em adutoras e redes. Além
das perdas decorrentes de buracos e furos — perdas na distribuicdo — existem roubos
de agua, medicao inadequada, ligacdes clandestinas que completam as perdas de
faturamento.

Por que ha perdas? Todo o corpo técnico da area de saneamento sabe. Como
ja foi dito, anteriormente, as perdas ocorrem porque as redes séo velhas (ha redes
com mais de 50 anos de instaladas); porque a topografia da cidade compromete as
redes; porque caminhdes e outros veiculos mais pesados que o permitido trafegam
pelas ruas e avenidas, deslocando as redes; porque para a agua atingir os pontos
mais altos da cidade a pressdo na rede precisa ser alta; porque séo instalados
hidrobmetros de menor ou maior capacidade em certas ligacfes; porque ndo ha uma
caca sisteméatica as ligacdes clandestinas. Nao ha segredos, entdo, em relacdo as
perdas de agua. Sabe-se que elas existem e como combaté-las.

A EMBASA necessitara de organizacao e planejamento para definir e implantar
um programa de reducéo de perdas. O programa vai requerer investimentos; mas,
como ficou comprovado nos itens anteriores, o programa € autofinanciavel. Na
verdade, reduzir perdas € um investimento para qualquer empresa de saneamento,
como ficou evidente com o exemplo de Limeira, no Estado de Sao Paulo.

A referida Empresa reconhece as dificuldades para substituir as redes antigas
da cidade. Avalia os problemas que serdo causados para a comunidade, para
motoristas e pedestres e, sem apoio governamental e sem a obrigatoriedade imposta
por uma legislacao, vai adiando as solugcfes até o surgimento de uma oportunidade.
E as perdas vao se avolumando.

A Superintendéncia de Abastecimento de Agua em Salvador reconhece que ha
dificuldade na troca de tubula¢des antigas por causa do desgaste do tempo que facilita
a perda de agua. Essa complicacdo da-se, basicamente, por serem obras de
intervencdes longas e causadoras de impactos, principalmente no transito
(INSTITUTO TRATA BRASIL, 2015a).
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Na oportunidade, o Superintendente de Operacdes da Regido Metropolitana de
Salvador j4 admitia:

Temos tubula¢cBes antigas, novas e de meia-idade. A Avenida Sete e
a Rua Chile, por exemplo, sdo antigas, tém cerca de 50 anos as
tubulagbes. E dificil fazer uma obra naquela regido, por isso
aguardamos a oportunidade de outras obras para fazer a substituicéo,
como na Barra. Aproveitamos a requalificac@o e hoje a tubulacao la é
a mais moderna. (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2015a).

E fundamental que os gestores que atuam no controle de perdas de agua
estejam atualizados com as tecnologias e metodologias existentes, com suas
respectivas potencialidades e limitagBes, permitindo adequar e utilizar todos o0s
recursos disponiveis, de maneira a atingir seus objetivos e metas, visando construir
uma cultura efetiva por meio de medidas continuadas para a EMBASA. Os resultados
financeiros obtidos em médio prazo sdo, em monta, suficientes para financiar o
programa.

Inimeros planos, programas e projetos de controle e reducao de perdas, foram
testados e implantados em empresas publicas de saneamento. Na EMBASA,
inclusive. Eles foram abandonados pelo caminho, sem esperar um tempo para
maturacdo, quando os resultados comecariam a aparecer.

Em funcéo dos elevados indices de perdas de agua, em praticamente todo o
Brasil, foi instituido, em 1997, o Programa Nacional de Combate ao Desperdicio de
Agua (PNCDA), vinculado a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do
Ministério das Cidades (SNSA) na esfera federal.

O PNCDA veio ao encontro de uma antiga demanda do Setor Saneamento,
delineada desde o inicio da década de 1980, e tem por objetivo promover o0 uso
racional da dgua de abastecimento publico nas cidades brasileiras, em beneficio da
saude publica, do saneamento ambiental e da eficiéncia dos servigos, propiciando a
melhor produtividade dos ativos existentes e a postergagcdo de parte dos
investimentos para a ampliacdo de sistemas.

Dezesseis anos antes da instituicdo do PNCDA, em 1981, com recursos
financiados pelo antigo Banco Nacional de Habitacdo (BNH), foi apresentado a
comunidade de saneamento basico do pais o Plano Estadual de Controle de Perdas

(PECOP). Em 1984, percebendo que os incrementos financeiros necessarios para



103

reduzir o indice de perdas aumentavam a medida que esse indice diminuia, o PECOP
foi reformulado, tendo sua abrangéncia ampliada (ALMEIDA, 2006).

Assim, nasceu e implantou-se o Programa de Controle e Desenvolvimento da
Operacao (PEDOP), calcado na premissa de que, a partir de uma acao global de
planejamento, controle e desenvolvimento da operacgao, os resultados de reducéo de
perdas seriam mera consequéncia dessas acgdes gerais.

Segundo Almeida (2006), o Programa de Controle e Desenvolvimento da
Operacdo possuia oito subprogramas, nominados Programa de Desenvolvimento
Institucional (PDI):

a) Macromedicdo e Pitometria,;

b) Cadastro de Consumidores;

c) Reabilitacdo de Unidades Operacionais;

d) Micromedicao;

e) Faturamento e Cobrancga;

f) Cadastro Técnico;

g) Planejamento e Controle Operacional;

h) Sistema Integrado de Prestacédo de Servicos Operacionais.

Quatro anos antes da instituicdo do PNCDA, em 1993, foi criado o Programa
de Modernizacdo do Setor de Saneamento (PMSS), que evoluiu para uma acao
permanente do governo brasileiro. O PMSS atua como area técnica de suporte as
acOes da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades
(SNSA), implementando projetos importantes, para a missao da Secretaria de prestar
assisténcia a estados e municipios brasileiros, assim como a seus prestadores e
reguladores dos servicos de saneamento basico, visando a melhoria da gestéo.

O mencionado Programa desenvolve inameras acbes no campo da
estruturacéo dos servicos de saneamento brasileiros, contribuindo para a melhoria da
gestdo, compreendendo as etapas de planejamento, regulacéo, fiscalizacdo e a
propria prestacdo. Além disso, desenvolve, dentre outros, projetos nas areas de
capacitacdo, gestdo das perdas de agua e do uso de energia elétrica, cooperagado
técnica internacional, realizacdo de estudos sobre temas relevantes de interesse
nacional e divulgacéo e disseminacéo de experiéncias.

A histéria de atuacdo do PMSS — em todos esses anos de existéncia — com
destaque para o SNIS como seu produto mais reconhecido, evidencia a inscricdo do
Programa na agenda institucional da SNSA/MCIDADES (BRASIL; PMSS, 2016).
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A criacédo de PECOP, PEDOP, PMSS, PNCDA e de tantos outros programas
demonstra a preocupacao dos governos brasileiros com saneamento basico, mas é
fato que, ap6s décadas das iniciativas, 0 setor de saneamento apresenta uma das
maiores deficiéncias de infraestrutura, com baixos indices de atendimento a
populacédo e elevados indices de desperdicios.

Salvador n&o vive situagdo muito diferente da realidade das outras grandes
cidades brasileiras. Ao contrario, se por um lado Salvador ndo é uma cidade
submetida a estresse hidrico, por outro lado é uma cidade do Nordeste do Brasil,
regido que constantemente é submetida a longas estiagens. Assim, planos que
almejem a eficiéncia e a postergacao de investimentos em obras onerosas devem ser
perenizados na EMBASA.

Assim, um plano de controle de perdas, com o objetivo de tornar mais eficiente
a gestao operacional da EMBASA, postergar investimentos e utilizagdo precoce de
recursos naturais, nos moldes do PEDOP, é um ponto de partida para um
planejamento e deve contemplar os seguintes programas:

a) Macromedicao e Pitometria

A Macromedicdo consta da instalacdo de medidores de grande porte que
informardo os volumes de entrada e saida de reservatorios; que permitem determinar
vazamentos no reservatorio; volumes consumidos em setores de abastecimento,
determinados por micromedidores nas residéncias, que confrontados com o volume
de saida do reservatoério podem identificar perdas nas redes do setor.

A Pitometria é definida como o conjunto de atividades destinadas a obtencéo,
analise e divulgacdo de dados operacionais relativos a vazdes, volumes, pressoes e
niveis d’agua, com o objetivo de elaborar diagndsticos especificos sobre condicdes
dos conjuntos de um sistema de abastecimento de agua. O objetivo é obter
rapidamente a execucao de medi¢des de vazao e de pressao nas ruas e avenidas,
sem necessidade de abertura de valas, através da instalacdo de equipamentos em
locais seguros e abrigados.

b) Cadastro de Consumidores

O Cadastro de consumidores € um elemento fundamental, tanto para o
faturamento quanto para o abastecimento de um sistema. As cidades sao dinamicas
e, onde um dia foi uma pequena residéncia, pode, em algum momento, passar a ser
um edificio ou um consumidor com maior necessidade de consumo de agua. As

alteracdes nas construcdes podem tornar o micromedidor sub ou superdimensionado,
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implicando erros nas medidas de consumo, em perdas de faturamento. A manutencao
do cadastro deve ser uma atividade constante nas empresas, objetivando reduzir
perdas de toda ordem.

c) Reabilitacdo de Unidades Operacionais

A manutencdo de equipamentos do sistema de abastecimento de agua deve
ser preventiva e planejada. A EMBASA né&o pode conviver com agodes corretivas todo
o tempo. As acOes de manutencdo ndo podem ficar restritas a substituicdo pura e
simples do equipamento danificado, tendo em vista que, quando a manutencao
aflorava como necessidade, o grau de comprometimento do equipamento inviabilizava
economicamente a sua recuperacdo. Equipamentos comprometidos em sua
capacidade de funcionar provocam resultados desastrosos, que vao desde o
fornecimento de informacfes erradas a vazamentos e perdas de toda ordem.

d) Micromedigao

A Micromedicdo é um elemento fundamental em um sistema de abastecimento
de agua. Principalmente pela justica que promove ao faturar o que efetivamente foi
consumido pela cliente. Mas, funciona, também contra o desperdicio, pois registra
todo e qualquer consumo e cobra do cliente; permite a medicdo dos volumes de
setores da cidade que, comparados com os volumes macromedidos, pode informar
sobre vazamentos nas redes e evitar perdas ocultas. A hidrometragéo faz justica na
cobranca, adequa 0 consumo e evita perdas.

e) Faturamento e Cobranca

Faturamento e Cobranca é o sistema dos resultados finais. E de onde vem a
receita da empresa, e tem, como base para sua eficiéncia, o Cadastro de
Consumidores e a Micromedicdo; como ac¢les internas; a leitura dos hidrdmetros e
seus registros. E o sistema que emite e entrega as faturas que devem estar corretas;
como instrumento, um sistema de informacdes computadorizado que, além de manter
o cadastro de consumidores, registra as leituras, calcula consumos, emite as contas
e fornece alarmes sobre erros provaveis de leitura, débitos em excesso de clientes,
necessidade de rever capacidade de hidrdmetros, necessidades de manutencdes
preventivas.

f) Cadastro Técnico

O Cadastro Técnico é um instrumento fundamental para o funcionamento do
sistema de abastecimento de &gua, porque é a base para intervengbes e

manutenc¢des preventivas e corretivas. Um Cadastro Técnico confiavel deve informar
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diametro de rede de distribuicdo, material da rede, profundidade e localizacao da rede,
etc. Deve, também, disponibilizar informacdes sobre os diversos equipamentos do
sistema, bombas, registros, valvulas, etc. E um elemento que, sendo verdadeiro, é
muito importante no combate as perdas.

g) Planejamento e Controle Operacional

O Planejamento e Controle Operacional, dentre os programas, provavelmente,
€ 0 mais sofisticado. Tem por objetivo evitar que decisdes sejam adotadas pelos
técnicos da EMBASA, sem elementos necessarios para subsidiar a decisdo. Requer
informacdes do Cadastro Técnico, do Cadastro de Consumidores, do Faturamento e
Cobranca, da Micromedicdo e da Macromedicao e Pitometria.

Ele corresponde a um espaco com computadores e painéis que mostram o
sistema de abastecimento com suas unidades em funcionamento. Através de
informacdes dos painéis e dos programas de computadores as decisfes sao
apoiadas, e sédo oportunas e fundamentais para a manutencdo do sistema e para o
controle de perdas.

h) Sistema Integrado de Prestacdo de Servicos Operacionais

O Sistema Integrado de Prestacao de Servicos Operacionais corresponde, no
Programa PEDOP, ao que se chama Sistema Integrado de Prestacdo de Servigos e
Atendimento ao Publico (SIPSAP). Entende-se por servicos operacionais nas
empresas de saneamento a instalacdo de redes, novas ligacées de agua e/ou esgoto,
manobras nas redes, correcdo de vazamentos, manutencdo de equipamentos,
cadastro de clientes, instalacdo de macro e micromedidores, etc.

O projeto do SIPSAP contemplava uma central telefénica com muitas linhas e
atendentes treinadas para receber a ligacdo, identificar o servico solicitado pelo
cliente, e providenciar atendimento. Alguns servigos iam para uma fila normal, e o
cliente era informado de quando seria atendido, no caso da solicitagdo de uma nova
ligagéo. Outros, como comunicagao de vazamento na rede ou em hidrémetros, seriam
repassados imediatamente para uma equipe de campo que iria ao local para
solucionar o problema.

As equipes de campo eram equipadas com radios de comunicacgao e o tipo de
servico determinava que tipo de equipe seria acionada: equipe de 1, equipe de 2,
equipe de 3. A equipe de 1 seria uma equipe de apenas um empregado, que também

era 0 motorista, levava alguns poucos equipamentos e materiais e atendia
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determinados servigos dentro da sua capacidade. O mesmo modelo definia as
equipes de 2,3 e 4.

Um Programa de Controle e Reducédo de Perdas deve prever a identificacédo e
a correcdo rapida de vazamentos; deve instalar e manter em funcionamento
hidrémetros adequados para a vazdo, com vistas a evitar desperdicios e cobrar com
justica e eficacia; deve medir o volume produzido, langado para distribui¢céo e o volume
consumido para identificar vazamentos ocultos; deve manter atualizado o cadastro de
consumidores e o0 cadastro técnico; deve manter o cronograma de manutencdes
preventivas. Deve ser um programa perene, inserido no dia a dia das empresas de
saneamento para reduzir as perdas, ao minimo, e postergar investimentos, ao
maximo. ApoOs as varias tentativas de reducéo de perdas com os diversos Programas
— PEDOP, PECOP, etc. — outras metodologias foram adotadas com idéntico objetivo.

Basicamente sado trés abordagens: contratos de assisténcia técnica;
terceirizacao de partes dos servigos dos projetos para reducao de perdas de agua; e
contratos de performance.

O contrato de assisténcia técnica nada mais € que a contratacdo de uma
consultoria especializada, que tem como tarefa desenvolver um projeto para reducao
de perdas de &gua. A consultoria desenvolve o projeto, mas quem executa é a

empresa de saneamento, e os funcionarios sdo da propria empresa de saneamento.

Essa abordagem apresenta, em muitas situacfes, deficiéncias. A
principal delas reside no fato da remuneracdo da contratada ser fixa e
nao relacionada ao sucesso do programa de reducao de perdas. Além
disso, muitas empresas de saneamento carecem de Know-how e
conhecimento para implantar os programas de reducdo de perdas
formatados, o que reduz a utilidade da assisténcia técnica contratada.
(ABES, 2013, p. 32).

A terceirizacéo de partes dos servigos dos projetos para reducao de perdas de
agua é (til para suprir caréncias de méo de obra das empresas de saneamento. E
utilizada para trabalhos de campo como deteccdo de vazamentos na distribuicéo,
troca de hidrdmetros, atualizacdo do cadastro de clientes, identificacdo de ligacdes
clandestinas e outros.

Esta abordagem apresenta algumas vantagens em relacdo aos
contratos de assisténcia técnica, quais sejam, a reducdo dos custos
de prestagdo do servico através de processo licitatorio, maior
flexibilidade para trabalho noturno e maior flexibilidade na captacdo de
recursos adicionais. (ABES, 2013, p. 32).
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Os contratos de performance, aparentemente, sdo a melhor opcéo. A literatura
e as empresas de saneamento sdo unanimes em propor como melhor alternativa esse
modelo de contrato, que contempla a transferéncia de todas as atividades

relacionadas a reducédo de perdas para um parceiro privado:

Os contratos de performance oferecem uma nova abordagem para o
desafio de reducédo de perdas de agua. A esséncia dos contratos de
performance € o agente privado ndo ser remunerado apenas pela
entrega dos servicos, como ocorreria na terceirizacdo, mas também
pelo cumprimento das metas estabelecidas no contrato. O Contrato de
performance € baseado na ideia de remunerar o setor privado pela
entrega de resultados e ndo apenas pela execu¢do de uma série de
tarefas. (ABES, 2013, p. 32).

Sao muitos os métodos, 0s projetos, os tipos de contratos para a reducéo das
perdas. Por qualquer caminho, entretanto, seja contrato de assisténcia técnica;
terceirizacao de partes dos servigos dos projetos para reducao de perdas de agua,
contratos de performance, ou até mesmo, com equipe propria de funcionarios da
companhia de saneamento, a reducdo de perdas de agua compulsoriamente deve
constar das atribuicdes cotidianas da empresa.

Com deciséo estratégica e apoio legal compulsério a EMBASA pode reduzir
suas perdas reais. A propria reducédo pode financiar as redu¢cfes subsequentes e as
repercussfes na imagem e na gestdo da empresa serdo importantes. Além dos
beneficios sociais e ao meio ambiente. Pode ser uma meta, um objetivo ou um marco
legal, compulsoério, que em 10 (dez) anos as perdas reais da EMBASA sejam de 35%.
E mais 10 (dez) anos para alcancar 25%. Uma média de 1% de reducéo, por ano.

Certamente que sera mais facil reduzir de 45% para 35% as perdas reais em
10 anos, que a fase subsequente de reduzir de 35% para 30% nos 5 anos seguintes,
e de 30% para 25% em mais 5 anos. A reducéo dos primeiros anos, entretanto, vai
criar condicdes de financiamento para as a¢des que vao determinar a reducao dos

anos seguintes.

6.3 PROPOSTA DE LEI PARA CONTROLE E REDUCAO DE PERDAS

O presente trabalho de tese propde a definicho de um marco legal para a
reducdo das perdas reais atuais de 45% para 25% nos proximos 20 (vinte) anos,

delineando, detalhadamente, as a¢des que serao inseridas no cotidiano da empresa
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para atingir o objetivo, bem como definir responsabilidades, determinar recursos
necessarios, metas parciais, programar acées, acompanhar, etc.

Entretanto, ndo se pretende definir qual ente federado tem competéncia para
legislar, se a Unido, o Estado da Bahia ou o Municipio, mas qualquer que seja o ente
federado, o marco legal deve contemplar as seguintes determinacdes: apds os 10
(dez) primeiros anos, o indice de Perdas na Distribuicdo, em Salvador, devera estar
em 35% de acordo com a lei. Ainda em obediéncia ao determinado pela Lei, a
EMBASA, nos 5 anos subsequentes, deve alcancar a meta de reduzir o INO49, do
SNIS, para 30%. Aparentemente sair de 45% para 35% em 10 anos € mais factivel,
porque 45% é um indice tdo exagerado que as necessidades de ajustes devem estar
aflorando.

Entretanto, a fase inicial de reducdo do indice de perdas requer recursos
financeiros que ndo existem ainda, e a fase subsequente — dos 5 anos seguintes —
poderé ser financiada com os recursos obtidos da economia da reducdo anterior. As
reducdes seguintes serdo sempre autofinanciadas.

Outra vantagem para as fases seguintes € a expertise e a estrutura que sao
obtidas nas fases anteriores. ApOs os 10 primeiros anos, quando o indice de Perdas
estiver em 35%, a economia obtida pela EMBASA financia amplamente as acdes de
combate as perdas das fases seguintes. Apés 15 (anos) anos, o sistema de controle
e reducao de perdas é totalmente autofinanciavel. A fase seguinte, reducédo de 30%
para 25% do indice de Perdas na Distribuicdo, o IN049 do SNIS, vai exigir muita
atencdo nos detalhes. Assim, os ajustes ndo estardo tao visiveis e sera quase uma
busca pela exceléncia.

Desse Modo, a infraestrutura de controle e combate as perdas deve estar
totalmente inserida no cotidiano da empresa ap0s alguns anos. Setores técnicos da
organizacao vivenciaram a experiéncia dos anos anteriores e a expertise em controle
e reducédo de perdas estara instalada definitivamente.

O autofinanciamento, a expertise e a busca compulséria pelo objetivo de
reducdo de perdas para 25% sdo impulsos fortissimos para o sucesso. O marco,

entdo, estara definido. E a decisao interna da empresa estara consolidada.
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7 MODELO DE PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI N° X.XXX, DE 20XX

Dispbe sobre a redugdo, no Estado da Bahia, do Indice de Perdas de Agua na
Distribuicdo — Perdas Reais — da EMBASA e demais prestadoras de servicos de

abastecimento de agua.

DESPACHO:
AS COMISSOES DE:

APRECIACAO:

Proposicédo sujeita a apreciacao

PUBLICACAO INICIAL

[Ente Federado] decreta:

Art. 1° - Fica estabelecido o cumprimento de metas na reduc&o no indice de Perdas
de Agua na Distribuicido pela EMBASA e demais prestadoras de servicos de

abastecimento de agua, no Estado da Bahia.

Art. 2° - Torna obrigatéria a EMBASA e demais prestadoras de servicos de
abastecimento de &gua, apds a vigéncia desta legislacdo, o cumprimento das
seguintes metas:

| - reduzir o indice de Perdas de Perdas na Distribuicdo para 35% nos primeiros 10
(dez) anos de vigéncia desta legislacéo;

Il = reduzir indice de Perdas de Perdas na Distribuicéo para 30% nos 05 (cinco) anos
seguintes de vigéncia desta legislacao;

Il - reduzir indice de Perdas de Perdas na Distribuicdo para 25% nos 05 (cinco) anos
seguintes de vigéncia desta legislacéo.

Art. 3° - Fica determinado que a cada 5 (cinco) anos, a contar da data de promulgacéo

da lei, sera avaliada a real reducao do indice de perdas na distribuicdo, utilizando-se
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para tal avaliagdo o INO49 do SNIS. Se constatado que a queda no IN049 foi inferior
a 80% do previsto de 1% a cada ano, queda em 5 (anos) anos inferior a 4%, a
prestadora do servico de abastecimento de agua sera multada em 1% do seu
faturamento bruto, a cada més, em prol do municipio onde opera e mais 1% do seu
faturamento bruto, a cada més, em prol dos Comités de Bacias Hidrograficas dos

mananciais que abastecem a cidade.

Art. 4° - Fica o/a [6rgdo do ente federado] junto as agéncias reguladoras de controle
e fiscalizacdo dos servicos de abastecimento de &gua, esgotamento sanitario do
Estado da Bahia com a responsabilidade pela normatizagao, fiscalizagao e punigéo.

Art. 5° - E vedada a criagdo, ou majoracdo de tarifas de qualquer natureza para a

aplicacao do disposto desta legislacao.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicacéo

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem o objetivo de minimizar os problemas de
desperdicio da agua tratada em nosso Estado, principalmente na cidade de Salvador,
onde as Perdas de Agua na Distribuicdo s&o da ordem de 49%, de acordo com o
Sistema de InformacBes de Saneamento (SNIS) do Ministério das Cidades, do
Governo Federal.

O Brasil é um pais privilegiado em termos de recursos hidricos, entretanto, a
distribuicdo dessa agua nao é uniforme, resultando em abundancia de agua em
algumas regides e escassez em outras. As elevadas perdas de agua tornaram-se um
dos maiores problemas dos sistemas de abastecimento de agua brasileiro.

Salvador € uma grande cidade do Nordeste brasileiro, regido sujeita a
constantes e longas estiagens. A baixa capacidade institucional e de gestdo dos
sistemas e a pouca disponibilidade de recursos para investimentos se devem a falta
de acdes na rede de distribuicdo, e a ampliacédo do sistema sem os devidos estudos
de engenharia. A maioria das redes é, na pratica, uma mistura de tubos de diferentes

tipos de materiais, assentados ao longo de varias décadas, e que geralmente
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apresentam sinais de deterioragdo em maior ou menor escala, conforme a idade de
assentamento, material do tubo, técnicas de instalacdo e as caracteristicas do solo.

O relatério do Ministério das Cidades mostra que o Brasil desperdica,
aproximadamente, 45% da agua tratada, captada pelas companhias antes de chegar
as torneiras dos brasileiros, onde o prejuizo passa de R$ 4 bilhdes por ano. Os
principais motivos séo redes muito antigas, falhas e falta de manutencgéao e ineficiéncia
no gerenciamento do sistema. No mundo, uma das cidades mais eficientes na
administracdo de sua agua tratada é Toéquio. A capital japonesa possui um dos
melhores sistemas de agua do planeta, mantido pela prépria prefeitura. Entre 2003 e
2013, o desperdicio caiu de 150 milhdes para 68 milhdes de m3 4gua.

Em outros paises como Estados Unidos o niumero de perdas chega ao maximo
de 12%, 9% Franca, e 3% no Japédo. Considerando que os 97,5% da disponibilidade
da 4gua do mundo estéo nos oceanos, ou seja, agua salgada. Os 2,5% de agua doce
estdo distribuidas da seguinte forma: 29,7% aquiferos, 68,9% calotas polares, 0,5%
rios e lagos, 0,9% outros reservatorios (nuvens, vapor d’agua etc.). Desses 0,5% em
rios e lagos, boa parte se encontra em condic¢des graves de poluicdo, ndo oferecendo
qualquer tipo de serventia para consumo.

Sendo a agua fundamental para a vida na Terra, evitar o desperdicio é de
importancia vital para a humanidade e os indices apresentados mostram-se
alarmantes para uma cidade como Salvador. O desperdicio de agua representa um
dos maiores desafios e dificuldade para a expansao das redes de distribuicdo de agua
no Brasil; mas, reduzir o desperdicio ndo é importante apenas para a economia da
EMBASA, mas para o consumidor, pois reduz os custos de producédo, e pode,
consequentemente, reduzir tarifas, além de ser uma atitude importante, também, para
nao haver desabastecimento e para preservar mananciais.

Sendo assim, entende-se a necessidade de criar uma legislacdo com metas,
para que o servico seja bem prestado, evitando assim o desperdicio da agua.

Pelas raz0es e justificativas apresentadas, solicita-se, aqui, 0 apoio dos nobres

pares para a aprovacao deste Projeto de Lei.

Sala das Sessodes, XX de XXXXXXXXX de 20XX.

19,9,9.9.9,9,9.9.9,9.9.9.9,9.9,9.9,.9.9,9,9,9.9.9,:9.9.9,9:0.9.9,0.¢

Subscrevente
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8 CONCLUSAO

O objetivo principal deste trabalho foi analisar as bases para a proposicéo de
politicas de gestdo para o abastecimento de agua de Salvador. Politicas que, se
implementadas, serdo capazes de reduzir o indice de Perdas de Aguas na Distribui¢&o
— INO49 — do sistema de abastecimento da cidade de Salvadora/Bahia.

Verificou-se que este indice de Perdas na Distribuicio, medido anualmente
pelo Sistema Nacional de Informacgdes de Saneamento (SNIS), € da ordem de 48%,
0 que significa que em cada 100 litros de agua tratada produzidos pela EMBASA para
abastecer a populacdo de Salvador, cerca de 48 litros séo perdidos.

A agua dos rios, lagos e aguas subterraneas sao bens imprescindiveis para a
vida e propriedade das populacdes. As organizacdes, publicas ou privadas, que obtém
a concessao para explorar servicos de saneamento, caso da EMBASA, tém por
obrigagéo proteger os mananciais, retirando o minimo possivel de metros cubicos,
transformando em potavel e abastecendo o maior niumero possivel de individuos
usuarios.

E evidente que ao perder 48 em cada 100 litros de agua tratada, a EMBASA se
vé obrigada a retirar uma maior quantidade de 4gua dos mananciais, exaurindo 0 meio
ambiente e comprometendo o futuro das novas geracoes.

E do conhecimento geral que a Agua captada da natureza para o abastecimento
humano corresponde a uma pequena parcela do total retirado. O abastecimento
humano consome cerca de 8%, enquanto a industria fica com mais ou menos 22% e
a agropecuaria com 70%. Mas, ainda assim, perdas elevadas de agua tratada, além
de ampliarem o volume captado, esgotando mananciais, aumentam o custo das
empresas e, consequentemente, as tarifas para os clientes.

As tecnologias para evitar perdas significativas de agua sao plenamente
conhecidas pela engenharia, pelos ambientalistas e por especialistas de planejamento
dos recursos hidricos.

Perder agua em um sistema de abastecimento é semelhante a se tentar
transportar em recipientes furados. E transportar agua em cestos. Perde-se agua no
sistema de abastecimento, principalmente, através de vazamentos nas redes de
distribuicdo. Propde-se, aqui, entédo, a substituicdo de redes antigas — algumas com

mais de 50 anos de instaladas em Salvador - por novas redes.
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Entretanto, trata-se de um trabalho que incomoda a populagdo — ruas e
avenidas séo interditadas, provocando dificuldades para um transito de veiculos, que
ja é cadtico — e que n&o acrescenta popularidade para governantes. E, portanto, um
trabalho de manutencéo. Nao se assemelha a novas e grandiosas obras. Nao da votos
nem justifica financiamentos portentosos. E um trabalho para ser feito com recursos
de custeio; € perene. Esta ou deveria estar nas atividades diarias das empresas de
abastecimento e saneamento.

Reduzir perdas repercute positivamente nas financas, na imagem e,
principalmente, no meio ambiente. Deve ser uma prioridade politica. Exige, entretanto,
tempo e planejamento para evitar transtornos a populagdo. A atividade de combate a
perdas de agua €, basicamente, composta por rotinas de: substituicdo ou reparos de
redes de dgua com vazamentos; perseguicdo de ligacdes clandestinas; substituicdo
ou instalacdo de hidrémetros; recomposi¢cao de adutoras; reparos de vazamentos em
reservatorios; instalacdo de novas bombas; controlar a captacdo, o tratamento e a
distribuicao.

A EMBASA - assim como todas as empresas concessionarias do Brasil -
conhece perfeitamente as tecnologias e acdes para reducdo de perdas de &gua.
Esporadicamente o tema perdas de agua ganha importancia — geralmente em
periodos de graves crises de escassez, como ocorreu em Sdo Paulo, nos ultimos
anos. Torna-se protagonista nas acfes de saneamento e algum plano é colocado em
pratica nas empresas, para ser esquecido e abandonado tdo logo a escassez
abrande. Durante a caréncia, grandes e onerosas obras sao projetadas, e mananciais
distantes sao apresentados como solu¢do. Tem sido assim na Bahia, em Salvador. O
principal manancial que abastece a cidade esta a mais de 100 quildmetros de
distancia; a barragem de Pedra do Cavalo, no rio Paraguacu, no municipio de
Cachoeira.

Reducéo de perdas é um projeto auto sustentavel. E investimento de elevado
retorno. A EMBASA abastece Salvador captando aproximadamente 10 m3/segundo
de diversos mananciais e perde 4,8 m3/segundo. Se as perdas fossem reduzidas para
25% a captacao seria reduzida para cerca de 7,5 metros cubicos por segundo. A cada
segundo, 2.500 litros de agua deixariam de ser retirados dos mananciais. Seriam 9
milhdées de litros por hora, 216 milhdes de litros por dia. Haveria, assim, menores
danos ao meio ambiente, menores custos e menores tarifas para os contribuintes,

além da postergacéao de investimentos para novas e grandiosas obras.
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Um ano corresponde a 31.536.000 segundos (24x60x60x365). Assim, se as
perdas reais da EMBASA, em Salvador, forem reduzidas para 30%, mais de 63
milhdes (2x24x60x60x365 = 63.072.000) de metros cubicos de agua ndo serao
retirados dos mananciais a cada ano. Aproximadamente 36% do volume necessario,
o suficiente para abastecer Salvador por 132 dias, mais que 1/3 de ano. Os
custos de producédo de 4gua tratada da EMBASA em Salvador serdo reduzidos em
R$ 132.451.200,00 (63.072.000 x 2,10), considerando o indice de Despesa de
Exploracédo por m® Faturado (INO26) em 2014, SNIS, de R$ 2,10/m3. Uma economia
superior a R$ 11 milhdes por més. (R$ 132.451.200,00 / 12)

Se as perdas reais, em Salvador, forem reduzidas para 25% (IN049=25%), a
EMBASA necessitara captar menos que 7,5m3/s para que restem os 5,5m?3/s para
abastecer Salvador. Mais de 78 milhdes (2,5x24x60x60x365 = 78.840.000) de metros
cubicos de agua néo seréo retirados dos mananciais a cada ano. Aproximadamente
45% do volume necessério, o suficiente para abastecer Salvador por 165 dias, quase
meio ano. Os custos da EMBASA referentes a producdo de agua tratada para
Salvador serdo reduzidos em R$ 165.564.000,00 (78.840.000 x 2,10). Uma economia
superior a R$ 13 milhdes por més. (R$ 165.564.000,00 / 12)

A conjuntura politica, a constituicdo acionéria da referida Empresa, a propria
necessidade vital da 4gua, que dificulta decisbes no sentido de adocdo de gestbes
privadas do saneamento, desenham um cenario em que a EMBASA somente
compulsoriamente ira adotar medidas efetivas para a reducéo de perdas de agua.

Face o0 exposto, a criagdo de uma Lei Estadual, com metas anuais, com tempo
suficiente para implantacdo na empresa e com puni¢cdes adequadas para gestdes que
nao perseguirem as metas €, provavelmente, o melhor caminho para colocar o
assunto perdas de agua na agenda diaria da EMBASA.

S&o muitas as justificativas e fundamentos para a proposicdo de uma Lei
Estadual que faga com que a EMBASA, compulsoriamente, reduza as perdas na
distribuicdo em Salvador para 25% em 20 (vinte) anos. Redugédo média de pouco mais
gue 1% a cada ano. As perdas atuais sao a tal ponto elevadas, que, nos primeiros
anos, a reducédo sera perceptivel, facil e superior a média de 1%. Mas, a medida que
os anos forem passando, as reducdes a cada ano serdo menos perceptiveis e mais
dificeis de serem alcancadas.

Portanto, as razdes para perseguir a meta sdo, também, muito fortes, tais

como: a busca pela exceléncia na gestao; diminuicdo de custos; aumento dos lucros;
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a postergacao de investimentos. Outros motivos, nem tanto capitalistas, mas que séo
dogmas ambientais, tais como a preservacdo de mananciais, com retiradas de
menores volumes de agua bruta e consequente retorno a natureza de volume menor
de aguas utilizadas. Também, outras justificativas - independentes de ideologias,
regimes politicos e econémicos ou movimentos sociais — dizem respeito as
necessidades humanas, como a preservacdo do meio ambiente, menores custos, e
planejamento, com antecedéncia, de acOes para enfrentar crises futuramente.

Os valores financeiros que serdo economizados e os volumes de agua bruta
que nao serdo captados evidenciam que se faz necesséria uma atuacdo da
sociedade, impondo a EMBASA medidas para tornar perene o combate as perdas na
distribuicdo de agua.

Torna-se, portanto, fundamental, institucionalizar como atribuicdo permanente
no &mbito da empresa o controle de perdas. E preciso investimentos para capacitacio
de técnicos e planejamento de a¢fes para a atuacéo na area das perdas de agua.

Com deciséo estratégica e apoio legal compulsério, a EMBASA pode reduzir
suas perdas reais. A propria reducao pode financiar as reducdes subsequentes e as
repercussdes na imagem e na gestdo da empresa serdo importantes. Além dos
beneficios sociais e ao meio ambiente.

Assim, pode ser uma meta, um objetivo ou um marco legal compulsério, que,
em 10 (dez) anos, as perdas reais da EMBASA sejam de 35%; e mais 10 (dez) anos

para alcancar 25%. Uma média de 1% de reducao por ano.
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APENDICE A — Mananciais que abastecem Salvador

As informagdes relativas a Salvador:

Quais os mananciais que abastecem Salvador? Rio Paraguagu, Rio Joanes, Rio Ipitanga
e Rio Jacuipe

Quantos metros cubicos por segundo sdo retirados de cada manancial?

Como o sistema é integrado, o que é possivel para nds é informar o que é retirado
para abastecer todo o SIAA de Salvador, Simdes Filho, Lauro de Freitas, Candeias,
Madre de Deus e Sdo Francisco do Conde.

Rio Paraguacu: 6,460 m3/s;

Rio Joanes + Rio Jacuipe: 4,026 m3/s;

Rio Ipitanga: 0,737 m?/s.

O que estimamos que seja enviado exclusivamente para Salvador seria de
aproximadamente ->

Rio Paraguagu: 5,214 m3/s; :

Rio Joanes + Rio Jacuipe: 3,745 m?/s;

Rio Ipitanga: 0,715 m3/s.

O motivo de colocarmos Rio Joanes e Rio Jacuipe juntos se da por conta da barragem
de Santa Helena, a qual desempenha no sistema o papel de transpor dgua do Rio
Jacuipe para o lago da Barragem do Joanes Il (Rio Joanes). Desta forma, ndo é
possivel estimar com precisdao o volume de dgua do manancial Jacuipe que atende a
cidade de Salvador. Obs.: Os dados sdo referentes ao ano de 2015.
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APENDICE B — Detalhes sobre o abastecimento de Salvador

% UNIFACS

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

PROGRAMA DE POS-GRADUAGAO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO
PPDRU

DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO
QUESTIONARIO - EMBASA

Doutorando: Antonio Raimundo Chagaé Magalhaes

Data: 4217412106 Local: 3“@«/«4’%’—“ ..................................................

Entrevistado: . 474¢ § rm&iwu (4( Wﬂ(/ £ T R RS

1. A Barragem do Cobre e Lago de Pituagu sao mananciais utilizados para

o abastecimento de Salvador?

. a]wwmm{v*{twgtlvmu»(ad{%&
/y.. G 2017 dtrrcuu st bilgoda......

2. A ETA de Bolandeira recebe e trata 4gua de quais mananciais?

@Jffwsﬁé/aw#aumaéfg)ws«{(’ ................

6. O Rio Pojurca pode vir a ser um alimentador de que represa?
lﬂ?fﬂ#@d@éﬁwwawaﬂk/ﬁ%/i
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% UNIFACS

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

PROGRAMA DE POS-GRADUAGAO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO
PPDRU

DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO
QUESTIONARIO - EMBASA

Doutorando: Anténio Raimundo Chagas Magalhaes

7. Quanto custa para a EMBASA um m? de agua tratada? (Abril/2016)

savador[ 204 12016

ntrévistado
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APENDICE C - Opinido de especialista

UNIFACS

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

PROGRAMA DE POS-GRADUACAO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E

URBANO
PPDRU

DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO
ENTREVISTA - EMBASA

Data: 12/Julho/2106 Local: Escola Politécnica da UFBa
Doutorando: Anténio Raimundo Chagas Magalhaes
Entrevistado: Professor: Raimundo Garrido

1.

A EMBAGSA retira de Pedra do Cavalo entre 5,5 a 6,0m?/s de 4gua e tem perdas
na distribuicdo, em Salvador, de 48% (SNIS). Quais os beneficios para o
manancial se as perdas fossem reduzidas para 25%?

Os beneficios seriam altamente significativos por véarios motivos: (i)
representaria uma reducdo de perda de 50%, o que representa um grande
ganho de desempenho; (ii) esse ganho corresponderia a uma expressiva
economia no custo da agua, permitindo o repasse desse ganho para as
economias via a reducgéo da tarifa, minima que fosse a redugcédo em R$. Apesar
desse comentario, ndo acredito que a Embasa promovesse tal reducéo tarifaria
em favor do consumidor, exceto se se tratasse de ano eleitoral, pois
infelizmente faz parte da cultura do Pais néo deixar que o beneficio alcance o
consumidor final; (iii) os demais usos da dgua bruta seriam beneficiados com a
vazao deixada pela Embasa nos mananciais em virtude da reducao das perdas;
e (iv) ataxa de 25% €, para os padrées das empresas de saneamento do Brasil,
excepcional. A Regiao Metropolitana de Sao Paulo — RMSP conseguiu 26% ha
guatro ou cinco anos, e veja-se que se trata da SABESP, a empresa de maior
capacidade econémica no setor

Qual o estado atual de degradagéo da bacia do Rio Paraguagu?

Embora n&do tenha acompanhado nos ultimos anos a evolucdo da gestao
hidrica da bacia do Paraguacu, lembro-me de que havia problemas de
degradacéo que vinha de longa data, sendo o desmatamento e o descarte de
esgotos urbanos sem tratamento dois dos mais visiveis desses problemas. No
caso dos descartes de efluentes urbanos, o municipio de lagu era um dos que
mais poluiam a bacia no inicio dos anos 2000. Em escala menor, mas nao
menos preocupante, vinha a questdo do garimpo. As vazdes para irrigacao
vinham num crescendo tal que merecia uma avaliagdo mais detida de todas as
vazbes outorgadas para verificar se o limite da capacidade outorgavel do rio


http://www.unifacs.br/
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nao podia estar sendo comprometido. Lamento que n&o tenha uma informacao
quantificada do que estou comentando e, também, ndo atualizada.

Caso ocorresse ha RMS uma estiagem semelhante a ocorrida em Sao Paulo
nos ultimos 4 anos, o que, provavelmente, aconteceria com o abastecimento
de Salvador?

Por certo, as medidas de racionamento seriam assemelhadas as que foram
adotadas em Sao Paulo, principalmente na regido abastecida pelo Sistema
Cantareira (oito milhdes de habitantes): o rodizio no fornecimento de agua, o
bonus na fatura para quem conseguisse reduzir 0 cONsSuMoO NOS percentuais
definidos pela empresa de saneamento, 0 uso de agua, se necessario, dos
volumes inativos (volumes mortos) dos grandes mananciais que chegassem ao
colapso (Joanes ou Pedra do Cavalo). Uma licdo seria aprendida que € a
necessidade de os setores atendidos por sistemas diferentes serem
interligados, o que, alids, ndo ocorria em S&o Paulo e a Sabesp teve que fazer
interligacdes as pressas, interligagdes essas que foram muito limitadas.

O qué justifica que o principal manancial que abastece Salvador esteja a
cerca de 100 km de distancia e em outro municipio?

A solucdo buscando-se agua cada vez mais distante € onerosa e pouco
edificante porquanto acostuma mal os governantes (na promocao da grande
obra) e a propria populacdo em ndo se preocupar com a preservacdo dos
cursos d’agua e aquiferos. Nada justifica, a meu ver, deixar de preservar
mananciais locais adiando a aducdo a distancia para mais tarde, e assim
mesmo se vier a tornar-se necessaria. De outro lado, parece-me que a questao
passa pelo planejamento urbano de uma regido metropolitana, avaliando-se
bem se ela vai se expandir horizontalmente e até que limites. O caso da RMSP
€ bem elucidativo, pois sistemas como o Guarapiranga, Alto Cotia, Baixo Cotia,
Rio Grande e Rio Claro ja ndo sdo mais tao distantes do tecido urbano. Nesse
caso, vale a pena conjecturar sobre como sera Salvador dentro de cinqienta
anos.

O Rio Pojuca € uma opcao futura para abastecimento de Salvador?

Ainda que esteja menos longe de Salvador do que Pedra do Cavalo, o rio
Pojuca nao deixa de ser um manancial distante. Entretanto, deixando essa
preocupacdo a margem, reconhece-se que o Pojuca € uma fonte estratégica
de 4gua para suprimento a Salvador. Vale a pena que se elabore um estudo
integrado da regido, como alias ja se fez em passado recente (2008), com a
previsao de transporem-se aguas de Pedra do Cavalo para o Pojuca (entre 13
e 15 m3/s) aumentando a capacidade de geracéo sucessiva por meio de PCHs
no curso do Pojuca até a cidade de Pojuca, e construir-se a barragem de
Itapecerica pouco antes da barra do rio Pojuca, transpondo-se para o Joanes
aguas a partir de um ponto do reservatorio que seria formado por essa
barragem. Com um aproveitamento integrado tal como esse que foi concebido
mediante cooperagdo com uma universidade da Itélia, vale a pena considerar
o rio Pojuca como futuro manancial estratégico para a RMS. Os recursos
financeiros poderiam ser atraidos por meio de PPP, como esta sendo



132

executado o Sistema Sao Lourenco (reforco ao abastecimento da regido da
capital paulista).
Observacbes?

Quando o tema do abastecimento estd em discussao, principalmente para
grandes aglomeracdes urbanas, convém trazer ao debate o conceito de
Cidades Resilientes. Uma cidade é resiliente em relacdo ao abastecimento de
agua quando retoma rapidamente a normalidade apés a ocorréncia de um
colapso no(s) sistema(s). A resiliéncia pode ser assegurada pelo que
convencionou-se chamar de solucdes redundantes, as quais prevéem a
construcdo de um sistema (ou equipamento) em dobro, ou em qualquer outro
grau de multiplicidade, para evitar a interrupcdo do Unico sistema (ou
equipamento) existente nas paradas de manutencdo ou em decorréncia de
pane ou acidente. Pensar o Pojuca como um manancial estratégico, mesmo
gue venha a ser ocioso durante alguns anos, ou ainda durante uma década, €
uma idéia que contribui para uma Salvador resiliente, com consequéncias
favoraveis ao bem estar de sua populacao. Vale a pena lembrar que solucdes
redundantes em projetos de agua nao é algo caro!!

Salvador, 12./Julho/2016

Entrevistado



